— konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej (1.4301) wyposazona w podstawki
amortyzacyjne,

— zestaw pompowy potaczony z instalacja technologiczng pompowm za pomocq
tacznikéw amortyzacyjnych. STAROSTWO POWIATOWE

oraz dodatkowe wyposazenie zestawu: 27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34

— na kolektorach ssawnych zamontowac w1bracy]ne CZUJrfik O’b‘écnosm wody,
informacj¢ o stanach czujnika na zestawie obja¢ systemem monitoringu,

— na kolektorach ssawnych i ttocznych zestawu wykona¢ mufki DN15 dla potrzeb
podtaczenia dodatkowych rejestratorow,

— przeplywomierze elektromagnetyczne SIEMENS serii 5100W do pomiaru ilosci
wody, z nadajnikiem do sterowania zestawem oraz dodatkowym wyjsciem
impulsowym dla rejestratora CELLO z wbudowanym modemem GSM do
monitorowania ci$nienia i przeptywu,

— osprzet do uktadu pomiarowego.

Na rurociagu ttocznym kazdego zestawu nalezy przewidzie¢ podejscia DN20 (mufa)
do zasilenia wewngtrznej instalacji wody zimnej w budynku pompowni.

5.5. Sterowanie zestawu hydroforowego

Urzadzenie do podwyzszania ci$nienia COR regulowane jest i kontrolowane
przez sterownik w polaczeniu z czujnikami ci$nienia i poziomu. W zalezno$ci od
ci$nienia, odpowiednio do zapotrzebowania wody wlaczana jest i wylaczana pompa.
Dzigki wspolpracy kilku pomp, z ktérych kazda z nich posiada zintegrowana na
silniku przetwornice czestotliwosci, dajacqg mozliwos¢ regulacji predkosci obrotowej
silnika w zakresie 24Hz-65Hz (duza elastyczno$¢) istnieje pewnos¢, ze odbywacé sie
bedzie ciagle dostosowywanie si¢ do danej charakterystyki obiektu (obcigzenia
instalacji ) przy zachowaniu stalej warto$ci ci$nienia.

Sterownik umozliwia komunikacja pomiedzy przetwornicami w zestawie,
optymalizujac prace poszczegélnych silnikow nie tylko w celu utrzymania stalego
ci$nienia na wyjséciu przy zmieniajgcych si¢ rozbiorach w instalacji, ale réwniez w
celu oszczednosci poboru energii elektrycznej oraz tagodnej pracy calego urzadzenia.
W momencie nieprzewidzianej awarii nadrz¢dnego sterowania pompy w zestawie
przechodza w niezalezny tryb pracy wynikajacy z nastawy parametréw bezposrednio
na module pompy. Jednoczesnie w module kazdej z pomp wmontowane jest
zabezpieczenie pradowe przed suchobiegiem.

Takie sterowanie ma wpltyw na duza stabilizacj¢ cisnienia po stronie tlocznej
zestawu (+-0,1bar odchytka od wartosci zadanej ci$nienia w czasie pracy zestawu-
przy wysterowaniu pompami standartowymi, gdzie jest jedna przetwornica odchylka
ta wynosi min+-0,7 bar).

Budowa skrzynki zasilajaco sterowniczej jest modutowa, kazdy modut taczony
na wielostyki wciskane w gniazda). W sterowaniu istnieje mozliwo$¢ nastawy
nieprzekraczalnego cis$nienia.

Dodatkowo mozna pod sterownik podpia¢ dodatkowy presostat zewnetrzny
wylaczajacy caly sterownik ( drugie dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem
ci$nienia).
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