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6.2. Technologia montazu rurociaggéw na zewngtrz pompowni

Montaz i ukladanie rurociagéw nalezy prowadzié¢ zgodnie z »Instrukcija
projektowania, montazu i ukladania rur PVC-U i PE” opracowang przez ZTS
~Gamrat” S.A. Jasto oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem” opracowanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” w 1996r.

Rurociagi nalezy montowa¢ w uprzednio przygotowanym i zabezpieczonym
wykopie po wykonaniu podsypki.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociggu przecina lub przebiega
wzdluz istniejacych ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy{
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

6.3. Rurociggi — ss3cy i tloczny zestawu pompowego na zewngtrz
budynku pompowni
Rurociagi zasilajace zestaw na zewnatrz budynku pompowni przewiduje sig
wykona¢ z rur PE /sSrednice wg rysunkéw zagospodarowania dziatek/ Projektowane
rurociggi faczone beda za pomocy zgrzewania. Ta technologia taczenia rur pozwala na
rezygnacj¢ z budowy blokéw oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego
wodociggu.

6.4. Atest, dopuszczenia

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyroboéw i materialow
stosowanych w budownictwie wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza posiadaé
odpowiednie dopuszczenia i atesty higieniczne

7. KONTENER POMPOWNI

7.1.  Opis techniczny budynku kontenerowego

Kazdy zestaw hydroforowy bedzie umieszczony w kontenerze o wymiarach:
5,0x2,45x2,8. Budynek pompowni wykonany z kontenera stalowego ustawionego na
fundamencie zelbetowym z uprzednio wykonanymi instalacjami podposadzkowymi.

Kontener wyposazony jest w instalacje o$wietleniowa, ogrzewanie —
elektryczne, min. temperatura +5°C, kontener jest wentylowany (kratki na$cienne z
zaluzja).

Rozdzielnia elektryczna zamontowana wewnatrz kontenera wyposazona jest w
zwarciowe zabezpieczenia wewngtrznej instalacji elektrycznej.

W zakres sitowej instalacji elektrycznej wchodzi przewdd zasilajacy zestaw
pompowy wraz z jego zabezpieczeniem zwarciowym zamontowanym w rozdzielni
elektryczne;j.

7.2. Konstrukcja nosna kontenera

Szkielet kontenera wykonany z profili stalowych, zamknietych o wymiarze
100x100 mm. Profile wypetnione piankg poliuretanowa, dla poprawienia izolacyjnosci
1 zabezpieczone antykorozyjnie.
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