OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukeji plyty fundamentowej zbiornika wody o
pojemnosci 200 m’ (2szt.) w miejscowos$ci Rybnica gm. Klimontow

1. DANE OGOLNE

Inwestor: tel. (15) 644-57-37 d NIy Raearaest
Gmina Klimontoéw

Adres:
ul. Zysmana 1
27-460 Klimontow

1.1 Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

P Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)
» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)
» Mapy ewidencyjne gruntow

» Normy, katalogi producentdw, literatura techniczna

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania materialow jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a
firmg ,,EKO-PROJEKT” Zaklad Uslugowy Projektowanie i Nadzory w
Przeworsku.

Ustalenia i uzgodnienia w terenie lokalizacji zbiornika 2x200m” i pompowni wody
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wizja lokalna w terenie

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU

Obszar  objety powyzszym  zadaniem rozposciera si¢ na wyzynie
Kielecko-Sandomierskiej, przy trasic Warszawa - Rzeszéw. Krajobraz tutejszy to
stosunkowo plaska wyzyna lessowa, wyniesiona na wysoko$é 220-290 m n.p.m., z
bardzo gestq siecia dolin i wawozow lessowych stanowiacych dopehienie doliny
Koprzywianki, bedaca dominujacq czgscig krajobrazu gminy. Teren inwestycji lezy w
catosci w dorzeczu Koprzywianki, lewego doptywu Wisty.

3. PROJEKTOWANA PLYTA FUNDAMENTOWA

Projektowane ptyty fundamentowe (2szt.) stanowi¢ beda podstawe dla 2 sztuk
pojedynczych zbiornikéw naziemnych wody o poj. 200m’ kazdy i $rednicy ¢ 7,71 m.
Zbiornik posiada konstrukcje stalowa, ocieplong welng mineralng grubosci 15¢m.

Wyposazenie technologiczne zbiornika dostarczy jego producent tj. Huta
VITKOVICE z Ostrawy w Czechach.

Maksymalny poziom napetnienia wodq wnosi 4,70 m.



