STAROSTWO

sandomiers
3.1 Budowa geologiczna i warunki wodne 5700 sandomierz ul. Mickiew

tel. (19) © 14-57-37 do 41, 1aX (19) Bu&~4

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren zlokalizowany jest na
potudniowych krancach Goér Swigtokrzyskich graniczacych od potudnia z
Zapadliskiem Przedkarpackim

Podloze terenu buduja miocenskie piaski, piaskowce, ity i margle glaukonitowe,
ktorych strop znajduje sie na glebokosci kilkunastu metrow. W wykonanych otworach
stwierdzono osady rzeczne w postaci piaskéw drobnych i pytow piaszczystych. Catosé
terenu przykrywa gleba o migzszosci ok. 0,3 m.

Na przedmiotowym tereniec w wykonywanych otworach badawczych
stwierdzono staly poziom wod gruntowych w piaskach drobnych na glebokosci 2,5 —
3,0 m ppt.. Wahania wod wynosza + 1 m od stanu zaobserwowanego i uzaleznione sa
od intensywno$ci opadéw atmosferycznych. Zaobserwowany poziom wéd nalezy
przyjac jako $redni stan wod.

3.2 Warunki geotechniczne posadowienia zbiornika (6w)

Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych dokonano podziatu
podioza na warstwy geotechniczne. Podstawe podziatu stanowila geneza gruntéw,
litologia i ich cechy fizyczno — mechaniczne.

Wystepujace w rejonie otworéw nr 1, 2 i 3 w podiozu grunty zaliczono do
dwoch warstw geotechnicznych:

e Warstwa I — zaliczono tu piaski drobne, ktore sg $redniozageszczone. Grunty
te stwierdzono: w otworze nr 1 w poziomie 0,3 — 3,3 m, w otworze nr 2 w
poziomie 0,3 —2,3 m, w otworze nr 3 w poziomie 0,3 — 1,7 m i ponizej 2,2 m.

e Warstwa II — zaliczono tu pyly piaszczyste o konsystencji plastycznej. Osady
te stwierdzono: w otworze nr 1 ponizej 3,3 m, w otworze nr 2 ponizej 2,3 m
1 w otworze nr 3 w poziomie 1,7 — 2,2 m.

Projektowane zbiorniki wody i pompowni¢ posadowi¢ na piasku drobnym, tj.
na warstwie 1.

3.3  Wyniki obliczen statystycznych plyty fundamentowej w/g
normy PN-81B-0320

Przyjeto do obliczen parametry techniczne gruntu:

»  Wilgotnos¢ naturalna Wy=10 %

- Gesto$¢ objetosciowa P=1,80 t/ m™

= Spojnosé C,=13 kPa

»  Kat tarcia wewnetrzn, ®=29 °

» Edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej My=52000 kPa
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