Regulator cisnienia D06 F sktada si¢ z korpusu z gniazdami i z manometrem,
przylaczy gwintowanych, wkladu zaworu, siatki ﬁlnujaé;gb ko}paka Sprezyny_ z
pokretlem i skala, obsady siatki, sprezyny nastawcze;. w Sand ,

27-600 Sandamiar
Z(-600 Sandomierz

tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28

»  Ciepla woda
Przygotowanie cieplej wody projektuje si¢ przy zastosowaniu podgrzewacza
przeptywowego DAFIL.- 1,5kW

3. Kanalizacja sanitarna

* Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie wody z wpustu podlogowego ¢ 100 i umywalki znajdujacej si¢
w pompowni bedzie si¢ odbywaé do studzienki zlokalizowanej na zewnatrz budynku (wg
planu zagospodarowania).

Zastosowa¢ umywalke w kolorze biatym.

Zastosowa¢  wpust podlogowy z  automatycznym zabezpieczeniem
przeciwcofkowym typu Ballstau Dallmer.

Instalacje kanalizacyjna podposadzkowa w pompowni nalezy wykonaé z rur
PVC kanalizacyjnych o polaczeniach kielichowych. W miejscu skrzyzowania sie
poziomdéw kanalizacyjnych ze $ciang fundamentowq nalezy zainstalowac rure¢ ochrong
stalowa wystajgcq poza krawedz fundamentu na odlegto$¢ 10cm.

Kanalizacja na zewnatrz bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC 160.

4. Ogrzewanie

W budynku projektu si¢ ogrzewanie za pomoca grzejnikow elektrycznych. Przewiduje si¢
zastosowanie elektrycznych ogrzewaczy wnetrzowych typu OMP-1 o mocy 1,5 kW,
zapewniajacych utrzymanie wewnatrz pomieszczenia dodatnie temperatury..

Grzejniki zasilane beda pradem 3 fazowym 3x400V. Wydajno$¢ cieplna ogrzewaczy jest
trzystopniowa 1 musi by¢ regulowana pokretlem. Ogrzewacze beda montowane na $cianach w
miejscach pokazanych na rzucie nad posadzka.

Producentem ogrzewaczy elektrycznych jest Zaklad Termotechniczny ,JFLCAL" Biala Rawska
96-230, ul. Przemystowa 5.

Aby zapobiec kondensacji pary wodnej przewidziano zastosowanie osuszacza powietrza
np. firmy NPI typ LDH 520 o mocy 242 W.

5. Wentylacja

W pompowni projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng wywiewna i wywiewna;
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