3.3.4 Obliczenie zbrojenia

Beton klasy B25 W8, Stal A-0 (stos), A III (34GS)
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obliczam warto$¢ A i dla danej klasy betonu i klasy stali odczytuje stopien zbrojenia

A=M/b*ho?
A= 0,0636 MPa

przyjgto minimalny procent zbrojenia - wg pkt4.7 PN
- M 0,10 %

obliczam przekroj zbrojenia Fa

Fa=p*b*ho Fa 34  cm?

Przyjeto  zbrojenie ptyty krzyzowo:

®12 co25cm oFa= 452  cm?

3.4 Dane konstrukcyjno-materialowe

Plyta fundamentowa posadowiona bedzie na odpowiednio przygotowanej
warstwie nosne;j.

W tym celu nalezy zebra¢ warstwe gleby i gruntu rodzimego do warstwy
nosnej. Odkryta warstwe gruntu nalezy zniwelowaé do poziomu, a nastepnie wykonac
podsypke piaszczysto-zwirowa, zageszezong warstwami o grubosei do 0,20m i stopnia
zageszezenia I; > 0,97. Nastepnie wykona¢ podsypke grubosci 20 ¢cm z piasku
stabilizowanego cementem (50 kg/m”), Zageszczonego.

Na podsypce utozy¢ warstwe chudego betonu klasy B 7,5 o grubosci 10 cm z
zaglebieniem na studzienki i osadzi¢ rury wylotu wody oraz spustu osadu. Chudy
beton zagruntowa¢ dysperbitem oraz wykonaé izolacje z 2-ch warstw papy asfaltowej
na lepiku. Studzienki spustowe osadu i wylotu wody wykonaé z betonu
hydrotechnicznego zwirowego klasy B25 W8 ze zbrojeniem, pretami ¢ 6, co 20 cm w
pionie i poziomie.

Plyta fundamentowa grubosci 40 ¢cm z betonu hydrotechnicznego zwirowego
klasy B 25 W8 zbrojona pretami ¢ 12 m/m co 25 mm krzyzowo-siatka dotem i g0rg.

Stal zbrojeniowa klasy A III (34GS).
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