Srednica zbiornika ¢ 7,71 m.

Projektowana $rednica plyty fundamentowej ¢ 8,70 m. 27-600 ) o

Obcigzenie obliczeniowe ptyty fundamentowej Nr=2062 kN tel. (15) 64

3.3.1 Obliczenie wysokosci plyty
B= 870 cm, a;= 771 cm
H=(0,30+0,40) * (B-a5) = (0,30 + 0,40)* (870-771)= 30+40 cm

przyjeto, h=40 cm, hy= 34 cm
3.3.2 Zestawienie obcigzen

Obciazenie obliczeniowe od konstrukcji zbiornika i 200m3 wody:
zbiornik stalowy o $rednicy 7,71m

N;= 2062,00 kN

przyjeto ptyte o $rednicy 8,70m i wysokosci 0,40m

Ciezar fundamentu: $rednica wysoko$¢
8,70 0,40 (m)
Nek gf Nr
570,69 141 627,76 kN

Ciezar gruntu na odsadzkach:
rDK= 18,00 kN/m?®

wysokos¢
gruntu: 1,20 (m)
Nk gt Ne
673,32 12 807,99 kN

N, - obliczeniowa warto$¢ pionowej sktadowe;
obcigzenia

N =N;+ Ng+ Ng = 3497,75 kN

3.3.3 Obliczenie oporu granicznego podloza gruntowego
N=m*Qs N, - obliczeniowa warto$¢ pionowej sktadowej obcigzenia

m= 0,9*0,9 = 0,81  wspdtczynnik korekcyjny wg p. 3.3.4 PN
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