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\ 1a. -ssawny kolektor zestawu hydroforowego
o \"" 1b. -ttoczny kolektor zestawu hydroforowego
\ 2. -podgrzewacz przeptywowy wody DAFI 1,5kW
- 3. -zawoér czerpalny DN15 ze ztaczkg do weza
T | Uwaga:
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Legenda: wlaczy¢ do kolektora ttocznego zestawu hydroforowego

i | grzejnik elektryczny

S 2 ' proj. studnia kanalizacyjna

KR wpust podlogowy DN100
z automatycznym zabezpieczeniem
przeciwcofkowym typ
Ballstau Dallmer
U umywalka
RN rozdzielnia elektryczna

=10 cm.

Legenda:

wodomierz skrzydetkowy typ JS 2,5 DN15

tacznik wodomierzowy

zawor kulowy odcinajgcy DN 20 (1,6MPa)

zawér kulowy odcinajacy DN 20 (1.6MPa) z kurkiem spustowym
rura DN 20

zawor antyskazeniowy DN 20 typ EA 251 firmy Danfoss-Socla
reguluator cisnienia D 06 F A Honeywell

- rz¢dne studni S2' i spadek przewodu PVC 160
przedstawiono na profliu podtuznym instalacji «pz e
kanalizacyjnej
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TEMAT PROJEKT BUDOWLANY
slecl wodoclagowe]j wraz z przylaczami, pompownig wody P-1 z zasilaniem
energetycznym | zblornikami wody czyste] Zb-1, Zb-2 w mieJscowoscl EKO
Rybnica, oraz pompowniami wody P-2, P-3 z zasilaniem energetycznym
oraz zbiornlkami wody czyste| Zb-3, Zb-4 w miejscowo$ci Nawodzice
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