otworze nr 1 w poziomie 2,0 — 2,3 m i ponizej 3,5 m, w otworze nr 2 w
poziomie 1,6 — 2,7 m i ponizej 3,0 m, w otworze nr 3 w poziomie 1,5 — 3,0 m i
ponizej 3,6 m.

Projektowane zbiorniki wody i pompowni¢ posadowi¢ na pyle o konsystencji
twardoplastycznej, tj. na warstwie Ila.

tel. (15)

3.3 Wyniki obliczen statystycznych plyty fundamentowejw/g

normy PN-81B-0320

Przyjeto do obliczen parametry techniczne gruntu:

» Stopien plastycznosci  1;=0,22

»  Wilgotno$¢ naturalna  Wy=22 %

- Gegsto$é objetosciowa P=2,02 t/ m™

*  Spodjnosé C,=16 kPa

« Kat tarcia wewnetrzn, ®d=15°

» Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej My=28000 kPa

Srednica zbiornika ¢ 6,00 m.

Projektowana $rednica ptyty fundamentowej ¢ 7,00 m.
Obciazenie obliczeniowe ptyty fundamentowej Nr=1183 kN

3.3.1 Obliczenie wysokosci plyty
B=700 cm, a;= 600 cm
H=(0,30+0,40) * (B-a5) = (0,30 + 0,40)* (700-600)= 30-40 cm

przyjeto, h=40 cm, hy= 34 cm
3.3.2 Zestawienie obcigzen

Obcigzenie obliczeniowe od konstrukcji zbiornika i 100m3 wody:
zbiornik stalowy o $rednicy 6,00m

N= 1183,00 kN

przyjeto ptyte o $rednicy 7,00m i wysokosci 0,40m

Ciezar fundamentu: Srednica wysoko$¢
7,00 0,40 (m)
Nek gf Ne
369,45 1,1 406,40 kN

LT X S VA n
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