Ciezar gruntu na odsadzkach:
rpf= 20,20 kN/m?®

wysokos¢ . iel
gruntu: 1,20 (m) tel. (15 57-37 do 41
Nk gs Ne
247,49 1,2 296,99 kN
N, - obliczeniowa warto$¢ pionowej sktadowe;j
obcigzenia
N, =N;+ Ng+ Ng = 1886,39 kN
3.3.3 Obliczenie oporu granicznego podloza gruntowego
N=<m*Qins N - obliczeniowa warto$¢ pionowej sktadowej obcigzenia
m= 0,9*0,9 = 0,81 wspodtczynnik korekeyjny wg p. 3.3.4 PN
Qmg=B*"L*[(1+0,3*B/L)*Nc*cy*ic + (1+1,5*B/L)*Np*rp*g*Dmin*ip + (1-0,25*B/L)*Ng*rg*g*B*ig]
. T/m® KN/m? kN/m?®
rp = 2,02 = 20,20 g=0,9 rp= 18,18
K T kN/m” kN/m?®
rg = 2,02 = 20,20 g=0,9 rg= 18,18
c k= 16,00 kPa= 16,00 kN/m’ g=0,9 c= 14,40 kN/m’
£,= 15,00 °= g=0,9 fu= 1350 °
N.= 1886,39 kN
= 0,00 kN
M= 0,00 kNm
e.= (MA+T*hg)/N, h&= 1,20 m
e= 0,00 m Dmin= 0,40 m
ptyta fundamentowa o $rednicy D= 7,00 m

wymiary zredykowanej ptyty zastepczej
B=L=0,885"D;

B= 6,20 m

[ 6,20 m
Np=eP%® * tg?(p/4+®/2)
Np= 3,421

NC=(ND'1 )*Ctgq)
Nc= 10,084

135



