Wode¢ z przelewu i spustu w razie potrzeby przewiduje si¢ odprowadzi¢ do
rzeki Koprzywianka, mozliwe bedzie takze odwodnienie zbiornika poprzez hydranty
na sieci wodociagowe;j.

Przelew ze zbiornikéw przewiduje si¢ wykona¢ do studzienek kanalizacyjnych
DN425. Przelew ze zbiornikow przewiduje si¢ wykonac¢ do studzienek DN 425. Spust
do studzienki odwadniajacej DN 1000 wykona¢ z rur PE SDR 17 (PN 1,0MPa) jak
rowniez odcinek rurociggu przelewowego do pierwszej studzienki DN425, pozostalg
czg$S¢ przelewu wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U szereg $redni ,,N” -SN 4 kPa o

s'rednicy (1) 160. STAROSTWO POWIATOWE

Parametry, Srednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 14012t.600 sandomierz; ul. Mic
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-20-
Dla celow podlaczeniowych oraz w miejscu zmiany kierunku trasy przelewu
zbiornika  przewidziano  studzienki inspekcyjne  kanalizacyjne  przelotowe,
pofaczeniowe z kineta z PP lub PE. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
matogabarytowe, s$rednicy DN=425mm z rurg trzonowa karbowana z pokrywa
przejazdowq zeliwng klasy D400 oraz studzienki z kregéw betonowych $rednicy
DN1000 w punktach weztowych z pierscieniem odciazajacym i pokrywa z wlazem
zeliwnym ¢ 800 klasy D400.

4.4. Uklad pomiaru poziomu wody w zbiorniku Zb-3, Zb-4
Przewidziano pomiar poziomu wody w poszczegolnych zbiornikach Zb-3, Zb-4
za pomocg hydrostatycznego przetwornika poziomu Vegawell 72 z cela pomiarowq
oraz membrang ceramiczng - wersja z uchwytem do zawieszenia oraz wbudowang
barierg przeciwprzepieciowa.
Pojedynczy uktad pomiarowy sktada si¢ z :
e sondy Vegawell 72
e skrzynki potaczeniowej BOX 01
e wskaznika Vegamet 381

Kapilar¢ z sondy Vegawell 72 polaczy¢ ze skrzynka BOX 01 stuzacg do
wyréwnania  ci$nienia  atmosferycznego  (stosowana  dla  przetwornikow
hydrostatycznych), ktéra bedzie zainstalowana na zewnatrz zbiornika.

Przewéd z sondy zamontowany w zbiorniku wody doprowadzi¢ do szafki
clektrycznej  zlokalizowanej w  budynku pompowni wody (wg projektu
zagospodarowania) i polaczy¢ z przyrzadami Vegamet 381.

Wskaznik cyfrowy Vegamet 381 wspolpracujacy z sondg, obrazuje w sposob
graficzny i cyfrowy ilos¢ wody w zbiorniku. Do szafki elektrycznej doprowadzié
zasilanie elektryczne.

Montaz i uruchomienie wykonac $cisle wg wskazdwek i wytycznych producenta.

4.4.1. Modul telemetryczny

Przewidziano zastosowanie do monitoringu modulu telemetrycznego MT-101 z
wykorzystaniem transmisji danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS,
wysyltanie wiadomosci tekstowych SMS oraz wydzwanianie. Modul polaczyé
elektrycznie z wyjsciami przyrzadéw Vegamet 381.
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