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SCHEMAT KOMORY REDUKCYJNEJ KR

LEGENDA

1 - Regulator ciénienia z zaworem pilotowym typ Honeywell DR 300 DN 100

2 - Filtr skosny kotnierzowy typ Honeywell FYG9P DN 100

3 - Lacznik amortyzacyjny

4 - Zasuwa kotnierzowa DN 100 typ Hawle nr kat. 4000E2

5 - Zwezka dwukotnierzowa DN 125/DN 100 typ Hawle nr kat. 540 - ksztattka FFR

6 - Kotnierz specjalny "System 2000" PN 16 typ Hawle nr kat. 0400 DN 125
7 - Konierz specjalny "System 2000" PN 16 typ Hawle nr kat. 0400 DN 100

8 - Przejécie szczelne przez $ciany komory
9 - Wtaz zeliwny DN 600

10 - Stopnie ztazowe

11 - Blok podporowy

12 - Kregi z betonu DN 1500

Uwaga:

-Zabudowa armatury w studni betonowej DN1500

-Studnie wykonaé jako szczelne zabezpieczone przed naptywem wod
gruntowych do wnetrza komér, zastosowac kregi faczone na uszczelkg gumowe,
-Przejécia rurociggow przez sciany komor wykonac jako szczelne i elastyczne
-Pod zasuwy i trojniki w komorze zastosowaé betonowe bloki podporowe
-Armatura w wykonaniu PN 16
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