2. Budoweg komory: 5] T et e (15 5
v ZP-3, ZP-4 7z kregéw betonowych DN 1000_z przepustnica odcinajacy i
sitownikiem na rurociagach doptywowych do zbiornikow
v KzZ komory z kregéw betonowych DN 1500 z zaworem zwrotnym i
zasuwami odcinajacymi na rurociggach odptywowych ze zbiornikow

v' KR komory redukcyjnej z kregéw betonowych DN 1500

3. Budowe instalacji elektrycznej zasilajacej i sterujacej zbiornika Zb-3, Zb-4 i
obiektoéw towarzyszacych

4. Wykonanie utwardzonego wjazdu i placu manewrowego

5. Wykonanie ogrodzenia terenu zbiornikow wraz z kontenerowa pompownia
wody.

4. ZBIORNIKI WODY

4.1. Lokalizacja zbiornikow Zb-3, Zb-4 o poj. V=2x100m"

Zbiorniki wody w miejscowosci Nawodzice o poj. V=100m’ kazdy,
zlokalizowano na dziatce o nr ewidencyjnym 529, rz¢dna gérna ptyt fundamentowych
zbiornikéw wody 0,00=178,20 mnpm.

Zgromadzona w zbiornikach Zb-3, Zb-4 woda bedzie dostarczana do
odbiorcow za pomocg zestawu hydroforowego zainstalowanego w pompowni wody
»P2”. Pompownia wody zlokalizowana begdzie na dzialce o nr ewidencyjnym 529.

4.2. Zbiornik wodociggowy Zb-3, Zb-4

W celu zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby mieszkancow miejscowosci
Nawodzice oraz pozostalych miejscowosci gminy Klimontow, jak i na cele p.poz
zostaty zaprojektowane zbiorniki wody czystej Zb-3, Zb-4 o poj. V=2x100m".

Przyjeto 2 zbiorniki o pojemnosci uzytkowej V=100m’ kazdy, Srednicy
pojedynczego zbiornika D=6,00m, wysoko$¢ zbiornika H=5,80m, wysoko$é czynna
(uzytkowa) zbiornika H,=4,10m., konstrukcji stalowej $cian bocznych i dachu
posadowionej na ptycie fundamentowej Zelbetowe;j.

Kazdy zbiornik sklada si¢ z obudowy — blach emaliowanych wzajemnie
zakladkowych wyposazonych w uchwyty do izolacji cieplnej. Laczenia blach sa
uszczelniane specjalnym kitem. Emaliowany stozkowy dach zbiornika o nachyleniu 18
stopni rowniez wyposazony jest w zaciski do izolacji cieplnej. Wejscie do zbiornika
wody jest mozliwe przez dach, na ktérym umieszczony jest zamykany wlaz rewizyijny.
Odpowietrzanie zbiornika wody jest zabezpieczone glowica wentylacyjna, ktora
umieszczona jest w srodku dachu. Dno zbiornika wykonane z wodoszczelnego betonu
B25 W8. Plyt¢ fundamentowa i zbiornik przewiduje si¢ obsypaé ziemig do wysokosci
ok.1,1m, ponadto zbiornik bedzie izolowany termicznie welng gr. 15cm na zakladke
gr. 1045 cm a czeg$¢ podlegajaca obsypee bedzie izolowana plytami ze strydoduru
3035C gr. 15 cm.

W zbiorniku przewidziano zamontowanie zaworu odcinajacego z pltywakiem
zamykajacym doplyw wody po osiggnigciu maksymalnego poziomu napehnienia.
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