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Modut zamontowa¢ w budynku pompowni wody. :
Montaz i uruchomienie wykona¢ scisle wg wskazéwek i wytycznych proa’ucem‘a

4.5. Komora przepustnicy ZP-3, ZP-4 przy zbiorniku Zb-3, Zb-4

Do sterowania praca zbiornika sieciowego przewidziano zamontowanie
przepustnicy odcinajacej DN 150 firmy Danfoss OREG (Sylax) z napedem
elektrycznymi AUMA mod. SG07.1 (stopiefi ochrony sitownikéw IP68). Zbiornik
bedzie mial mozliwos¢ odcigeia doptywu wody za pomoca wspomniane; przepustnicy
z napgdem oraz recznej zasuwy odcinajacej. Przepustnice zlokalizowano w
oddzielnych studzienkach DN 1000 z wlazem zeliwnym DN 800 typu ciezkiego na
rurociggu  doptywowym (zasilajacym) zbiornik Zb-3 i Zb-4. Reczng zasuwe
przewidziano zamontowa¢ bezpodrednio przed studzienkg z przepustnicg (wg planu
zagospodarowania dziatki).

Przepustnica z sifownikiem bedzie zamykata automatycznie doptyw wody do
zbiornika po osiagnigciu maksymalnego poziomu wody, ponadto przewiduje sig¢
mozliwos¢  zdalnego zamknigcia /otwarcia przepustnic (sterowanie z budynku
pompowni wody).

S.  PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Zbiornik, rurociagi, urzadzenia wodociggowe przed oddaniem ich do
cksploatacji podlegaja dokladnemu przeplukaniu czysta woda, przy szybkosci
przeptywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen mechanicznych. Przewody
z PVC i PE po ich doktadnym przeptukaniu czystq woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W poszezegdlnych przypadkach na zadanie uzytkownika lub wiadz
sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu, gdy woda z przephikanego przewodu
nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na
potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje przeprowadza si¢.  woda chlorowang
zawierajaca, co najmniej 50 mg Cly/dm’, przy czasie kontaktu wynoszacym min.
24 godz. Pozosta%osc wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ min.
10 mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przepluka¢
wodg jak poprzednio i przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

5.1. Tablice informacyjne

Na ogrodzeniu terenu zbiornika Zb-3, Zb-4 i pompowni umiesci¢ tablice
: 1nf0rmacyjne o strefie ochronnej oraz tablicy z informacjg o obiekcie. Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzordw tablic informacyjnych
o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. Nr 136, poz. 1457)

Znaki ochrony przeciwpozarowej wg PN-92/N-01256/01
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