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ROZDZIELNIA R/RN-3x18 IP-54/ W BUDYNKU POMPOWNI
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STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-800 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34
fel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
POMPOWNI WODY

P-1 W MIEJSCOWOSCI RYBNICA
— gm. Klimontow
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AUMA AUMA Vegamet 381 Vegamet 381 Rezerwa Rezerwa
sitownik sitownik Zb 1 Zb2

przepustnicy przepustnicy

zbiornik wody zbiornik wody

Zb 1 Zb2
YKY 5x25mm 2 YKY 5x25mm?2  YKY 3x25mm 2  YKY 3x2,5mm 2
+YKY 7x15mm  + YKY 7x1,5mm 0,005 kW 0,005 kW
0,15 kw 0,15 kW
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TEMAT PROJEKT BUDOWLANY

sieci wodociagowej wraz z przylaczami, pompownia wody P-1 z zasilaniem
energetycznym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowosci Rybnica,
oraz pompowniami wody P-2, P-3 z zasilaniem energetycznym oraz zbiornikami
wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowosci Nawodzice - gmina Klimontow
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