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narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokonac podziatu odcinké
prostych na odlegtosci okoto 2,00 m dla ogrodzenia z siatki.

Shupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowacé si¢ na jednakowej wysokosci na dlugosci
terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw, lini¢ wierzchotkéw
dostosowa¢ do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem
B15. Cate ogrodzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B-15.

Shupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego, w trzech rzedach.

Zastosowa¢ wrota z siatki w ramach stalowych z profilu stalowego zaopatrzy¢ w rygiel z
kl6dka oraz zabezpieczenia w pozycji otwarte;j.

Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztalceniu jej oczka.
Siatka powinna by¢ rozpigta na wysokosci do 5 cm nad projektowanym cokotem. W siatce
powinien zosta¢ przepleciony drut stalowy, powlekany z naciagiem w trzech rz¢dach.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie
wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- prawidlowos$¢ wykonania dotow pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia shupkow

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia {wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki}

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie
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