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1.2 System monitoringu obiektu GSM - telefon komoérkowy

Dziatanie monitoringu GSM polega na wykorzystaniu krotkich  wiadomosci
tekstowych SMS. Urzadzenia pompowni sg kontrolowane przez sterownik PLC.
Podlaczenie odpowiednich urzadzen, takich jak terminal GSM, odpowiednie moduty
wejS¢ 1 wyjs¢ oraz panel operatorski pozwalajg tatwo i tanio zbudowaé¢ kompletny
system monitorowania pracy pompowni. Komunikaty SMS mogg by¢ wysylane
zardbwno na jeden, jak 1 kilka telefonéw pracujacych w sieci GSM u dowolnego
partnera.
Projektowane funkcje:

e wyslanie wiadomosci tekstowej: awaria pompy

e wystanie wiadomosci tekstowej: zanik lub awaria zasilania podstawowego

e wyslanie wiadomosci tekstowej: woda na posadzce w pompowni wody.

Projektowane rozwigzanie zaklada polaczenie telefonu GSM przy pomocy kabla
komunikacyjnego z drugim portem RS 485 sterownika. Do przesytania komunikatow

zostanie wykorzystana ustuga SMS, sterownik bedzie zrédlem komunikatow.

2 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie  zewnetrzne  zaprojektowano oprawa zarowa RONDO 100W
zainstalowang na zewngtrznej $cianie pompowni. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem
z zestawu oswietlenia zewngtrznego zamontowanego w rozdzielni R w budynku

pompowni przewodem YKY 3x4 mm’.

3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa w pompowni zostata opracowana na podstawie pakietu
norm PN-IEC 60364 pod nazwa ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-CS.
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