Opis techniczny

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewngtrzna instalacja elektryczna oraz instalacja
o$wietleniowa budynku pompowni wody P-1 W MIEJSCOWOSCI RYBNICA
oraz P-2 i P-3 W MIEJSCOWOSCI NAWODZICE- gm. Klimontéw
Instalacje wewngtrzne w budynku
Instalacje wewnetrzne zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDY
oraz YKY utozonymi na uchwytach dystansowych na $cianie i odpowiednio w ziemi.
Zasilanie instalacji z rozdzielni R (RN — 3x18 IP-54) wykonanej wg schematu
dostosowanej do montazu osprzetu modutowego. Z rozdzielni wyprowadzone sa
obwody sitowe do zestawu hydroforowego, do ogrzewaczy elektrycznych i gniazda
3-fazowego oraz obwody 1- fazowe. Obwod do zestawu hydroforowego przewodem
YDY 5x10,0 mm® prowadzi¢ w rurce PVC i na korytku systemu ,,U” zabudowanej w
scianie i w posadzce. Przewod wprowadzi¢ do szafy zasilajaco-sterowniczej
dostarczanej tacznie z zestawem hydroforowym. Obwod ogrzewacza pomieszczenia
przewodem YDY5x2,5mm® ulozy¢ na tynku i zakonczy¢  rozgateznikami
pigciozaciskowymi szczelnymi. Grzejniki posiadaja regulatory temperatury i nie
wymagaja oddzielnego sterowania. Wzdluz $cian na wysokosci 20cm od posadzki
utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang 20x3mm na uchwytach dystansowych, ktora
pelni¢ bedzie role gltownej szyny uziemiajacej. Do glownej szyny uziemiajacej
przylaczy¢: wszystkie elementy przewodzace obce znajdujgce si¢ w pomieszczeniu

oraz gtowny zacisk uziemiajacy w rozdzielni R.

1.1 Sterowanie i sygnalizacja pracy zestawu pomp

W budynku kazdej pompowni zamontowany jest zestaw hydroforowy produkcji
WILO. Na konstrukcji kazdego zestawu zamontowana jest szafa sterownicza. Szafe
sterowniczg stanowi blaszana obudowa o stopniu ochrony I[P-54 ze wszystkimi
niezb¢dnymi elementami zasilania elektrycznego i sterowania. Na plycie aparatowej

wewnatrz obudowy montowane sg uklady zasilania elektrycznego silnikéw pomp
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