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tel. (J“/ U%4-9/-3/7 do 47‘

OGRODZENIE ( POMPOWNIE WODY, ZBIORNIKI WODY)

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia catego terenu zbiornikéw wody Zb-1, Zb-2
wraz z pompownig wody P-1 w miejscowosci Rybnica, zbiornikow wody Zb-3, Zb-4
wraz z pompownia wody P-2 w miejscowosci Nawodzice oraz pompowni wody P-3 w
miejscowosci Nawodzice z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej, rozciagnictej
pomigdzy stalowymi stupkami, (rura $rednica ¢ 60+80mm) o wysokosci min. 1,50m na
cokole betonowym wystajacym 10cm powyzej terenu z trzema rzgdami drutu stalowego,
powlekanego z naciggiem. Ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu
B-15. Wjazd i wyjazd na teren obiektu bedzie si¢ odbywat przez projektowang brame¢. W
ogrodzeniu wykonanie brame¢ wjazdowgq z profilu stalowego, o wypelnieniu siatkg stalowa
powlekang, bramy wyposazone w stalowy uchwyt na ktodke.

Zestawienie dlugosci ogrodzen:

» Zbiorniki wody Zb-1, Zb-2 + pompownia P-1
Laczna dlugo$¢ ogrodzenia (z brama wjazdowa) wynosi L=173m

»  Zbiorniki wody Zb-3, Zb-4 + pompownia P-2
L.aczna dlugos¢ ogrodzenia (z bramag wjazdowa) wynosi L=171m

* Pompownia P-3
Laczna dlugo$¢ ogrodzenia (z bramag wjazdowa) wynosi L=44m.

Nalezy zastosowal siatk¢ metalowa z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie
sko$nym, pleciona z kragltych spirali o wielkosci oczek max 55x55 mm. Do naciagu drutéw
zastosowac napinacze.

Stupki stalowe, ocynkowane ogniowo z rury ¢ 60+-80mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym z betonu B15.

Stupy bramy wykona¢ z ksztattownika zamknigtego 100x100x8mm lub zespawania
katownika 100x100x10mm. Wrota wykonac¢ z ksztalttownika zamkni¢tego 50x50x4mm lub
zespawania katownika 50x50x5mm.

Ustawienie ogrodzenia wykonac rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciaggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania
dotow pod stupki.

Doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co naj mniej o 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka, i glebokos¢ ok. 1,0m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
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