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- wymienialne pod ci$nieniem (zgodnie z ISO 7259)
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Sradnica nominalna/DN

Tréjnlk kOfnierZOWV Z zasuwami Zwarta konstrukcja pozwalajaca na oszczednosé miejsca
. . . zabudowy materialéw, kosztéw robocizny, transportu
typu E2 z 2 lub 3 odcigciami StagoziGWanls,
" Dzigki krétkiej zabudowie przy montazu armatury COMBI-III
w przypadku, gdy armatura Combi mozliwe jest zastosowanie kregéw betonowych o mnisjszej
wyposazona jest w mniejszg ilo$¢ zasuw $rednicy (obnizenie kosztéw studzienki o 25%).
niz 3, prosze podaé rozmieszczenie STAROSTWO POWIATOWE
zasuw zgodnie z pofozeniem wskazéwek - w Sandomierzu

zegaral

27-600 Sandomierz

tel. (15) 644-57-37 do 41, f

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym
gwintem

Tuleja z mosigdzu (Ms 58) dla uszczelek typu O-ring

Podktadki slizgowe, (pierscien zabezpieczajgcy) z POM
zapewniajq niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona

Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18

zgodnie z EN 1663 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane zgodnie

z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich innych
zalecen jako$ciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci
RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

Uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone
w materiale odpornym na korozjg (zgodnie z DIN 3547-T1);

Uszczelka zwrotna z elastomeru

Sruby z tbem walcowym o gniezdzie sze$ciokgatnym

ze stali St 8.8 DIN 912, wpuszczone i dzigki masie zalewowej
oraz plaskiej uszczelce pokrywy catkowicie chronione

przed korozjg.

Zabezpieczenie z PE,
chronigce w czasie transportu i magazynowania

Uszczelka pokrywy z elastomeru

Nakretka klina z mosigdzu (Ms 58) o matej zawartosci cynku
CuZn36Pb3As; przewymiarowanie dlugosci gwintu
pozwala na duze obcigzenie momentem obrotowym

Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie
z EN 1563 z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powloka
elastomerowa, z opréznieniem

W przypadku gdy
Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie na jednym lub wiecej
o wysokich wlasciwosciach slizgowych; optymalna odgatezieniach nie jest
konstrukcja zapewniajgca minimalne zuzycie i momenty .
obrotowe zamykania wymag_ane odciecie,
montu;e Sie pOkI'YWQ
Przytacze z gwintem wewnetrznym 3/4" - opcjonalnie dla zaslepiajaca nr 8570E2

manometru, kurka kulowego itp.

Nr 4460E2 Tréjnik kotnierzowy
Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard Re OdCIeCla;nl * PIEAOWRM
EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy podac przy zamdéwieniu pEzyiqczem
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