'Zasuv\ia kotnierzowa typu EZ DN 50-200
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Kétko reczne: nr 7800

Wykonanie standardowe:  bez kétka recznego i obudowy Odpowiadajgce wyposazenie:

Obudowy:
sztywna nr 9000£2
teleskopowa nr 9500£2

nr 4000ELE2
nr 4000STE2
nr 411 dtuga DN 40 - 400
nr 412 krétka DN 80 - 200

do napedu elektrycznego:
ze wskaznikiem potozenia:
z ruchomymi kotnierzami:

Warianty wykonania:

Wykonanie specjalne:

na zapytanie!

Skrzynki uliczne:
sztywna nr 1750
teleskopowa nr 2050

Ptyty podktadowe:
nr 3481 lub nr 3483
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50 }5 165 | 19 126 98 |31 4 |M16 |19 (148 | 30 | 22 | 260 | 342 | 150 | 250 | 143 | 11,0 | 12,0 ;
65 }3 185 | 19 1451118 |3 | 4 | M16 (19 [ 173 | 35 | 25 [ 328 | 420 | 170 | 270 | 180 | 17,0 | 18,5
80 }2 200 | 19 160133 | 3| 8 | M16 |19 [173 | 35 | 25 | 336 | 436 | 180 | 280 | 180 | 18,5 | 20,5 i
100 |4 220 | 19 | 180|153 |3 | 8 | M16 |19 | 193 | 38 | 25 | 373 | 483 | 190 | 300 | 213 | 2455 | 275
125 }2 250 | 19 2101183 |3 | 8 | M16 |19 | 193 | 38 | 28 | 450 | 575 | 200 | 325 | 285 | 35,0 | 38,0
150 12 285 | 19 240|209 |3 ]| 8 | M20 |23 193 | 38 | 28 | 462 | 605 | 210 | 350 | 285 | 40,5 | 46,0
200 [Hg] 340 | 20 | 295|264 | 3 -5 M20 | 23 | 24,3 | 48 | 32 | 563 | 733 | 230 | 400 | 357 | 640 | 720
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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