typu EZ DN 50-200

- chawle _ zasuwakotnierzowa typu £2 DN 50-200
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Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Materiaty i cechy konstrukcyjne:

1/2 Korpus (1) i pokrywa (2) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie
z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen
3 jakosciowych i odbiorowych wynikajgcych ze znaku jakosci RAL 662
: Stowarzyszenia Ochrony Antykbrozyjnej (GSK)

3 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem

4 Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktu z wodag pitna), z opréznieniem

5 Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich
wiasciwosciach $lizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajaca
minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania

6 Nakretka klina z mosigdzu (Ms 58) o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As;
Przewymiarowanie diugosci gwintu pozwalajace na duze obcigzenie
momentem obrotowym

7 Tuleja z mosigdzu (Ms 58) do uszczelek typu O-ring

8 Uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym
na korozjg (zgodnie z DIN 3547-T1); do DN 200 mozliwosé wymiany
uszczelek pod ci$nieniem (zgodnie z 1SO 7259)

9  Uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z wodj pitng)
10  Pierscien zabezpieczajacy z POM
11 Pierécien dtawicowy z elastomeru

12 Uszczelka pokrywy z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z wodg pitng)

13 Sruby ztbem walcowym o gniesdzie szes$ciokatnym ze stali
St 8.8 DIN 912, wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz
uszczelce plaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjq

14 Zabezpieczenie z PE,
chronigce podczas transportu i magazynowania

15 Podktadki $lizgowe z POM,
zapewniajace niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona

Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy podaé przy zaméwieniu.
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