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Zasuwy do przytaczy domowych

L e : Srednica nominalna / DN
Nr kat. | Wykongme Medlum PN 1/2" [3/4" | 10 |11/4"]11/2"| 2
2 zeliwa szarego/sferoidélnego , . :
2600_ obustronnie ze ztaczem ISO do rur PE . wodapitna . 2 ® .~ ; ? : e
. P - nieagresywne Scieki 16 .
z zywicy PO inne media na zapytanie ‘
- 2630 obustronnie ze ztaczem ISO do rur PE ® o o e e o
Za doplata dostepne takze ze specjalnym zaciskiem ,Korund” do rur PVC
ine: Nr 2600 . /N
Cechy konstrukcyjne: 'E
1§
@ kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring |
@® wrzeciono ze stali nierdzewnej
® gfadki przelot
Struktura
® klin z nawulkanizowang powtoka elastomerowa ”‘cfs'ici:”‘:
. za owego
(dopuszczong do kontaktu z wodg pitna) 46 Hir PE
® przytacze Srubowe do obudowy

nr 2600 - $ruby z tbem walcowym o gniezdzie szeéciokatnym
wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz ptaskiej uszczelce
pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

System uszczelniania:

Profile gumowe klina przy zamykaniu osadzajg sie

w korpusie ,bez tarcia”. Nie zachodzi $cieranie, przez co element
uszczelniajacy nie zuzywa sie.

STAROSTWO POWIAT(

Materiaty:
Korpus: nr 2600 z zeliwa szarego EN-GJL-250
zgodnie z EN 1561
epoksydowany

Pokrywa: nr 2600 z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-18 zgodnie zEN 1563
epoksydowana

Korpus i pokrywa:  nr 2630 z POM - wytrzymato$é
na rozcigganie 7000 N/cm?

Klin: z mosigdzu CuZn39Pb3 (Ms 58)
powtoka na klinie — elastomer
(dopuszczony do kontaktu
z woda pitng)

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021

W Sandomierzu
27-600 Sandomierz: |
tel. (15) 644-57-37 ¢

Zasuwa do przytacza domowego z zywicy POM
Pokrywa potaczona z korpusem w procesie zgrzewania
rotacyjnego.

Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiajgcy: 80 Nm.
Zastosowany materiat zapewnia wysoka odpornogé

na korozje i umozliwia zastosowanie w przytaczach
domowych uktadanych w gruncie agresywnym.
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