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1. ékﬁéq’l_ehié przedmiotu oferty. ST T
Przédmiofem oferty jest system transmisji i rejestracji pomiarsw, - - - . o

System, transmisji darych skiada Sie Z nadajnikeéw ~moduléw MT-101~ umieszczonych na obiektach oraz .r'fing.'mQGSM. ‘
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dwbch stykow. Prezentowany ‘bedzie réwriiez wykres. biezacy z mozliwoscig przegladania ‘danych histc rycznych. Dane
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Modut télemetryczny MT-101
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' Mo‘duffTélemetry'cz.ny'MT7'101 jest profesjo

bezprzewodowego interfejsu kamunikcyji ) ,
sieci GSM w trybie transmisjj pakietowe| GPRS,., .- . = ... LT R
Przemystowa konstrukcja urzadzenia, integralny modem. GSM; adpowiédnio ‘dobrane

nadzory, diagnastyki, sterowania alnego odczytir
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“ Napiecie zmienne (AC).18...26,4 Vims ~ . . 5
. Prad wejsciowy (A) (dla 12V DC) Idla 0:10 Activie 0,3
- Prad wej$ciowy (A) (dla 24V bC) Idle 0,05 Active 0;1

5 Max 0,60 " . .
7Max 0,30 ...,

Wyjscia dyskretne: swobodnie konfigurowainych wyiscwejss

10 bit rozdz.) z programowang histereza | stalg filtracji .

WejScia analogowe: 2 optoizolowane wej$cia analogowe 4-20 mA (8 bit/ dokl, :. cet

‘ - Komunikacja: Port'szer'e’g'owy,R_S-232/485{‘}2___2;lz‘blqwaqy‘ L

Transmisja; SMS, GPRS: N T I L
Organizacja pamieci: :wewnétr_z'n_e flagi'i rejestry do Wykorzystania przez. .
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