- Modut Telemetryczny |

. » Transmisja pakietowa GSM/GPRS
* Integralny modem GSM 900/1800
* Wejscia | wyjscla binarne (8/8)
.* Wejscia analogowe 4-20 mA (2)
+ Optoizolowany port komunikacyjny dia urzadzer
~ zewngtrznych (RS 232/422/485) ’
¢ Rejestrator o rozdzielczodei 0,1 sek,
= Programowany.sterownik PLC
¢ Standardowe protokoly transmisyjne
~(MODBUS RTU, GAZMODEM, M-BUS)
* Rozlaczaine listwy zaclskowe '

urzadzeniem  laczacym funkcije programowalnego
sterownika PLC, rejestratora, konwertera protokdtow

transmisji i bezprzewodowego interfejsu komunikeyjnego .

umozliwiajacego transmisje danych w ‘sieci GSM
- Wlrybie transmisii pakietowej GPRS. :

Przemysiowa konstritkcja urzadzenia, integralny modem

* GSM, odpowiednio dabiane parametry techniczne oraz

~lalwe w' uzyciy narzgdzia konfiguracyjne to-. atuty
MT-101, dzigki ktorym jest on powszechni stoSowany
- W bezprzewodowych Systemach telemetrii, nadzoru,
diagnostyki, sterowania | Zdalnego odczyt zuzycia
medidw.

~ Zasoby ' . C e
~ © 8 optoizolowanych wejs¢ binamych/licznikowych 24y
DC (11 - 18), logika dodatnia | ujemna - ..-: - '

* 8  swobodnie konfigurowalnych
- binamych/liczriikowych 24y DG (Q1-Q8)-

" dokt. 10 bit rozdz.) 2 programowang histerézg i staly
- filtracji ' L.owm TR L

" Port szeregowy RS-232/485/422-izoloWany: ,,

* Wewngtrzne flagi i refestry do- wykorzystania’ przez

. uiytkownika

-.* Pamigé Flash na firmware 7 ‘mozliwoscly zdalnej

o i aklualizacji

Zegar vczaSu“rzeczywiSlegb' RTC '('_z' ,?urh'oz'lleos’cjia'
Zewngtrznej syncliroizaci) FEACRE T ‘
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WyISE/welSE . Moliwode samodzielnego zglaszania zdarzes; alamo-

~© -2 oploizolowane wejécia analogowe 4-20 mA- (8 biy . roc.
- wartodci analogowej lub tez spelni'enia funkcji logicznej
| * Dynamiczne ‘wstawianie wartosci Zzmiennych w tekst

- wladomosci SMS

.. Rejestrator o fozdzlelczosci 0,1 sek. .
. ®_Motliwost transmis]i. danych z urzadzer podlaczonych -

- * Mozliwoss mapowania zasohow uriqdzen zewnglrznych

- * Montaz na szynie DIN

* Sposoby komunikacji
- GPRS - transmisja pakietowa
- SMS .
- Transmisja danych CSD (tryb Modem) _
* Dostgp do zasobow wewnglrznyeh moduty Slandardo- ~ §
wym protokotem MODBUS RTU™ _
* Inteligentny routing pakietow | praca Multimaster
w trybie MODBUS . B
* Rozsylanie pakietéw w trybie przezroczystyr
* Moliwos¢ wykorzystania wejs¢ binamych jako wejsé
licznikowych lub analogowych dla przetwornikow U/t |ff
*.Mozliwosé¢ programowania funkeji logicznych na

stanach wejsc, zegarach | rejestrach w celu wyzwalania
- zdarzeri (lransmisja danych, wysylanie SMS, Ustawianie
WyjSc. lub - rejestrow wewngtrznych, Wysyl_anie g-mail

' [ wytlzwanianie)

 wych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na
- WejSciu” dwustanowym, ‘przekroczenia zadanego progy

* Mozliwosé wysylariia. SMS - w" wyniku zaistnienia
Sytuacil alarmoiwe] lub wedfug harmonogramy

* Programoialne. poziomy alarmowe (4), histereza

x| stala filtracji dla wejsc analogowych

¢ Dodatkowa mozliwogc recznego ustéWIenla'progdw alars
mowych dla wejsc analogoiirych (Przyciski nd obudowie)

,dooptolzoloWanego SZeregowego porty komunikacyjne-
00" RS 232/422/485 (protokély Modbus AU,
Gazmodem, M-BUS) -~  ° -

W celu wyzwalania zdarzef :

* Mozliwos¢ zdalnej Zmiany parametrow konfiguracyjnych
modulu - o

* Zabezpieczenle przed - nieuprawnionym dostepem
W postaci listy uprawnionych numerdw telefondy | IP,
opcjonalnie hasto :

* Zasllanie 12/24V DC, 24 V AC

* Rozlgczalne listwy zaciskowe

* Diody LED (status modulu, aktywnosé komunikacji GSM,
poziom - sygnalu GSM, aklywnos¢ GPRS, aklywnog¢
komunikacji szeregowej, £an we/wy binarngeh p ygr

* Przyjazne narzedzia konﬁg? ' PROJEITOWANIE |
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