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) Przedmlotem oferty Jest uk
‘2, Dane techmczne.

i " Vegaweli 72°

Lo Zasilanie: 12..36 V. DC; ,
P Wplyw temperaturowy . 0,2%M0 K (zakres kompensacplo.v..ﬂq‘C); .
Stabilnosé: .- 0,08%/ol; "~ LT
| Srednica czujmka ',32mm’ 5 , '
[ Przecxatalnoéé. 150 % dla 0,1 bar
;s '100xdl302 bar
35 x dla1 bar; .
Stopleﬁ ochrony lP68

' Kod zaméwlenia WELL 72.AXAA4X1 CCK

Hydrostatyczny przetwomlk pozmmu z cela_ pomlarowa_ orazz mempran
~ Zawieszenia oraz z wbudowanq banerq przegiwp:zepngcno a_ :

tad do pomlaru wody oraz modui telemetryczny do przesylama danych Za pomocq SMS

q ceramicznq Wers;a z uchwytem do

AX- wykoname ATEX i 2G EExia lc T6
. A-cela pomiarowa - Viton - :
- A4 - klamra do zawieszenia wykonana ze stall 1 4301

X -beéz dodatkowe] ochrony plzekaimka

1 - dokladnosé 0, ,25%

" C - ciénienie 0.. 04bar(0 40kPa)

C- elektromka4 ..20mA

K - kabel’z kapilara, pokryty PE, dlugoéé kabla 6m, pokryty PE

Vegabox 01

kod zamdwienla BOX 01.XAX

Sklzynka polqczamowa z wyrownamerr;@_r’nlenia atmosfel'ycznego stosowana dla ptzetwomlkéw “

hydrostatycznych

| 'Material
Stopien ochrony
Waga:..... ..
Montaz:
Kod zaméwienia: MET38

Wskaznlk cyfrowy z we;écnem analogowym .
Wskazanie cyfrowe | graﬁczne waelkoécn mlerzonej. zasnlame czu;nlkéw 2-

Przewodowych;
mozliwosds podtaczema ko
VEGACONNECT 3;
sygnalizacja uszkodzenla
Zasilanie:

Wejécxe

Wyjscie analogowe:
Wyjscia przekaznikowe:
Wyijscie sygnalizacji bledu:
Skalowanie wskazar:
Obudowa

‘ "'tworzywo PBT } , . |
'-'fOkO'O 440 g e . *
naécienny Iub na szynle DIN Vegamet 381

1.XX -

mputera z programem PACTware i |nterfeysem

hnil pota_czemowe;

:20..250 VAC/DC; :

4..20 mA (pasywne lub aktywne)

4.20 mA ,

2, programowane
1, przekaznikowe; : : .

-9999,.9999; -

tworzywo PBT IP40.
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