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1. OPIS TECHNOCZNY

1.1 Opis do projektu zagospodarowania terenu,
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. Rozdziat 2, p-kt.2.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oswietlenia ulicznego w Klimontowie w ul.

Batalionéw Chtopskich dziatki nr.324;278/6;267/5;267/2;268/2.
Inwestycja ma na celu poprawienie warunkow bytowych ludnosci.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania:

Na istniejgcym terenie na ktorym projektowane jest o§wietlenie, znajdujg si¢ obiekty
kubaturowe oraz obiekty przeznaczone do uzytkowania. Znajduje si¢ uzbrojenie podziemne
jak linia kablowa energetycznej nN., kanalizacja i wodociag do istniejacych budynkow.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.
Projektowana linia kablowa do zasilania stupdw oswietlenia ulicznego ulozona bedzie
na glgbokosci 0,7m w wykopie o glgbokosci 0,8m. Krzyzuje si¢ z wjazdami na posesje. W
miejscach skrzyzowan zastosowano rury ostonowe. Utozenie projektowane;j linii kablowe;j
oraz montaz stupéw oswietleniowych nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania. Po
zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. W wyniku prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z budowg linii kablowej - nie usunigte istniejace zakrzewienia.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie zalicznikowo z istniejacej linii zasilajacej
dotychczasowe oswietlenie ze stacji transformatorowej ,,Klimontéw ZSZ (03-324) ™.
Wykonanie o$wietlenia nie generuje odpaddw, oraz ze wzgledu na mata Srednice kabla nie
wystepuje nadmiar ziemi, po zasypaniu.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Linia kablowa niskiego napigcia: Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni.
Lokalizacja elektroenergetycznej linii kablowej jest zgodna z miejscoweym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontow.

5. Dane informujqce czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki objete planowang inwestycja nie wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych
wojewodztwa swigtokrzyskiego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZeniach
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.
Inwestycja przebudowy oswietlenia ulicznego zasilanego linig kablowg n.n. oraz stupow
oswietleniowych, z uwagi na parametry napigcia nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco
oddzialywac na srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla srodowiska i higieny zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia nie wystepuja.

7. Inwestycja nie stwarza zagroZen w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow proj. oswietlenia.
8. Nie dotyczy.- brak danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
9. Nie dotyczy. — nie jest to budynek lub obiekt kubaturowy. Projekt zagospodarowania terenu
pokazano na rys. Nr 2.
10. Informacja o obszarze oddziatywania :



Obszar oddzialywania zamyka si¢ w granicach dziatek nr.324;278/6;267/5;267/2;268/2.
Obreb Klimontow 260903 2.0012. objetych projektem.

1.2 Charakterystyka ogélna.

Tematem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy oswietlenia ulicznego w
Klimontowie w ul. Batalionow Chlopskich. Zasilanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie z
istniejgeej stacji transformatorowej ,,Klimontéw ZSZ (03-324)”, w ramach przyznanej mocy dla
oswietlenia. Projektowana sumaryczna moc opraw oswietleniowych 605W, 230V .(zasilanie
trojfazowe- oprawa o mocy 48W, moc pobierana 55W.)

1.3 Zalozenia:

Podstawe prawna niniejszego opracowania:

- stanowi umowa zwarta pomi¢dzy ,,DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS ul. Wiadystawa
Orkana 46,l0k.25, 25-548 Kielce a Gming Klimontow.

Podstawe techniczng stanowig

- Wizja lokalna w terenie.

- Przepisy i normy.

1.4 W zakres opracowania wchodzi:
I Zasilanie i przebudowa oswietlenia.
IT Linia kablowa zasilajaca.

IIT Pomiar energii elektryczne;j.

IV Ochrona przeciwporazeniowa.

V' Warunki geotechniczne.

VI Uwagi koficowe.

ad.p.1.4.1 Zasilanie i przebudowa oswietlenia.
- Zasilanie o$wietlenia.

Oswietlenie zasilane bgdzie ze stacji transformatorowej ZSZ (03-324) przy ul.
Batalionow Chlopskich, przytaczem kablowym YAKXS 4 x 25 mm® do projektowanej szafki
oswietleniowej ,,SO”, zlokalizowanej przy stacji transformatorowe;j . ( Lokalizacj¢ szatki
pokazano na rys. nr 2, a jej widok 1 schemat na rys. nr 4). Kabel wiaczy¢ do rezerwowych
podstaw bezpiecznikowych PB13 w rozdzielnicy nN. Zabezpieczenie wkiadkami gG63A.
Zabezpieczenia gtdéwne w szafce oswietleniowej ,,SO” S 303C- 10 A. Szafg oswietleniowa
zaprojektowano na podstawie katalogu ,,EMITER”. Posiada wydzielong cz¢$¢ pomiarowg z
oddzielnymi drzwiczkami, oraz czg¢$¢ sterowniczo — zasilajaca. Szafka zabezpieczona jest
ogranicznikiem przepi¢¢. Schemat ideowy 1 widok ,,SO” pokazano na rys. nr 4. Na szafce

,,30” zainstalowac tabliczke ,,WO”. Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

- Przebudowa o$wietlenia

Oswietlenie zaprojektowano na stupach parkowych stylowych , aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym o wysoko$ci h = 6m, typu SAL-R1 z oprawami typu OW LED
0 mocy 48W z kloszem mrozonym, na fundamencie B-60 . Stup nr 8 (rys.2) typu SAL-R3 z
trzema wysiggnikami rozstawionymi co 120°. Pozostate z wysig¢gnikami pojedynficzymi.
Podtaczenie shupow wykona¢ rownomiernie na wszystkich fazach t. zn. co trzci stup na tej same;j
fazie. Stupy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia.
Oprawy powinny posiadac II klase izolacji.
Ponadto powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:



- nominalny strumien LED 7300L

- stopien ochrony IP66

- uktad optyczny : soczewka z PMMA, wymienny modut. LED

- liczba diod — 24

- wspotczynnik mocy: > 0,95

- IKO8

- otwieranie bez-narz¢dziowe

- certyfikat CE

- certyfikat ENEC na wszystkie elementy oprawy

Stupy posadowi¢ na typowych fundamentach B-60. Dopuszcza si¢ zabudowg stupow i opraw
rownowaznych wybranych przez inwestora z oprawami o parametrach j.w. Lokalizacj¢ pokazano
narys. nr 2. Wszystkie stupy uziemi¢ Ru < 10 . W tym celu w rowie kablowym uktadaé
bednark¢ ocynkowana FeZN 25 x 4 mm’ i podtaczyé ja do kazdego stupa. We wngkach
bezpiecznikowych stupow zainstalowac ztacze stupowe NTB-1, zabezpieczenie 2A. Calos¢ robot
wykonac¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego malogabarytowego oraz r¢cznie. Na trasie linii
zachodzi potrzeba wycinki krzewow. Przed rozpoczeciem robot dokonaé lokalizacji uzbrojenia
podziemnego przyrzadem lub kontrolnymi przekopami poprzecznymi. Ze wzgledu na istniejace
instalacje podziemne roboty prowadzié¢ ze szczegélng ostroznoscig. Catos¢ wykona¢ zgodnie
z norma N-SEP-004. W projekcie postugiwano si¢ katalogiem firmy ,,ROSA” , ul. Strefowa 1,
43-109 Tychy. . Dopuszcza si¢ zabudowe stupdw i opraw rownowaznych wybranych przez
inwestora o parametrach jak w projekcie. Lokalizacje stupow orz linii zasilajacej pokazano na
rys. Nr 2.

ad.p. 1.4. I Linia kablowa zasilajaca.

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablem YAKXS 4 x 25mm”. Kabel wlaczy¢
do projektowanej szafki ,,SO” obok stacji ,,Klimontow ZSZ (03-324)”. Po wyjsciu z ,,SO”
uktada¢ w rowie kablowym na gl¢bokosci 0,8 m i szerokosci 0,4m. ,mi¢dzy dwoma warstwami
piasku o grubosci 10cm kazda. Nastgpnie przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci
15cm i folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Tak utozony kabel zasypaé
rodzimym gruntem do wyréwnania terenu. W rowach kabel uktada¢ linig falista z zapasem
4% dtugosci kabla. W miejscach skrzyzowan kabla z innymi instalacjami ( np. kanalizacja,
wjazdy na posesj¢ ) kabel chroni¢ rurg HDPE 110x5,5mm. Przejscie pod droga wykonac
metodg przecisku lub przewiertu w rurze SRS-G 110/9. Tras¢ kabli oznaczy¢ stupkami
betonowymi zaopatrzonymi w literke "K" w przypadku zmiany trasy kabla pomig¢dzy stupami
oswietleniowymi. Przed rozpoczeciem robot dokonaé lokalizacji uzbrojenia podziemnego
przyrzadem lub kontrolnymi przekopami poprzecznymi. Trasa kabla winna by¢ utozona tak aby
odlegtos¢ od kanalizacji i wodociagu byta nie mniejsza niz 1,5m. W miejscach zblizen
zastosowac rury ostonowe. Lokalizacje shupow oswietlenia pokazano na rys. nr 2.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczeg6lna ostroznoscia.
Catos¢ wykonaé zgodnie z normag PN-76/E-05125.

ad.p. 1.4.II1 Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar zuzycia energii elektrycznej zainstalowany w projektowanej szafce ,,SO” obok stacji
transformatorowej. Uktad pomiarowy bezposredni trdjfazowy w wydzielonej czesci szafki SO.
Obok licznika przewidziano miejsce na modut komunikacyjny N 2000. Zegar sterujacy Theben.
Szatka w II klasie izolacji. Schemat ideowy pokazano na rys. Nr 4.



ad.p. 1.4.1V Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa .

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne
wylaczenie w uktadzie TN-C. Wykona¢ uziemienie wszystkich stupdw przez utozenie bednarki
FeZn 25 x 4mm wspolnie z kablem zasilajgcym. Rezystancja uziemienia R<10 Q.

Do ochrony od wyladowan atmosferycznych zastosowano ogranicznik przepi¢¢ w szafce
,,50” oraz dodatkowo w kazdej oprawie zainstalowany jest ogranicznik przepigciowy klasy ,,D”.

ad.p. 1.4 V Warunki geotechniczne - opinia geotechniczna

Dla Projektu przebudowy o$wietlenia zasilanego z sieci nN w miejscowosci Klimontow.
Podstawa prawna — podstawa prawng opracowania opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku

sprawie ustalenia geotechnicznych obiektoéw budowlanych /Dz. U. nr 81, poz. 463/ z 27.04.12r.
Przedmiot opinii — przedmiotem opinii s3 warunki wodno-gruntowe w miejscowosci Klimontéw,

Ul. Batalionow Chlopskich.

Cel opinii — celem opinii geotechnicznej jest okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu w
zaleznosci od prognozowanego stopnia skomplikowania warunkow gruntowych
oraz okreslenia zakresu niezbednych badan geotechnicznych na terenie
projektowanej inwestycji budowlanej. Na terenie obj¢tym projektem
budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe.

Przyjeto posadowienie obiektu na gruncie rodzimym, powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Obickt taki zaliczany jest do I-szej klasy kategorii geotechnicznej dla, ktdrej nie s wymagane
badania podtoza gruntowego oraz wykonanie projektu geotechnicznego /§ 7.2. w/w
Rozporzadzenia/.

Na podstawie wizji lokalnej projektanta przyj¢to do kosztorysowania III kategori¢ gruntu.

ad.p.1.4.VI Demontaz.

W zwiagzku z przebudowsg oswietlenia projektuje si¢ demontaz istniejacych stupodw
o$wietleniowych - 3 szt. w tym jeden stup narozny, jeden przelotowy z zerdzi ZN -10 , jeden
parkowy WZ-9 z czterema oprawami typu USC ,oraz przewod zasilajacy AsXSn 2 x 25.(40m)
demontaz pokazano na rys. nr 6. Ponadto po realizacji przebudowy przewiduje si¢ demontaz
oprawy na stupie energetyki zawodowe;j.

ad.p.1.4.VII Uwagi koncowe.

Wykonawca przed rozpocze¢ciem robdot winien zapoznac si¢ z trescia uzgodnien , opinii i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie trasy kabla i stanowisk stupow nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Po uruchomieniu o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary w celu dobrania odpowiednich
urzadzen do kompensacji mocy biernej pojemnosciowej.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych czes¢ V-
Instalacje elektryczne”. Roboty ziemne i montazowe wykonywac z zachowaniem maksymalne;j
ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.

Po zrealizowaniu robot zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami.



2. Obliczenia:
2.1 Bilans mocy: P=11 x 55= 605 W, parametry linii zasilajacej nie ulegng zmianie.
2.2 Kategoria oswietlenia ,,E".
- Srednie natezenie 1.0cd./m?2 i jest wigksze od minimalnego dopuszczalnego nat¢zenia
w/g PN -76/E-02032 Lg= 0,5 cd/m2.
Obliczenia nat¢zenia os§wietlenia przeprowadzono za pomocg programu Dialux. Wyniki obliczen
zalaczono do egz. nr 5. dokumentacji.



3. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja w odniesieniu do rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn.27-08-02r. do planu
,.Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia".
3.1 Zakres robot
- budowa linii kablowej n.n. YAKXS 4 x 25 mm’—Ltrasy =139 m, L-catk. =171m
- o$wietlenie uliczne: - stupy SAL-R1, h= 6m, moc oprawy 48W — 8szt. , stupow SAL-R3 —h=6m
3x48W -1 szt..
3.1.1. Linia kablowa nN. oswietleniowa.
Linia o$wietlenia ulicznego zrealizowana bedzie jako kablowa typu YAKXs 4 x 25 mm’.
W miejscach skrzyzowania zastosowaé rure ostonowa HDPE 110x5,4. Wszystkie stupy uziemié
R<10Q. Sie¢ pracowac bedzie w uktadzie TN-C.
3.2. Oswietlenie uliczne.
Oswietlenie uliczne przewidziano na stupach aluminiowych anodowanych na kolor szary z oprawami
LED 48 W.
3.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na trasie projektowanej linii o§wietlenia ulicznego istnieje podziemne i nadziemne uzbrojenie
terenu naniesione na mapach do celéw projektowych.
3.4 Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia dla ludzi.
- teren NZOZ
3.5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.
- Montaz shupow oswietleniowych.
- Prace w pasach drogowych ulic z uzbrojeniem podziemnym wykona ze szczegdlng ostroznoscia.
- Zabezpieczy¢ wykopy pod lini¢ kablowa.

3.6 Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczgciem prowadzenia robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Prace budowlane
prowadzié¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen, jak rowniez posiadac
aktualng wlasciwa grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy prace montazowe powinni posiadac¢
aktualne grupy BHP.

- zabezpieczenie i oznakowanie odcinkow robot zgodnie z przepisami ruchu drogowego w
uzgodnieniu z kompetentnymi stuzbami.

- ustawienie znakow drogowych o zwezeniu jezdni, ograniczenie predkosci, znaki ostrzegawcze.

- prawidlowe ustawienie barierek, pachotkéw z zachowaniem minimalnej odlegtosci dla
bezpieczenstwa pracownikow zatrudnionych na styku czynnego pasa ruchu

- noszenie przez pracownikow kamizelek ostrzegawczych.

3.7 Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

- Dobra organizacja robot

- Firma o odpowiednich kwalifikacjach.

- Sprawdzenie przed rozpoczgciem robot waznosei Swiadectw kwalifikacyjnych.

- Migjsca lub prace o szczegdlnym stopniu zagrozenia wymienione w PLANIE BIOZ beda w
wigkszym stopniu nadzorowane i kontrolowane w ramach funkcjonujacej kontroli instytucjonalne;.
Ponadto przed przystapieniem do tych prac pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie instruktazu
stanowiskowego.
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4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar oddzialywania projektowanych
obicktéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci 1 obejmuje nieruchomosci nr ewid. Dziatki nr.324;278/6:267/5;267/2;268/2.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic nie ogranicza
zabudowy na sasiednich dzialkach.

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawic
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnos$ci w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku nie generuje ponad normatywnych
poziomow halasu.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow
pylow oraz gazow.

5. Wykaz wlascicieli dzialek na ktorych projektuje sie przebudowe oswietlenia:.

L.p. | Nr dzialki | Zgoda z Imie¢ i Nazwisko Adres
dnia Wiasciciela
Przebudowa o$wietlenia
1 Dziakki : Gmina Klimontow ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontow
nr.324:;278/
6;267/5;267
/12;268/2.

6. Przedmiar robot.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.11

-

Lp.| Podst | j Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych CPV - 45316110-9
1)KNNR & Montaz i ianie stupéw o$wietleniowych aluminiowych SAL-R1, h=6mo [szt. |
d.1/1001-01 masie do 100 kg |
8 szt. 8.000! |
RAZEM 8.000
2KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych aluminiowych SAL-R3, h=6m o |szt.
d.1/1001-01 masie do 100 kg |
1 szt. 1.000! .
RAZEM 1.000|
3KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonokpl.prz |
d.1/1003-03 we i wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m ew.
9 kpl.prz 9.000|
ew.
RAZEM 9.000|
4KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku OW LED 48W szt.
d.1/1004-02 |
11 szt. | 11. 000\
[RAZEM 11.000)
2inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1
5KNR 2-01  [Dokumentacja powykonawcza i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl ! |
d.20119-01 |
1 kpl . 1.000! -
|RAZEM i 1.000|
3|Linia kablowa zasilajg $wietlenie kabel YAKXS 4 x 25mmj CPV - 45314300-4 !
6KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV [m3 I B
d.3/0701-05 | | |
: 73 m3 73.000!
RAZEM 73.000
7KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
| d.3(0702-05
73 m3 73.000, B
RAZEM ! 73.000
8KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm typu RHDPE 110mm m i
d.3/0705-01 1
48 48.000 |
RAZEM 48.000|
9KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m 2 x |m3 |
d.3/0706-01 10 cm. i
18 m3 18. 000\ !
RAZEM 18.000
10KNNR 5 Uktadanie kaba YAKXS 4 x 25 mm2 w rowie kablowym szer 0,4m T
d.3/0707-02 i
180 m 180.000:
{RAZEM 180.000/
11KNNR & Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m !
d.3/0713-02 i |
148 m 48.000 |
| RAZEM 48.000|
12IKNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m na zerdzi stacji m . i !
d.30713-02
2 m 2.000|
RAZEM 2.000;
13KNNR 5 Montaz rur ostonowych stalowych na stacji m
d.311005-01
2 m ~_2.000
RAZEM 2.000
14KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju 2yt do 50 mm2 na nalszt.
d.3/0726-10 pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych i
12 szt. 12.000] |
RAZEM 12.000!
15KNNR 5 Montaz uzioméw stupéw z bednarki FeZN 25 x 4 utozonej w wykopie m |
d.3/0605-04
228 m 228. 000|
RAZEM ! 228.000
4Badania i pomiary CPV - 45317000-2 o
16/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. |
d.4/1302-03 | |
9 odc. 9.000| |
: | RAZEM i 9.000
17|[KNNR 5 \Eadania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01 |
1 szt. 1.000: o
. ) ~ |RAZEM 1.000
18KNNR 5 Fadania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. i
d.4/1304-02 . | i
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
8 szt. 8.000 !
RAZEM .000;
19KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 8.000
d.4/1301-01
10 - [pomiar, 10.00!
1 [ [RAZEM 10.000
§Demontaz istniejacego o$wietlenia CPV - 454300-7
20[KNNR 9 Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d.5/1001-01
3 szt 3.000
RAZEM .000
21KNNR 9 Demontaz przewodéw linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na  km 2000
d.5(0903-04 iztom ]
0.04 km 0.040,
RAZEM | 0.040]
7. Zestawienie materialow.
Klimontéw Batalionéw Chtopskich.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. 1 wyk. T Cena Warto$§¢ = Grupa
jedn.
1.Bezpiecznik topikowy D01 6A/400V szt 9.0000 9.0000
2.[Klosz mrozony do oprawy OW LED szt 11.0000| 11.0000
3.Elementy ztgczne z kapturkami czarnymi p 0000! .0000!
4.]Inwentaryzacja powykonawcza pl .0000; .0000]
5.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2.5300, 2.5300
6.Bednarka oc. FeZN 25 x 4mm m 237.1200] 237.1200
7 [Folia poliet. izolacyjna, grub.0,6-1,0 mm niebies{m?2 75.6000 75.6000
ka
8.|Piasek naturalny kopany m3 18.1980 18.1980|
9.Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.3960, 0.3960, !
10./Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.1620 0.1620
11./Piyty drogowe 50x50x10cm szt 9.0000! 9.0000
12.JRura RHDPE 110 x 5,5mm m 49.9200 49.9200
13./$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.2000| 0.2000|
| _14.Oprawa o$wietlenia OW LED 48W, optyka VS kpl 11.0000 11.0000
5.8V - 50 m 2.0800 2.0800
6.[Uchwyty na zerdzie zelbetowe ZF -50 szt 4.0000 4.0000 B
7.Ztacze stupowe NTB-1 szt 9.0000) 9.0000 P
|_18.tabliczka bezpiecznikowa stupowa sz 3.0000 3.0000 i
9.Koncowki kablowe 25 sz 96.0000 96.0000
20./Opaska kablowa OKi - ocechowana sz 18.0000 18.0000|
21.|Przewdd YDYt-450/750V 3x1,5mm2 m 180.0000 180.0000
22 [Kabel YAKXS 4 x 25 mm2 m 276.0000 276.0000
23.stupy ZN szt 3.0000! 3.0000;
24 ./Stup aluminiowy SAL-R1 , h=6m. szt 8.0000| 8.0000| i
| 25./Stup aluminiowy SAL-R3, h =6m. szt 1.0000 1.0000 i i
26.Fundament zelb. B-60 szt 9.0000 9.0000 [ |
27./Stupek bet.SOM,SOK o wym.10x10x60cm szt 2.7000 2.7000| | |
28.materiaty pomocnicze lzt i
RAZEM

Stownie:



13

8. Materialy z demontazu.

L.p. | Wyszczegolnienie Typ Ilos¢. jedn. | Uwagi
1 Oprawa OURW 67 kpl.
2 Wysiggnik jednoramienny L=1,0n 3 szt.
3 Wysiggnik czteroramienny L=1,0m 1 szt.
4 Przewod izolowany AsXsn 2 x 25mm’ 40m
5 Stup narozny (2xZN) ZN - 10 1 kpl.
6 Stup przelotowy ZN - 10 1 kpl
7 Shup parkowy WZ -9 1 kpl
Opracowat:

inz. A. Jezierski
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