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STAROSTA SANDOMI ERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
~—tel-15-644-57 37ty 42,1ax 15- 83228 29

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120 poz. 1126))

I. DANE PODSTAWOWE:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku
Klimontow, Dz. o nr ewid.: 417/1, 417/2
2. Nazwa Inwestora oraz adres:
Gmina Klimontow
3. Imie i Nazwisko projektanta: mgr inz. arch. G. Makowski

II. CZESC OPISOWA:
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
- Roboty rozbidrkowe
- Roboety ziemne
- Roboty fundamentowe
- Wykonanie scian zewnetrznych
- Wykonanie stropow
- Wykonanie pokrycia dachowego
- Osadzenie stolarki okiennej
- Wykonanie podtdg i tynkow
- Wykonanie izolacji
- Wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o.
- Zagospodarowanie terenu

2. Istniejace obiekty na dziatce: Dziatka zabudowana

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

o Prowadzenie prac na wysokoéci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

- wykonywanie wykonanie pokrycia dachu, wykonywanie scian szczytowych oraz kolankowych wraz z

elementami zelbetowymi, trzpienie, wience, nadproza) : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

- wykonywanie elewacii : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

¢ Prace budowlane beda wykonywane przez zespot pracownikdw. Bedg wykonywane przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym,
potracenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie konczyn przez naped urzadzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlinie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipa wyspecjalizowana do tego typu prac, miec
odpowiednie doswiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$¢ przestrzegania przepiséw BHP dla tego typu prac ]est
sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikéw przed przystapieniem go tego typu prac nalezy zapoznac z
przepisami BHP, PPOZ. oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogolne,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac pracownikdw z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy
pracach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowal staty nadzor. Pracownicy musza stosowac Srodki
ochrony inaywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
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6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Iub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Sposob prowadzenia robdt budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim
uzgodni¢ sposéb zabezpieczen majacych wplyw na funkcjonowanie przylegtego terenu. Przez caly czas
prowadzenia robot musi byé ciagta wspdtpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzic i oznakowaé odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokoéci nalezy zabezpieczy¢ w
sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujgcych tam pracownikéw. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ustawienie | odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy Iub
uprawniona osoba musza dokona¢ po ich ustawieniu, odbidr. Odbiér rusztowania dokonuje sig wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaC wymagania
okreélone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno—sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikdw pracujacych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w Srodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i ppoz. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone | wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skiadowania materiatow i wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac,
ktére powinny byé wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Nalezy udostepnic do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem
obowiazujacych przepiséw bhp i ppoz. Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen
konstrukcii. Nalezy postugiwaé sie odpowiednim sprzetem, ktéry ma odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materiaty z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest
do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowac ,Plan
BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w
planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej zapewniajacy w razie potrzeby szybkie dziatania
ratownicze

-ch. Grzegorz Makowski inz. arch. Marcin Dalmata
. 10/PKOKK/2012 nr upr. 10/PKOKK/2012

161154 644 67 37 do 42, fax-15- 83228 29
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA
dzienny dom ,,SENIOR+"
0 nastepujgcym programie uzytkowym

PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU POLEGA m. innymi na: DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO NOWEJ
FUNKCJL UZYTROWES | BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA, WYDZIELENIU NOWYCH POMIESZCZEN, BUDOWE NOWEJ KLATKI
SCHODOWEJ, WY VHANE POKRYCIA DACHU wraz Z ROBOTAMI DODATKOWYMI tj.: WYMIANE POSADZEK, OCIEPLENIE
CALOSCISCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, ROZBIORKI 1 ZAMUROWANIA, WYMIANIE
STOLARKI oraz INSTALACIE WEWNETRZNE, WOD-KAN, C.0. GAZ,, ELEKTRYCZNA | WENTYLACJL

Zestawienie powierzehni budvnku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

- powierzchnia zabudowy 254,0m?
- kubatura 2336,0 m®
- powierzchnia uzytkowa 188,4 m?

Zestawienie powierzchni parteru (dzienny dom "SENIOR+")

Nr. Pom. | Nazwa pomieszczenia pow. uz.
e | 2. 3.

0.01 | Klatka schodowa 6.6
0.02 | Pomieszczenie schodotazu 1,0
0.03  Terapia ruchowa 47,0
0.04 Komunikacja 18,1
0.05 W-C Ogolnodostepne 5,0
0.06 W-C Personelu 4,7
0.07 Aneks kuchenny 24,1
0.08 Swietlica 55,4
0.09  Punkt pielegniarski 4,4

| 010  Biuro 8,8
0.11 Pomieszczenie techniczne 8,8
0.12 Szatnia 4,5

| RAZEM 188,4

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedriotern opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
na dzienny dom ,SENIOR+".

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
i USTALENIA Z INWESTOREM

rozbiorka konstrukcji drewnianej dachu z pokryciem;

rozbiorka scianek dziatowych, wykucia i zamurowania;

wykucie bruzd pod osadzenie wiency stropu zelbetowego;

rozbiérka kominow — ceata wapienno piaskowa niezgodna z PN;

wymiana stropu crewnianego na zelbetowy nad parterem budynku;

wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich;

przebudowz $cian wewnetrznych (wydzielenie nowych pomieszczen);

budowa klatki schodowej wewnetrznej;

wymiana posadzek w catosci budynku;

wymiana stolarki zewnetrznej | wewnetrznej;

ocieplenie scian zewnetrznych i wewnetrznych;

docieplenie stropu wetng mineralng z izolacja folig PCV;

ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;

Kl
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*  ocieplenie écian fundamentowych wraz z izolacjg i osuszeniem; tel. 15 - 644 57 37 do 42, fex 158322829
*  wymiana rynien i rur spustowych;
wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;

*

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN i ZAKRES ROBOT
3.1. SCIANKI WEWNETRZNE i SCIANY LUKARN:
»  wymurowanie $cianek dziatowych z pustakow ceramicznych gr. 12 cm na parterze,
= zmurowanie czesci otwordw oraz wykucie nowych,
»  zamontowanie nad otworami w scianach nosnych nadprozy zelbetowych,
»  we wszystkich pomieszczeniach zamontowadé kratki wentylacyjne a takze na kominach ponad dachem
metaiowe,
»  nad otworami w Sciankach dziatowych zamontowac nadproza typowe prefabrykowane,
« wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. III na $cianach nowych i uzupetnienia na cianach
po skuciu odspojonych starych tynkow,
Wszystkie elementy do wykonania zaznaczono kolorem ré6zowym na rzucie parteru i poddasza.

3.2. STROPY I WIENCE
Przed wykonaniem stropu wykué bruzdy w écianach zewnetrznych w celu wykonania wienca betonowego
zbrojonego stalz zebrowang w potaczeniu ze stropem.
Stropy zelbetowe gr. 25 cm.

3.3. KLATKA SCHODOWA
3.3.1. Schody wewnetrzne.
Schody monolityczne wg. projektu konstrukgji.

3.3.2. Balustrady wewnetrzne.

Balustrady wewnetrzne wykonane na stalowej konstrukgcji z przyt\Nierdzonyml pionowymi pretami azurowymi.
Wysokoé¢ balustrad, mierzona od warstwy wykonczeniowej nawierzchni do gérnej krawedzi poreczy wynosi
110 cm. Przeswit miedzy pionowymi pretami, mierzgc w osi, max. 12 cm.,

3.4. POSADHI i IZOLACIE:
rozebrac wszystkie istniejgce posadzki — materiat z rozbidrki zutylizowaé,
« wykonac izolacje z folii PCV i styropianu gr. 12 parter, strop pietra styropian gr. 5 cm i folia PCV,
pocczsze wetna mineralna gr. 16¢cm, oraz miedzy krokwiami gr. 12 cm z folig PCV,
« wykonac wylewka cementowa zatartg na gtadko z siatkg zbrojeniowg fi min. 4mm o oczkach 10x10cm
(piwnice i na stropie parteru),
rzchnie zagruntowac gruntem wzmacniajgcym,
ch pomieszczeniach (poza terapig ruchowa) utozyc ptytki gresowe z cokolikami, ptytki V kl.
i, antyposlizgowe i w kolorach uzgodnionych z inwestorem, w pom. Terapii ruchowej podloga

3.6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
3.6.1, Charakterystyka prac dociepleniowych
Cafos¢ prac cociepeniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu. Wybrany system
musi posiac -ualng Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany
jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Wszystkie prace wykonac $cisle wg wytycznych producenta danego systemu
oraz wg Anrobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatow nie wymienionych w dokumentach

dopuszczaizcych co stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikéw pochodzgcych z innych
systemow.
3.6.2. Wyznzczenie warstw ocieplenia

*  Sciany ‘netrzne dociepli¢ metodg BSO styropianem gr. 15 cm o wspdtczynniku AD=0,032 W/mK od
poziomu posacz«l parteru,
* oScieza o 2nne | drzwiowe $cian drewnianych ociepli¢ styropianem gr. 2, 3cm,

.‘-teriaiéw:

n — styropian:

*  wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,032
* nasigkliwese nie wieksza niz 2%
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Produkty uzupefniajgce:
- faczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejacego podtoza;
- profil cokotowy — startowy;
- narozniki z siatka z wtdkna szklanego;
- narozniki z lekkiego metalu;
- tasmy uszczelniajace do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu ocieplajgcego z wszelakimi
detalami i materiatami fasady;
Sciany zewnetrzne - od wewnatrz:
podtoze — $ciana murowana;
srodek gruntujacy
zaprawa klejowa do styropianu;
izolacja termiczna ze styropianu;
zaprawa zbrojaca do styropianu z siatkg z wiokna szklanego;
Srodek gruntujgcy
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

E A

3.6.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia
lub zasoienia podioza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze m. innymi obicie Scian
drewnianych

3.7. Technologia ocieplenia $cian

3.7.1 Wymagania ogoine
Przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢é roboty takie jak wymiana stolarki, izolacje itp.
zabezpieczy¢ wsz=lkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakorczy¢ roboty mogace zwiekszyc
wilgo¢ technolouiczna budynku, usungc wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico
écian, przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowac wytacznie elementy
wybranego systz nodczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza
i wbudowanego materiatu nie moze byc nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekraczac 80%,

3.7.2. Przygotowanie podloza
Podtoz= nowinno by¢ stabilne, noéne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
takich jak kurz | oyt itp. W takim przypadku nalezy oczysci¢ podtoze szczotkami, powietrzem, woda pod ci$nieniem
nawet z uzyciem deteraentow, skué luzne tynki. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe),
nieréwnomierni= chionne oraz pylace zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczgce sie powtoki malarskie nalezy
usunaé. Wykonzc probe przyczepnosci do podtoza. Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac

zaprawa tynkarskz (podioze powinno byé réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jedli nieréwnos¢
przekroczy 20 i, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.
3.7.3 Mocowanie piyt ze styropianu

cate pyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
172 phyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych.
a nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na to, aby utozona powierzchnia plyt byta réwna i bez
ach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zarowno
zchni phyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Nierdwnosci podtoza do 10 mm mozna
/2 klejowo-szpachlowa. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé i odkurzyé. Przed
~h powilok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszacg co najmniej 2+3 dni.
24 gedzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm
wypetni¢ odpov/i=dno copasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne z
rdzeniem stalowyrmn wbijanych lub wkrecanych. Nalezy zastosowal taczniki w ilosci 4 szt./m2 (zwiekszy¢ do 8
szt./m2 w pai = «rawedziowym), a ich diugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w scianie nosnej
wynosito miniruim & cm. Zastosowad styropian gr. 15 i 3 cm gr. o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032W/m* <

Uktadac wytacz
pionowych. Krz
W trakcie ukiac
szczelin, W mi
punktowo na

wyrownywac 72
naniesieniem ko
Nie wczesnie]

3.7.4 Ociepizanie osciezy okiennych i drzwiowych
Przed ccienieniem nalezy skud istniejacy tynk. Docieplenie oSciezy otwordw stolarki okiennej
i drzwiowej nzi=7v vkonac pod katem prostym natomiast gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

~

h
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Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2,3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem
aluminiowym. Styk oscieza z warstwg ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
W miejscach potgczen elementow zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.

3.7.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie pdZzniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia, Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i wzdr siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢
grubos¢ 3+5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach

otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy
naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm. Otwory nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojacg osadzonych na kleju. Na naroznikach zastosowac katowniki z
siatka.

3.8. ROBOTY DACHOWE

3.8.1. Rozbidrka

Dokona¢ rozbidrki pokrycia dachowego z eternitu i blachy ptaskiej na rabek stojgcy wraz z obrébkami blacharskimi
(pokrycie w ztym stanie technicznym — przecieki) oraz komindw bedgcych w ztym stanie technicznym. Materiaty z
rozbidrki wywiez¢ i zutylizowad,

Uwaga:

Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z eternitu musi by¢ przeprowadzony przez
wyspecjalizowang do tego typu prac firme. Przy pracach z eternitem nalezy zachowac obowigzujace
przepisy BHP oraz odziez ochronng. Eternit nalezy przekaza¢ do utylizacji w certyfikowanym
sktadowisku odpadéw.

3.8.2. Kominy.

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych nalezy:

Istniejace kominy rozebrac do poziomu dachu. Wykonac nowe kominy z ksztattek ceramicznych lub blachy stalowej
oraz zamontowac kratki wentylacyjne metalowe chromowane w kolorze dachu.

Wokét komina wykona¢ uszczelnienia miejsc, w ktérych przechodzi on przez pokrycie. Obrébke blacharska
zamocowac bezpoérednio do $cianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa. Nalezy réwniez

uksztattowaé tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen

u podstawy komina.

Kominy wentylacyjne, od gory, zakonczy¢ cegly ceramiczng petng i obrébka blacharskg — kolor jak dach.

3.8.3. Konstrukcja dachu

Istniejgcy dach jest dwuspadowy o gtéwnym kacie nachylenia potaci a= 36,5° o konstrukgji ptatwiowo-
kleszczowej, konstrukcja nosna oparta na stropie za posrednictwem murtat o przekroju 14x14cm, stupkéw o
przekroju 14x14cm i ptatwiach 14x27cm. Krokwie narozne o przekroju 8x18cm i 8x16cm, kleszcze 2x12x17cm, jetki
6x15cm.
Pod nowe pokrycie dachu wykona¢ deskowanie petne z desek o gr. 2,5 cm. Pod folie dachowg wykona¢ kontrtaty o
wym. 25x40mm. Skorodowane elementy wiezby dachowej wymieni¢ na elementy z drewna iglastego C27.
Wszystkie ew. potaczenia konstrukcyjne wykonac jako potaczenia ciesielskie, natomiast ztgcza jako zigcza
gwozdziowe. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie preparatami grzybo — i
owadobojczymi oraz ppoz.

3.8.4. Pokrycie dachu.

Wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze szarym matowym.

Istniejgce obrébki blacharskie nalezy rozebrac i wykonac nowe z blachy jak pokrycie dachowe.

Obrobki blacharskie nalezy mocowac na gwoZdzie mocujgce ze soba na rabek lezacy.

Mocowanie obrébek blacharskich od géry nalezy zalutowac cyng. Obrdbki przy murach i na stykach z murem nalezy
doktadnie uszczelni¢ silikonem dekarskim. Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy jak pokrycie dachowe.
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy usungc i zamontowac nowe, rynny pétokragte fi 150 mm, rury spustowe

fi 120 mm - blacha jak pokrycie dachowe.

Wszystkie roboty pokrywcze wykonac zgodnie z zaleceniami producenta blachy.

Parametry techniczne budynku po wymianie pokrycia — pozostaja bez zmian.
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3.8.5. Zabezpieczenie drewna.

Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddaa’rywame érodowiska zewnetrznego, w szczegolnosci wszystkie

odstoniete elemcm,' konstrukcji dachowej zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi srodkami.

Pomiedzy wieficem, & spoczywajacymi na nim belkami umiesci¢ podwdjng izolacje z papy. Wszystkie elementy
drewnianej konstrukcii dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi srodkami grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi
poprzez kilkakrotne malowanie.

3.9. TYNKI ZEWNETRZNE
3.9.1. Sciany zewnetrzne | gzymsy — o wysokosci do 10,0 m, sku¢ catos¢ tynkéw oraz wykonac
nowe wg nastepujacej technologii:
a) Sm i¢ odparzone tynki,
b) Cczyscic z pytu i kurzu strumieniem wody,

c) W ¢ ‘moregnacje srodkiem gruntujacym,
d) Wykonat nowe tynki,
e) iowac catosc,

3.9.2. Kolory elewac]i — zotty (do doboru przez inwestora)

3.9.3. Wv na :;ania dotyczace zastosowania materiatéw i wyrobow
"TY n\
- \Varstwa szezepna z obrzutki odpornej na korozje siarczanowa np. SAN -V

V/arstwa tynku wyrdwnawczego np. SAN-A

\arstwa wierzchnia tynku np. SAN-1 magazynujacy szkodliwe sole budowlane. Tynk

noziarnisty wapienno-cementowy silnie napowietrzajgcy.

~wa sziukatorska np. STUKOPLAN SGS i STW.
vanie
<rzemanowy np. MTG,

3.10. WYMiaNA S
W budynk. satworzeniu podlega catosé stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
Wymagan a stolarki okiennej — okna skrzynkowe:
* Sredni «czynnik przenikania ciepta okien = 1,10 W/mz2K,
*  szyby zespolone podwdjne/potrdjne
* okna )siadac atest PZH
* pakie. <7,/ 0wy powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta
Stolog_ = Crovvowa zewnetrzna PCV lub aluminium, wewnetrzne ptytowe:
Sredni wepOiczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych = 1,50 W/mz2K,
* profie  nakiety w vinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty
Montaz <1 a-k wag instrukcii szczegtowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonac pomiaréw
Z natury
3.11. OKEAGZ] i MALOWANIA:
"Wy ragruntowac powierzchnie pod utozenie piytek,
= wpC =niach narazonych na dziatanie wody i duzej wilgoci utozyé ptytki $cienne na kleju

4 {ual odpornej na wode — phytki w kolorach cieptych,
Malowanis nomieszczen
- zmy¢ i oczyscic nodtoze ze starej farby,

- uzupeic rys: iecia i odparzenia,
- zagruntowzc sciany | sufity,
- pomalowec o usrotnie farbami akrylowymi zmywalnymi
Kolorysty <= uzqodnic z Inwestorem. Malowanie wykonac po robotach instalacyjnych.
3.12. PARAPETY CKIENNE:
Wewnetrzne - =7 oxkienne wykonac jako drewniane o gr. 5,0 cm w kolorze naturalnego drewna.
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4. OCIEPLENIE $CIAN FUNDAMENTOWYCH 21-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

4.1. Izolacia pozioma metoda iniekcji krystalicznej tel. 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29
Metoda iniekcji krystalicznej
Technologia ta umozliwia wytworzenie przeciwwilgociowej izolacji poziomej écian, bez koniecznosci odkopywania
murdw zewnetrznych. Moze by¢ stosowana do osuszania zawilgoconych obszardw, przy czym nie ma tu znaczenia,
jaka maja grubos¢, stopien zasolenia i zawilgocenia. Metoda ta jest ekologiczna i fatwa w stosowaniu. Preparaty
mineralne daja doskonate efekty podczas tworzenia blokady przeciwwilgociowej — im bardziej mur jest zawilgocony,
tym lepsze sg rezultaty.
Etapy pracy przy tworzeniu izolacji poziomej:
1. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze — w jednej linii, rownolegle do
poziomu posadzki parteru i podpiwniczenia (w czesci budynku). Otwory winny miec¢ srednice 20 mm i wykonane
przy pomocy miotdéw udarowo-obrotowych w odstepach od 10 do 15 cm. Otwory nalezy wywierci¢ na gtebokosci
gruboéci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.
2. Nastepnie otwory przygotowane do iniekcji nalezy nawilzy¢ wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody
ok. 0,5, co dodatkowo wyptuka z otworu zwiercing.
3. Nastepnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia, Swiezo przygotowanego érodka iniekcyjnego, w ktdre sktad
wchodzi cement portlandzki, aktywator krzemianowy i woda w stosownych proporcjach wagowych. Mieszanina
winna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujaca sie i tatwo wylewajaca sie z naczynia przez otwor o $red. 2 cm.
Tloé¢ wprowadzonego érodka iniekcyjnego powinna by¢ réwna pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny
w w/w formie jest jednoczeénie érodkiem zaélepiajacym (flekujgcym) otwory. Mozna dodatkowo uzy¢ tego samego
srodka (lecz o wigksze] konsystencji) do zaszpachlowania otwordw.
Srodek iniekcyjny nalezy przygotowac tuz przed wykonaniem iniekcji i nalezy go wykorzysta¢ w ciggu 30 minut
od momentu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

Pozioma izolacja fundamentéw — etapy prac: .
1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych na okreslonym poziomie (w jednej linii). Srednica otworu wynosi 20 mm. Ze wzgledu
na stan zasolenia murdw otwor wykonuje sig co 10-15cm.

2. Uzycie wody do nawilzenia otworow iniekcyjnych.

3. Zastosowanie preparatu aktywacyjnego z dodatkiem cementu portlandzkiego.
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4. Wykorzystanie zaprawy zawierajacej aktywator w celu zaslepienia otworow.

L

Ocieplenie $cian fundamentowych wykonac przy uzyciu styropianu ekstradowanego XPS100 lub styrodur
gr. 8 cm. Prace wykonac metodzie lekkiej — mokre] Sciany odstonic poprzez wykonanie wykopu wasko —
przestrzennego, nastepnie starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia
peknie¢ nalezy dokonac¢ skucia luznych fragmentow oraz stabo zwigzanych z podtozem elementéw konstrukgji,
a nastepnie powierzchnie doktadnie oczysci¢ i zagruntowa¢, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa.
Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonac izolacje pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i papg
termozgrzewalna. Sc:any zagruntowac roztworem asfaltowym, kolejno zastosowac mase bitumiczno -
kauczukowa. Przyklei¢ styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa

a nastepnie wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajac warstwami.

5. Uwagi koricowe:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed zlozeniem oferty. Zamienne rozwigzania
techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym specjalistow
poszczegolnych branz, zgodnie z PN Budowlang iobowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie z
warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze od
podanych w projekcie. Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot — zgodnie z
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.

6. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

Zrodta alternatywne.

W projektowanym obiekcie zaprojektowano wykorzystanie energii promieniowania stonecznego poprzez 30 szt.

paneli fotowoltaicznych;

W rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci wykorzystania zrédet energii odnawialnej:

- energii wiatru — z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wielkos¢ i ksztatt dziatki a takze istniejgcg zabudowe,
uniemozliwiaigce montaz urzadzen wiatrowych;

- skojarzenie energii elektrycznej i ciepta — ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni;

- energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

‘:_.
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