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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - PRZEBUDOWA PARTERU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU NA  DZIENNY
DOM SENIOR+

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy
parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania parteru na dzienny dom Senior+

w miejscowosci Klimontdw gm. Klimontdw, na dz. nr ew. 417/1, 417/2. Inwestor:
Urzgd Gminy Klimontdw, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontow. Celem opracowania
jest  zaprojektowanie elementdw  konstrukcyjnych i materiatdw  wg
obowigzujgcych norm, w Swietle prawa budowlanego i przepisdw, zgodnie ze
sztukg budowlang. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewnic
bezpieczne uzytkowanie budynku.
1.2. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne
budynku.
W sktad opracowania wchodzq:

- Opis techniczny

- wyniki obliczen

- rysunki

2. Materiaty wykorzystane do opracowania.

2.1. Podktady i wytyczne branzy architektoniczne;.
2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.

3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W podtozu w poziomie posadowienia projektowanego budynku zalega piasek
gliniasty -grunty te wykazujg dostateczng nosnos$¢ dla projektowanego budynku.
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis 0ogdliny budynku.

Budynek 2 kondygnacyjny pietrowy bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.
Przykrycie dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej
oraz jetkowej. Projekiuje sie podbicie naroznikdw budynku.
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5. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku.

5.1. Dach. - czesc¢ nizsza

Istniejacy dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 36,5°.
Pokrycie dachu wykona¢ z  blachodachowki. Pokrycie nalezy
montowaé wg wytycznych producenta.

Gtéwng konstrukcje dachu stanowiq krokwie (8x1écm) oparte na
murtatach (14x14cm) i ptatwi posredniej (14x27cm).

Wymienié skorodowane elementy wiezby dachowej.

Wymiane nalezy wykona¢ z drewna Swierkowego lub sosnowego
klasy co najmniej C-24 o wilgotnodci <22%. Drewniang konstrukcje
nalezy zabezpieczy¢é do stopnia niezapalnosci  przy  uzyciu
certyfikowanych $§rodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny
rownorzedny).

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu zaprojektowano poprzez
system rynien stalowych powlekanych @150mm utozonych ze
spadkiem w kierunku rur spustowych, a dalej rurami spustowymi
@100mm na dziatke inwestora.

5.2. Nadproza, podciggi (belki), wiehce.

Nadproza wykonac¢ jako prefabrykowane typu ,,L" zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

Podciggi zelbetowe wylewane na mokro zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym z betonu zwirowego C30/37.

Wiehce wykona¢ na poziomie stropu zelbetowego pigtra, z betonu
7wirowego C30/37, o wymiarach zgodnych z  rysunkami
konstrukcyjnymi. Zbrojenie gtéwne stanowig podtuzne prety 4@12 (stal
A-lll, 34GS), rozdzielcze strzemiona @6 (stal A-0 $10S) co 25cm.

Na czas wykonywania wiehnca na poziomie pigfra przed robotami
wyburzeniowymi  we  wszystkich  naroznikach  budynku  nalezy
zamontowa¢ klamry stalowe tak aby nie zarysowaty sie sciany noSne
zewnetrzne budynku. W wiencu pod murtate nalezy umiesci€¢ kotwy
stalowe ocynkowane (Sruby fajkowe gwintowane @16mm), w rozstawie
max 1,50m, za pomocq ktérych przymocowane zostang murtaty.

5.3. Sciany wewnetrzne:

konstrukcyijne: parteru — gr. wg. rysunku architektury z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0.

L Y
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- dziatowe: parteru ' - grubosci wg. rysunku architektury cm z
cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0.

5.4. Podbicie fundamentéw w naroznikach budynku.

Z uwagi na obcigzenie budynku projektowanymi stropami gesto zebrowymi
projektuje sie podbicie naroznikdéw istniejgcych fundamentéw budynku wg.
rys. konstrukcyjnego nr K1.

Podbijanie fundamentdéw jako praca bardzo odpowiedzialna powinna byc¢
wykonywana sitami  doswiadczonych rzemiedlnikéw. Prace winny byc¢
wykonywane pod statym nadzorem oséb posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, doswiadczenie i w sposdb bardzo rzetelny. W czasie
wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacije istniejgcej konstrukcii
scian i sklepien. Bezzwtocznie odnotowywaé w dzienniku budowy ujawnione
nieprawidtowosci w pracy konstrukcji, a ewentualne zarysowania Scian
niezwtocznie klamrowaé. W trakcie podbijania nalezy wytqczyE czesc
pomieszczenh z uzytkowania. Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o
dtugosci max. 120 cm

Projektuje sie wykonanie podbicia fundamentdw przy uzyciu betonu C20/25 z
domieszkg HYDROSTOP-MIX. Szczeliny gr. 5cm pomiedzy podbiciem, a
istniejgcym fundamentem wypetnia¢ betonem ekspansywnym C20/25 z
domieszkg HYDROSTOP-MIX. Zastosowanie betonu ekspansywnego ma za
zadanie wypetnienie

nierbwnos$ci w podstawie istniejgcego fundamentu oraz spowodowanie
siinego przylegania do pierwotnej ptaszczyzny. Po wykonaniu wykopu pod
fundamentem nalezy wykona¢ na dnie podktad betonowy z chudego
betonu gr. 10 cm. Pod zadnym pozorem nie wolno wyrownywac dna wykopu
piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu posadowienia.
Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢c betonem stykajgcym sie z gruntem
rodzimym. Wykopy oraz prace zwigzane z podbijaniem wykonac¢ nalezy w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nie wolno dopuscic do zmian
warunkdw  gruntowych spowodowanych m. innymi przemarzaniem,
zamakaniem, zalaniem.

5:5; Sirop.
- nad parterem: projektuje sie strop gestozebrowy 20 + 5 — wg rysunkow
konstrukcyjnych.

-
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5.6. Schody :
- wewnetrzne: wykonac jako zelbetowe z betonu zwirowego klasy
C30/37) zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

5.7. Kanaty spalinowe i wentylacyjne:
- systemowe

é. Izolacje i ochrona antykorozyjna.

6.1. Elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczone Srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi o wiasnosciach nie toksycznych lub mato
toksycznych typu INTOKS Iub SOLTOKS R-12 oraz p.poz. Srodkiem
DREWNOCHRON.

6.2. Elementy betonowe podlegajgce zasypaniu izolowaé materiatami
bitumicznymi poprzez malowanie, np. Abizol R+2P.

7. Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000.

-Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011.

-Obcigzenia $niegiem PN-80/B02010.

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264.

-Zaprawy budowlane zwykte PN-90/B-14501.

-Konstrukcje murowe PN-B-03002.

-Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150.

8. Uwagi koncowe.

8.1. Imiany w stosunku do niniejszego Projekiu, ktdére Inwestor chce
wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacii
budowy i projekty z nim zwigzane. Projekt organizaciji budowy wykonawca
powinien uzgodnic z inwestorem.

8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi
w zakresie robot budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z
wymaganiami ujetymi w normach panstwowych (PN,BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiadac¢ aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub  certyfikaty
stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegdlne opracowania branzowe sktadajgce sie na Projekt nalezy
czytac tgcznie.

b€



8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowac osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia.

Il. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel, 15 - 644 57 37 do 42, fax 15 - 832 28 29

. Zatozenia przyjete do obliczen

1. Normy, przepisy, literatura

2. Obcigzenia

3. Uktad konstrukcyjny

4. Wykorzystane programy komputerowe
5. Ibiorcze zestawienie obcigzen

Obcigzenia
Strefa obcigzenia wiatrem - 1,
Strefa obcigzenia Sniegiem - 3,
Gtebokos¢ przemarzania hz=1,10m

Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny prosty, sciany zwienczone wiehcem na ktérym oparto
murtate, posadowienie bezposrednie stdp fundamentowych. Pokrycie dachowe
konstrukcja drewniana.

Wykorzystane programy komputerowe

Do obliczenh uzyto nastepujgcych programdw komputerowych:
- SpecBud
- Konstruktor

Projektant: Projektant sprawdzajgcy:

Stepieh
K/0011/PO0OK/11

mgr inz  Andyfzq

w spec. konstruke budowlanej do: mg solept Gradzik
kierowania, nadzor i 1 Yontrolowania robot Uprawnienia budow!1n®Noa ] :
o Oceniama i baday du technicznego K prawnienia budowla o projcktowania

budynkow | budbwli s projektowania terowania i nad warfa bez ograniczen

ber ofgraniczed W specjalnosci konstrukyino-budowlar ]
C strukgyino-oud ane
hr ewid. SWK/0003/PWOK/13

tel. 600 775 684
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stopal

Geometria
Szerokosé stopy B [m] 1.00]
Diugosé stopy L [m] 1.00
Wysoko$é stopy He (m] o B- 80
Szerokoéé przekroju stupa b [m] 1.00
Wysokos¢ przekroju siupa h [m] ____0.25]
Mimosrod eq [m] 0.37
Mimosréd e, (m] 0.0

o 0,781 Y 1)} 0.01

= T

<

2 =4

- -

(=1

b

o
Materialty
Klasa betonu Cc20/25
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 5.00

——y

Srednica pretéw [mm] 12.00,

Warunki gruntowe

L8
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TIPS A
000
Vi s /
1.20m ’/,/5‘// -
L ///A
2.00 m
=
Warstwa Nazwa Miazszosé p‘® ol N M M,
gruntu [m] (t/m’] [kPa] [e] [kPa] [kPa]
al Piaski 2.00 1.85 0.00 33.93|135516.69|121965.20
Srednie
Metoda okre$lenia parametréw geotechnicznych B
Glebokosé posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m’] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
1L 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=57.30 kN < m*Qgp=0.81 * 567.60 = 459.75 kN
N=57.30 kN £ m*Qu;=0.81 * 540.11 = 437.49 kN

Naprezenia pod

fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=124.72 kN/m?
q;=124.72 kN/m?
q3=0.0 kN/m® (warto$é teoretyczna q;=-11.02kN/m?
q4=0.0 kN/m* (wartoéé teoretyczna q,=-11.02kN/m’

b9
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0.00 kN/m2 124,72 kN/m2

Warunek normowy spelniony:
C=0R0B8EME<HOMET A =" 0.5 % 0. .500=80%25%m

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie OK. N,=5.8 kN < A *fctd=0.55 * 1000 = 550.0 kN

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
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18.3 kNm
10.3 kNm

Statecznos¢é OK. Mg,=0.0 kNm

< m*Motrzym = 0.72 * 25.4
Statecznosé OK. M,,;,=0.0 kKNm < m*Moerzym

0.72 * 14.3

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, = 0.72 * 16.2 = 11.7 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.016 cm

Osiadania wtdrne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.016 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00028

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y 0.00000

Przechytka = 0.00028 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*C,, = 0.3*45.37 kN/m* = 13.61 kN/m* 2 0,3 = 11.72
kN/m?

Gtebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.50 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

21.78 kN/m2 47.38 kN/m2

23,59 kN/m2 47.20 kN/m2
27.22 kN/m2 43.55 kN/m2
30.85 kN/m2 35.53 kN/m2

34.48 kN/m2 26.84 kN/m2

38.11 kN/m2

20.04 kN/m2

41.74 kN/m2

15.16 kN/m2

45.37 kN/m2 11.72 kN/m2

Tabela z wartosciami:

hO



Legenda:

Nr H [m] Oz O Oz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] O25+Czp+0zpsizatOzpfund

0 1.20 2045%578 21.78 25.60 47.38
1 1%:30 23.59 21.65 25555 47.20
2 1.50 27.22 19.48 24.07 43.55
3 1.70 30.85 15.50 20.03 35:53
4 1.90 34.48 Lil=b 6 1.5.28 26.84
5 2.10 38.11 g87b]/ 11.46 20.04
6 2.30 41.74 6.46 8.70 15.16
7 2.50 45,37 4.98 6.74 L2

H [m] glebokos¢ liczona od poziomu terenu

Oz [KN/m2] naprezenia pierwotne

Oz [KN/m2] naprezenia wtérne

Oz [kN/m2]

naprezenia dodatkowe
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stopa2

Geometria

Szeroko$é stopy B [m] 1.00
Dtugos¢ stopy L [m] 1.00
Wysokos¢ stopy Hg [m] 0.60
Szerokosé przekroju siupa b [m] 025
Wysokos¢ przekroju situpa h [m] 0.25
Mimos$réd e, [m] -0.38
Mimosréd ey [m] 0.37

g0

1.00

0.75

Materialty

Klasa betonu c20/25
Klasa stali RB 500 W
Otulina [em] 5.00
Srednica pretéw [rm) 12.00

Warunki gruntowe

200m




Warstwa Nazwa Miazszosé p@ eh) o, M M,
gruntu [m] [t/m’] [kPal [°] [kPa] [kPal
1 Piaski 2.00 1.85 0.00 33.93| 135516.69| 121965.20
Srednie
Metoda okres$lenia parametrdédw geotechnicznych B
Giebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m*] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
ak 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1 .
N=40.00 kN £ m*Qgp=0.81 * 753.62 = 610.43 kN
N=40.00 kN < m*Q¢=0.81 * 753.45 = 610.29 kN
Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=39.70 kN/m?
d.=0.0 kN/m® (wartosé
g;=40.30 kN/m?
a,=84.70 kN/m?

teoretyczna gy=-4.70kN/m?
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84.70 kN/m2 39.70 kN/m2
1
1
(&
40.30 kN/m2 0.00 kN/m2

Warunek normowy spelniony:
C=0.07 m £ 0.5 * Cpax = 0.5 * 0.71 = 0.35 m

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.09 c’/mb A, = 0.10 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A;=9.43 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=11.8 cm BA;=10.17
cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=11.8 cm A,=10.17
cm’/mb
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Przebicie OK. N,=1.8 kN < A,*fctd=0.29 * 1000 = 290.1 kN

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznosé OK. Mmm=0'0 kNm < m*Moerzym = 0.72 * 12.6 = 9.0 kNm
Statecznos¢ OK. M,,,=0.0 kKNm £ m*Mgeypym = 0.72 * 12.5 = 9.0 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno$é OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, = 0.72 * 10.4 = 7.5 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.007 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.007 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y
Przechytka = 0.00012 rad
Warunek naprezeniowy 0.3%c,, = 0.3*41.74 kN/m? = 12.52 kN/m? > 0,4 = 10.51
kN/m?
Giebokosé, na ktoérej zachodzi warunek wytrzymatodciowy = 2.30 m

-0.00009
0.00009

I

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

b



Tabela z wartosdciami:

33.89 kN/m2

Nr H [m] Ozr [ Gup Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Oz5+0320+0zpsizatOzpfuna
0 1920 21.78 21.78 124811 33.89
1 1.30 23.59 21.65 12.08 3373 .
2 1.50 27.22 19.48 11531 30.78
3 1710 30.85 15.50 9.35 24 .85
4 190 34.48 11.56 7.12 18.68
5 2.10 3 85141 8.57 5.34 13391
6 2.30 41.74 6.46 4.05 10351
Legenda:

H [m] glebokosé liczona od poziomu terenu

Oz [KN/m2] naprezenia pierwotne

Ozs [kN/m2] naprezenia wtérne

Oz [kN/m2]

naprezenia dodatkowe
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stopa3
Geometria
Szerokosé stopy B [m] 1.35
Diugos¢ stopy L [m] 1.00
Wysokos$¢ stopy He [m] 0.60
Szerokos¢ przekroju siupa b [m] 1.10
Wysokosé przekroju siupa h [m] 0.25
Mimosréd ey [m] 0.38
Mimosréd ey [m] -0.13
g
-
Materiaty
Klasa betonu c20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretoéw [mm] 12.00

Warunki gruntowe

2.00m

Bl



Warstwa Nazwa Migzszosé p ™ 25 §ialy M M,
gruntu [m] [t/m’] [kPa] [2] [kPa] [kPa]
ik Piaski 2.00 1.85 0.00 33.93|135516.69( 121965.20
Srednie
Metoda okres$lenia parametréw geotechnicznych B
Giebokos¢ posadowienia [m] 1k,
Ciezar zasypki [kN/m*] 20.00
Obcigzenia
Numer N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
zestawu
1 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nognosci
DLA SCHEMATU NR 1 . |
DLA WARSTWY NR 1 i
N=47.76 kKN < m*Qs=0.81 * 1075.13 = 870.85 kN
N=47.76 kN € m*Qqp=0.81 * 1018.16 = 824.71 kN

Naprezenia pod

fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q=47.93 kN/m’
g,=56.16 kN/m?
Q;=22.82 kN/m?
gs=14.59 kN/m?
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22,82 kN/m2 56.16 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.01 c’/mb A, = 0.11 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,.=9.43 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=11.8 cm Ag,=10.17
cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto £fi=12.0 mm w rozstawie s,=11.7 cm A,,=10.04
cm?/mb

]
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Wyniki obliczen przebicia

Przebicie nie wystepuje w kierunku B

DLA SCHEMATU NR 1
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Statecznoéé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosé OK. Myp=0.0 kNm < M*Motrzym = 0.72 * 24.8
Statecznosé OK. Myp=0.0 KNm < m*Mgeyzym = 0.72 * 15.5

17.8 kNm
11.2 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznod¢é OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, = 0.72 * 12.3 = 8.9 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.005 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.005 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X 0.00007

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00001

Przechytka = 0.00008 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*C,, = 0.3%41.74 kN/m? = 12.52 kN/m® = 6,4 = 10.89
kN/m?

Giebokosé, na ktdre] zachodzi warunek wytrzymatosdciowy = 2.30 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

"o



Tabela z wartodciami:

29.48 kN/m2

Nr H [m] Oz Oz Oz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] O25+02p+02psizatOzpruna
0 1.20 21578 209578 7:.710 29.48
il 1.30 233569 21.69 7.68 29,37
2 1.50 27.22 20.04 7.26 27.30
3 1.70 30.85 16573 6.24 22.97
4 1.90 34 .48 1393 4.96 18.09
5 250 38.11 10.14 3285 14.00
6 2530 41.74 7.88 3= 01 10.89
Legenda:

H [m] gtebokosé liczona od poziomu terenu

Gz [KN/m2] naprezenia pierwotne

Ozs [kN/m2] naprezenia wtérne

Ozp [KN/m2]

naprezenia dodatkowe
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Geometria ukladu
fﬁk
Lista przesel
Nr.przesta Diugosé [m] Podpora lewa Podpora prawa
al 4.58| przegubowo przesuwna przegubowo
nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosé[m] Typ
il ] 4.58 0.25x0.4-1
Lista typéw przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Dessr  [m] besez [m] he;, [m] | hgy, [m] [ a; [m] | a; [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - = - = 0.03 0.03
Lista podpdér
Nr podpory |Nr Wezla |Kier. X|Kier. Y| Obrdt |Sprezystos$é|Sprezystosé|Sprezystosc
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne = 0.00 5
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 5

Lista obciazen Grupal




éé tdd &4
4.580 .
Nr | Nr przesta Rodzaj Py P, a [m] [m]
1 réwnomierne 50.00 0.00 4.58

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000

Minimalny wspdiczynnik obciazenia:

Lista obeciazen Ciezar Wilasny

1.000
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Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.50 - 0.00 4.
Staly wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
Wykresy MNT dla przesta nr 1
b
0.00 0.00 0.00 0.00
\/ 138.31 138.31
[ kkm)
7 i gl \ .I!
\_120.’0 ey
[2N]
[kN)




Dane do wymiarowania

Materiaty
Klasa betonu Cc30/:
Wytrzymalos¢é obliczeniowa betonu na Sciskanie fgq [MPa] 20.1
Klasa stali na $cinanie St!
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fo4 [MPa] 210.!1
Klasa stali na zginanie RB 500
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali f.q [MPa] 420.1
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm]
Srednica zbrojenia gérnego [mm]
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm]
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion o 90.1
Srednica strzemion [mm]
Liczba ciec¢ ?
Element Wewnetrzi
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwale:
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 di
Dobér zbrojenia gldéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi T
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0
Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caiej belki
wynosi (bez hakdéw i1 zakladdéw) G=67.34 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
PRZES:10 NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, | sztuk: sztuk
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] & 18 ﬁ 16
Msdmax [kNm] M.sdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.90 10.16 4 0
0.42 46.07 46.07 3.07 10.16 4 0
0.84 82.83 82.83 5.70 10.16 4 0
1.26 110.30 110.30 779 10.16 4 0
1.68 128.48 128.48 9.24 10.16 4 0
2,10 13735 13735 9,97 10.16 4 0
2.52 136.93 136.93 9592 10.16 4 0
2.94 127 .21 127521 9.13 10.16 4 0
3.36 108.19 108.19 7.62 10.16 4 0
3.78 79.88 79.88 5.48 10.16 4 0
4.20 42.26 42.26 2.90 10.16 4 0
4.58 0.00 0.00 2.90 10.16 4 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESE0O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ag; | przyjete B, | sztuk: sztuk
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] o 18 g 16
Msamax  [KNm] Msdnin [kNm]
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0.00 0.00 0.00 2.90 8.57 1 3
0.42 46.07 46.07 2.90 8.57 1 3
0.84 82.83 82.83 2.90 8557 1 3
1.26 110.30 110.30 2.90 8.57 1 3
1.68 128.48 128.48 2.90 8.57 ik 3
2.10 18735 137.35 2.90 8.57 1 3
A 136793 136.93 2.90 8.57 1 3
2.94 220 127.21 2.90 8.57 1 3
3836 108.19 108.19 2,90 8.57 1 3
35478 79.88 79.88 2.90 8.57 1 3
4.20 42.26 42 .26 2.90 8.57 1 3
4.58 0.00 0.00 2.90 8.57 1 3
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESE0O NR 1
Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy doiem Rysy gobéra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Makmax [KNm] Maxmin [KNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.0¢
0.42 39.04 39.04 0.080 0.0t
0.84 70.20 70.20 0.154 0.0¢
1.26 93.48 93.48 0.207 0.0«
1.68 108.88 108.88 0.242 0.0¢
2810 116.40 116.40 0.259 0.0¢
2529 117 21 11721 0.261 0.0¢
2856 115.62 115.62 0.258 0.0«
2.98 106.67 106.67 0.237 0.0
3.40 89.83 89.83 0.129 0.0(
3.82 65.12 65.12 0.142 0.01
4,24 32.53 32.53 0.064 0.0!
4,58 0.00 0.00 0.000 0.0¢

Wyniki dla sScinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla calej belki -

strzemiona 1

prety odgiete (bez hakéw i zakladdédw) Gg=12.90 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek Scinania L.=0.687 m
No$noséé¢ przekroju betonowego V,.4,=84.74 kN

Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na Scinanie Ly=3.206 m;
strzemiona @ 8 mm 4-cigete co s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Nosnosé Ilos¢ pretdw
strzemion @ 8 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
4-ciete s [cm] bezwzgledna) V sciskanego Vyas przekroju @ 1¢

[kN] [kN]
215 0.69 120.80 367.01 0

PODPORA PRAWA PRZESEIA NR 1
Odcinek Scinania L.=0.687 m
Nosnos¢ przekroju betonowego V,.5,=84.74 kN

Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na sScinanie Ly=3.206 m;
strzemiona @ 8 mm 4-ciete co s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm



Rozstaw Diugosé¢ odcinka Sita tnaca: Nosnosé Ilo5¢ pretdw
strzemion & 8 Lg [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
4-ciete s [cm] bezwzgledna) V sciskaneqo Vg przekroju & 1¢

[kN] [kN]
21.5 0.69 120.80 367.01 0
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWitasny
Grupal
Ugigcie w stanie sprezystym
0.00 _ 0.00 ‘l’
max= 0.70
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtos¢ x| Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.29 0.702
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 _ 0.00
max= 2.54
Tabela ugieé rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesia | Odleglos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 229 2.536
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2




