OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci:
Ossolin etap-11, Sniekozy — gmina Klimontow.

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Urzgdem Gminy Klimontow

- podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- uzgodnienie trasy sieci wodociggowej i przylaczy z wilascicielami poszczegdlnych posesji

- obowigzujace przepisy, normy dotyczace projektowania i wykonawstwa wodociggu

- katalogi, instrukcje montazowe firm produkujacych rury wodociggowe PE

- opracowanie okreslajace geotechniczne warunki posadowienia sieci wodociggowej wraz
z przytaczami wykonane przez Ustugi Geologiczne inz. Janusz Sowinski Kielce,
ul. Wiosenna 5/71.

- warunki techniczne doprowadzenia wody wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j
1 Mieszkaniowej w Klimontowie.

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Klimontow
nr PG.6733.1.2018 z dnia 26.06.2018r.

2. Dane ogolne i zakres opracowania

Projekt obejmuje sie¢ wodociggowa z przytaczami umozliwiajace podiaczenie istniejgcych
budynkow, przewidywanych, oraz dozbrojenie dziatek budowlanych w miejscowosciach:
Sniekozy, Zakrzoéw, Gozlice, Ossolin.

Sie¢ wodociggowa doprowadzala bedzie wodg pitng do budynkow, oraz celow p.poz. na tym
terenie. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w taki sposob aby kazda wnioskowana dziatka miata
do niej bezposredni dostep.

Ossolin etap 11

Wiaczenie projektowanych wodociggéw do projektowanego wodociggu 160PE Ossolin etap I -
wedhug odrgbnego pozwolenia na budowe, decyzja nr 73/2020 z dnia 24.02.2020 r. 160 mm PVC
w miejscowosci Ossolin w dziatce nr ewid. 25

J4

Sniekozy
Wilaczenie projektowanego wodociggu 160 mm PVC w miejscowosci Gozlice na dziatce 329/1

(droga powiatowa) na wprost dziatki nr 204, oraz nr 222.

3. Warunki hydrogeologiczne
Podloze wzdluz projektowanej trasy sieci wodociggowej 1 przytaczy w miejscowosci: Ossolin
reprezentowane jest przez:

- pyly w stanie poétzwartym, oraz twardoplastycznym

- namul organiczny w stanie potzwartym
W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadlo wody gruntowej napotkano jedynie w
rejonie jednego otworu na glebokosci 0,7 m ppt.
Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii urabialnosci IT — III.
Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,0 m ppt.
Podtoze wzdluz projektowanej trasy sieci wodociagowej i przylaczy w miejscowosci: Sniekozy,
Zakrzow, Gozlice reprezentowane jest przez:

- piaski Srednie w stanie luZznym

- pyly w stanie poétzwartym, oraz twardoplastycznym

- namul organiczny w stanie twardoplastycznym

- pospotka gliniasta w stanie twardoplastycznym

- wietrzelina piaskowca w jednym z otworéw w formie warstwy gruntu skalistego ktorego

urabianie begdzie znacznie utrudnione

W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadlo wody gruntowej napotkano jedynie w
rejonie jednego otworu na glebokosci 1,0 m ppt.



Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii urabialnosci I — I'V.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,0 m ppt.

Nalezy zwroci¢ uwage w czasie wykonawstwa na szczelno$¢ 1 doktadnos¢ potaczen rur, gdyz
kazda nieszczelno$¢ moze w pdzniejszym czasie spowodowac ostabienie nosnosci podtoza przez
uplastycznienie si¢ gruntow spoistych przez wyptywajace wody w czasie eksploatacji rurociaggu
co moze doprowadzi¢ do jego pekania.

Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkéw prostych.

Podloze stwarza warunki do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej z
przytaczami.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie suszy, z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w dnie
wykopu wod pochodzenia opadowego.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania przyja¢ pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w trybie roboczym.

4. Roboty przygotowawcze

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Do robot tych nalezy rdwniez zabezpieczenie wykopow ( ogrodzenie, zawieszenie
swiatet ostrzegawczych ) szczegdlnie przy przejsciach przez drogi oraz oznakowanie drog,
zaplecza budowy z magazynami i pomieszczeniami socjalnymi.

5. PrzejScia przez drogi

Zgodnie z decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu nr
DT.600.63.2020 z dnia 16.06.2020 Zarzad zezwala na umieszczenie w pasie drogowym drogi
powiatowe] nr 0797T w miejscowosci Zakrzow dziatka nr ewid. 334/1, Gozlice dz. nr ewid. 542
oraz w miejscowosci Sniekozy dz. nr ewid. 70,95 odcinka sieci wodociagowej wraz z
przytaczami.

Zgodnie z decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu nr
DT.600.61.2020 z dnia 16.06.2020 Zarzad zezwala na umieszczenie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 0796T w miejscowosci Ossolin dziatka nr ewid. 204,207 odcinka sieci
wodociggowe] wraz z przylaczami.

Przekroczenia drogi powiatowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowej na catej
szerokosci pasa drogowego, na glebokosci min. 1,50m od istniejacej nawierzchni bitumiczne;.
Odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany w pasie drogowym, rownolegle do drogi powiatowe;j
w odlegtosci do 1,0m, od zewnetrznej krawedzi jezdni nalezy wykona¢ metoda rozkopowa
wedhug warunkoéw ponizej:
- w miejscu wykopu, nalezy zastosowac catkowita wymiang gruntu, na piasek dobrze
zageszezalny (grunt niespoisty, umozliwiajacy uzyskanie minimalnego stopnia zageszczenia
Is=1,0 oraz odtworzy¢ istniejagcg nawierzchni¢ bitumiczng na calej szerokosci jezdni.
Technologia wykonania prac:

e wykop zasypa¢ gruntem piaskowym z zageszczeniem warstwami co 20 cm
warstwy odcinajace z piasku grub. 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego grub. 30 cm
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm dla KRI-KRII

- warunkiem odebrania robot prowadzonych wykopem otwartym, bedzie okazanie przez
inwestora badania stopnia zaggszczenia gruntu, wykonane przez niezalezne laboratorium zgodnie
Z przepisami,

- w sytuacjach watpliwych zarzadca pasa drogowego, zastrzega sobie prawo powotania
niezaleznego laboratorium na koszt inwestora

- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany w pasie drogowym, rownolegle do drogi
powiatowe] w odlegtosci od 1,0m do 1,5m od zewngtrznej krawedzi jezdni nalezy wykonac
przewiertem sterowanym na glebokosci min 1,5m ponizej rzednej istniejacego terenu,



- w przypadku umieszczenia urzadzenia w odleglosci powyzej 1,5m od zewngtrznej krawedzi
jezdni dopuszcza si¢ wykonanie metoda rozkopowa na gigbokosci min 1,5m ponizej rzedne;j
istniejgcego terenu,

- wszystkie przekroczenia w tym zjazdoéw, wlotow, skrzyzowan, zatok o nawierzchni twarde;j
nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurach ostonowych,

- urzadzenia naziemne, projektowanego wodociaggu nalezy zlokalizowa¢ poza jezdnig oraz
poboczem,

- teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, nalezy odbudowac¢ wszystkie naruszone
elementy pasa drogowego,

- inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

- utrzymanie urzadzenia, nalezy do jego posiadacza, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia koszt tego przelozenia nastapi na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy
o drogach publicznych.

- zarzadca drogi nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot drogowych 1 eksploatacji
drogi

- w przypadku zajecia pasa drogowego majgcego wplyw na ruch drogowy nalezy sporzadzi¢
projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt i przedstawi¢ go zarzadcy drogi celem
zatwierdzenia.

6. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowa z przytaczami bedzie wykonywana metodg bezwykopowa przewiertami
sterowanymi.

Zgodnie z podzialem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren projektowanej sieci
wodociggowej z przytaczami znajduje si¢ w strefie o glebokosci przemarzania gruntu hz = 1,0 m.
Zgodnie z PN-81/B-10725 1 PN-81/B10735 sie¢ wodociggow3 i przylacza uktada¢ na glebokosci
minimum 1,6 m mierzonej od gory przewodu do terenu istniejgcego.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9 m dla zmontowania weztow
wodociggowych, oraz z poszerzeniem pod studzienki wodomierzowe po 60 cm z kazdej strony
studzienki ( od $cian zewnetrznych ).

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykopy wykonywane w obrebie istniejagcego uzbrojenia,
ktore nalezy doktadnie zlokalizowac 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Woéwczas wykopy
wykonywac¢ recznie. W przypadku wystgpowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania
przyja¢ pompy elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w trybie roboczym.

Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia wykopow. Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w
okresie bezdeszczowym, co zapewni, ze w wykopie nie bedzie wystepowala woda gruntowa
pochodzenia opadowego.

Przed zasypaniem wykopow dokona¢ odbioru wykonanych ciggéw kanalizacji sanitarnej w
obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Klimontowie, inspektora nadzoru
1 wykonawcy oraz sporzadzi¢ petng inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

7. Sie¢ wodociagowa z przylaczami.

Trase wodociaggu zaprojektowano w zaleznosci od warunkéw lokalnych, unikajac tam gdzie to
mozliwe naruszania utwardzonych nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada
maksymalnego wykorzystania terenOw nie wymagajacych naktadow finansowych przy ich
czasowym zajeciu lub potrzeb budowy.

Sie¢ wodociggowa z przytaczami zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociggowych
warstwowych PE 100 RC(Crack Resistance) SDR 17 PN 10 $rednicy 160 mm 1 40 mm,
materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost pgknig¢ i obcigzenia punktowe. Rury
powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim (rury wodociggowe) o $ciance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE 100RC
(RC — Crack Resistance) oraz wewngetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100
RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.



Rury muszg posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewod z miedzi o przekroju

1,5 mm’ petniace funkcje detekcji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu przewoddw, awarii na
sieci oraz umozliwia¢ lokalizacj¢ uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego
montazu.

Rury muszg posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC
17067 potwierdzajace zgodnos¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075
oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii
bezwykopowej, bez stosowania podsypki 1 obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB).

Rury powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajacag rury przeznaczone do budowy
sieci ci$nieniowych wodociaggowych 1 przytaczy wodociggowych w gruncie rodzimym

w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i1 obsypki.

Trasy przylaczy 1 miejsca wejscia do budynkow zostaly uzgodnione z wtascicielami posesji.
Przytacza projektuje si¢ z rur PE 100 RC j.w. Cale przylacze wodociggowe Iacznie z podejsciem
pod wodomierz wykonac¢ z rur PE stosujac na zalamaniach kolana z PE.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe srednicy dn =20 mm

z zaworami odcinajagcymi kulowymi gwintowanymi przed 1 za wodomierzem $rednicy 32 mm,
oraz izolatorem przeptywow zwrotnych $rednicy 32 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Na dziatkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkéw, a wlasciciele posesji wyrazaja che¢
podlaczenia wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz w studzienkach
wodomierzowych z polietylenu srednicy 1000 mm z podstawg z PE w dnie studzienki do
zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego wysokosci okoto 1,8 m.

Po wykonaniu przylacza 1 polaczeniu z istniejacg instalacja wewnetrzng nalezy bezwzglednie
trwale zlikwidowac¢ polaczenia z lokalnymi ujeciami wody / studnie kopane /.

Przytacza wodociggowe wlaczone beda do sieci wodociggowej za pomocg nawiertki
wodociggowej samo nawiercajacej z zasuwg Srednicy 50 mm 1 skrzynkg dla zasuwy.

Wezly na sieci projektuje si¢ rOwniez z ksztaltek z PE. Rury na ci$nienie 10 at.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajace 1 hydranty p.poz. srednicy 80 mm
nadziemne z zasuwg zabezpieczone przed nielegalnym poborem wody.

W miejscach najwyzszych wodociaggu projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez hydranty pozarowe,
jak réwniez poprzez przytacza do budynkow.

Srednice rur, hydranty oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, ogrodzeniach
statych, itp.



Zewngtrzna rura w kolorze niebieskim ( rury wodociggowe) o §ciance min. 1,6 mm wykonana z
polietylenu PE 100 RC (RC- Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana w
polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.
Rury muszg posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lubjeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5
mm’2 petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodow, awarii na sieci oraz
umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury muszg posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISOIIEC 17067
potwierdzajace zgodno$¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacja PAS 1075 oraz
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie \V gruncie rodzimym w technologii
bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki

Budowlanej (ITB).

Rury powinny posiadaé aprobate techniczng ITB dopuszczajaca rury przeznaczone do

budowy sieci ci$nieniowych wodociggowych i przytaczy wodociggowych w gruncie

rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Trasy przytaczy i miejsca wejscia do budynkow zostaly uzgodnione z wilascicielami posesji.
Tras¢ przytaczy isieci wykona¢ z zachowaniem odlegtosci rownoleglej Smod istniejgcych inie

zidentyfikowanych

- niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zbiornikow

bezodptywowych ( szambo), oraz z zachowaniem skrzyzowan z rurami kanalizacji lokalnej w
odlegtosci pionowej 0,6m. W przypadku zmniejszenia odlegtosci normatywnych nalezy
zastosowac rury ochronne na sieci DN 250PE oraz na przylaczach 90PE. Na
projektowanych przytaczach w miejscowosci Ossolin etap II, Sniekozy- Zakrzow- Gozlice wg
tabeli zastosowac fury ochronne Dn 90PE .

Obreb Ossolin etap 11
NR DZIALKI NR POSESJI- RODZAJ DLUGOSC RURY
DOMU ZBLIZENIA OCHRONNEJ DN
90PE
28 29 Kanalizacja lokalna Na projektowanym
przytacze ( szambo ) przytaczu 5,0 mb
125 23 Kanalizacja lokalna Na projektowanym
przytacze ( szambo ) przytaczu 5,0 mb
192 - Kanalizacja lokalna Na projektowanym
przylacze ( szambo ) przylaczu 8,0 mb
127/6 - Kanalizacja lokalna Na projektowanym
przytacze ( szambo ) | przylaczu 4,0 mb oraz
na projektowane;j sieci
wodociagowej 4,0 mb
Obreb Sniekozy
NR DZIALKI NR POSESJI- RODZAJ DELUGOSC RURY
DOMU ZBLIZENIA OCHRONNEJ DN
90PE
205 9 Kanalizacja lokalna Na projektowanym
przylacze ( szambo ) przylaczu 6,0 mb
218 2 Kanalizacja lokalna Na projektowanym

przylacze ( szambo )

przytaczu 6,0 mb

Przytacza projektuje si¢ z rur PE 100 RC j.w. Cate przytacze wodociggowe tacznie z podejsciem
pod wodomierz wykonaé z rur PE stosujgc na zatarnaniach kolana z PE.
Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe $rednicy dn = 20 mm z
zaworami odcinajagcymi kulowymi gwintowanyrni przed i za wodomierzem $rednicy 32 mm. oraz
izolatorem przeptywow zwrotnych - antyskazeniowy ) Srednicy 32 mm zgodnie

z PN-B-O 17061 Azl.

Na dziatkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkow, a wlasciciele posesji wyrazaja

cheé podtaczenia
wodomierzowych

zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego wysokosci okoto 1,8 m.
Po wykonaniu przytacza ipotaczeniu z istniejaca instalacja wewnetrzng nalezy
bezwzglgdnie trwale zlikwidowaé potaczenia z lokalnymi ujeciami wody / studnie kopane.

wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz w studzienkach
z polietylenu $rednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie studzienki do




Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:

Zabudowa krotka, F4; DN40-800;

Testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 1 2/PN-EN 12266 oraz proba
momentu obrotowego zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych
Zasuw;

Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubos$ci 250 pum;

Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw 1z zostaty one wykonane w
rezimie utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez
przedtozenie aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca
certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wynikow badan przewidzianych
wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace utrzymanie
jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku przedstawienia certyfikatu
wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, srednice DN,
ci$nienie nominalne i material korpusu;

Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach
1 zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

Uszczelka pofaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w
pokrywie;

Trzpieh zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
z ogranicznikiem posuwu klina;

Trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowigca glowne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekcji
suchej oraz pierScien zgarniajacy z gumy NBR;

Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,
Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od $rednicy DN500;
Przelot zasuwy: peten, rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

Klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngetrznie
1 wewnetrznie, powloka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

Prowadnice klina wewngtrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;
Nakretka klina wykonana z mosigdzu, na state polaczona z klinem,

Przelot przez komore klina cylindryczny na catej dlugosci 1 nie zawezony na
koncu;

Obejmy do nawiercania na rury PE:

wykonanie cz¢sci gornej 1 dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

dopuszcza si¢ dla srednic DN 250 mm 1 wigkszych dolng czg$¢ obejmy ze stali
nierdzewnej AISI 304,

faczenie czgsci gornej 1 dolnej czterema Srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powloka odporng na $Scieranie
umieszczone w zaglebieniu w dolnej obejmie;

krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;



e pokrycie wewnetrzne 1 zewnetrzne powloka farby epoksydowej min.250um;
e uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
e wykladzina wewngtrzna obejmy dolnej 1 gornej wykonana z gumy SBR;

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknieciem :

e przylacze hydrantu: kotierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

e testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos$¢ korpusu;

o certyfikat CNBOP w Jozefowie;

e atest PZH Warszawa;

e hydrant powinien posiada¢ dwa odej$cia - nasady typu Storz o srednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

e glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana
1 powleczona dodatkowo odporng na promieniowanie UV powloka poliestrowa;

e glowica posiada oznakowani okreslajgce: producenta, srednicg DN, ci$nienie nominalne

1 materiat glowicy;

e glowica ma mozliwo$¢ obrotu o dowolny kat;

e hydrant wyposazony jest w zawOr napowietrzajacy wykonany z mosigdzu;

e nadziemna cz¢$¢ kolumny wykonana jest ze stali nierdzewneyj;

e cz¢$¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

e ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie 1 wewnetrznie farba epoksydowa
wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

e wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantow iz zostaly one wykonane w rezimie

utrzymania jakos$ci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie

aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

e wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacg certyfikat lub

jej uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm

RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji,

zarOwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL
GSK, jak 1 rownowaznego.

e konstrukcja hydrantu umozliwia wymiang wewnetrznych czesci hydrantu, bez demontazu

hydrantu z sieci 1 zamykania zasuwy;

e polagczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg $rub oraz tulei wykonanych
ze stali nierdzewnej;

e trzpienh wykonany ze stali nierdzewnej;

e tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew
pokryty elastomerem, pracujacy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia
si¢ obwodowo;

e siedzisko tloka hydrantu wprasowane 1 wykonane z mosigdzu odpornego
na odcynkowanie;

e trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego
oraz mosi¢znej tulei z o-ringami;

e nakretka trzpienia wykonana z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz

z tlokiem metodg prasowania (nie dopuszcza si¢ polaczen srubowych);



e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknigtej
pozycji ttoka hydrantu;
e kolor hydrantu : czerwony lub niebieski,
Dodatkowo :
e Hydrant w dolnej czgsci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca
rozsaczanie wody w gruncie 1 zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez sity powstajagce w wyniku dziatania
wewnetrznego ci$nienia wody, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem hydrantéw p.poz.
nalezy je posadowi¢ na fundamencie betonowym.
Probe szczelnosci 1 wytrzymatosci sieci wykona¢ wg. PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa
1rozpocza¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.
Probe przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru 1 dostawcy wody.
Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych probach szczelnosci wodociggu nalezy dokona¢ jego
phlukania. Przewd6d mozna uzna¢ za przeptukany jezeli wyplywajaca woda jest przezroczysta
1 bezbarwna.
Nastepnie wodociag podda¢ dezynfekeji przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 mg/1
wody. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ,, cz.II — instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz instrukcjag montazowa

uktadania w gruncie rurociggéw wodociggowych z rur PE.

Zestawienie sieci wodociggowej z przylgczami.

Miejscowos¢
Wyszczegdlnienie Zakrzow Gozlice | Sniekozy Ossolin Razem
Wodociag z rur PE 796,0 m 152,5m | 5338,0m | 2272,0 m 8858,5 m
srednicy 160 mm
Przylacza z rur PE 23,0 m - 791,5 m 493,0 m 1307,5 m
srednicy 40 mm
Zasuwy 150 mm 7 szt. 2 szt. 19 szt. 15 szt. 43 szt.
kolierzowe
Zasuwy 50 mm 2 szt. - 28 szt. 16 szt. 46 szt.
koierzowe
Hydranty p.poz. 80 5 kpl. 1 kpl. 22 kpl. 14 kpl. 42 kpl.
mm nadziemne z
zasuwg 80 mm
[los¢ przylaczy 2 szt. - 28 szt. 16 szt. 46 szt.
Trojnik PE 160/90 5 szt. 1 szt. 22 szt. 14 szt. 42 szt.
mm redukcyjny —
kotierzowy
Obejma dla rur PE 2 kpl. - 28 kpl. 16 kpl. 46 kpl.
160 mm nawiertka dla
przytacza 160/40 mm

UWAGA:
Odprowadzenie $ciekoéw do istniejacych lub projektowanych zbiornikéw bezodptywowych.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski



