OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sie¢ wodociagowa z przylaczami w miejscowosci: Ossolin etap II, Sniekozy,
Zakrzow, Gozlice - gmina Klimontow.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Urzedu Gminy Klimontow.

- warunki okreslajace zakres 1 sposob opracowania projektu.

- warunki techniczne 1 zapewnienie dostawy wody.

- opracowanie okreslajagce geotechniczne warunki posadowienia projektowanej sieci
wodociggowe]j z przytaczami.

- przepisy 1 normy branzowe.

- warunki techniczne 1 uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje sie¢ wodociggowa z przylaczami na rozpatrywanym terenie.

Wiaczenie projektowanej siect wodociggowej z przylaczami do istniejgcych wodociggdéw na
rozpatrywanym terenie.

Odcinki sieci wodociggowej projektowane sg przez tereny bedace wlasnoscig prywatng oraz
w linii regulacyjnej drég gminnych 1 powiatowych o tacznej dtugosci 8858,5 m, ( Ossolin
etap II dlugosci 2272.0 m, Sniekozy- Zakrzéw- Gozlice dlugosci 6586,5,0 m).

Projektowane przylacza wodociggowe $rednicy 40 mm dtugosci 1307,5 m, (Ossolin etap II
dlugosci 493,0 m, Sniekozy- Zakrzow- Gozlice dtugosci 646,5 m).

Sie¢ wodociggowa z przytagczami dtugosci 10 166,0 m.

Zapotrzebowanie wody dla budynkow w miejscowosci: Ossolin etap II, Sniekozy- Zakrzow-
Gozlice wynosi:

- przewidywane Q=46x4x130x 1,3 x 1,6 :24 : 1000 =2,07 m’/h

Woda uzywana do celow gospodarczo-bytowych i p.poz.

3. Opis zakresu projektowanych robot.

Sie¢ wodociggowa z przytaczami bedzie wykonywana metoda bezwykopowa przewiertami
sterowanymi.

Sie¢ wodociggowa z przytaczami zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociggowych
warstwowych PE 100 RC(Crack Resistance) SDR 17 PN 10 $rednicy 160 mm 1 40 mm,
materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknig¢ 1 obcigzenia punktowe.
Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim (rury wodociggowe) o $ciance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE 100RC
(RC — Crack Resistance) oraz wewngetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury musza posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju
1,5 mm’ petniace funkcje detekcji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu przewoddw, awarii na
sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice montazu
bezwykopowego.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe srednicy dn = 20 mm
z zaworami odcinajagcymi kulowymi gwintowanymi przed 1 za wodomierzem $rednicy 32mm,
oraz izolatorem przeptywow zwrotnych $rednicy 32 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Na dziatkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkéw, a wlasciciele posesji wyrazajg chec
podlaczenia wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz w studzienkach
wodomierzowych z polietylenu srednicy 1000 mm z podstawg z PE w dnie studzienki do
zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego wysokosci okoto 1,8 m.

Przytacza wodociggowe wiaczone beda do sieci wodociggowej za pomocg nawiertki
wodociggowej samo nawiercajacej z zasuwg Srednicy 50 mm i skrzynka dla zasuwy.



Wezly na sieci projektuje si¢ rowniez z ksztaltek z PE. Rury na ci$nienie 10 at.
Uzbrojenie sieci wodociggowe] stanowig zasuwy odcinajgce 1 hydranty p.poz. srednicy 80
mm nadziemne z zasuwg zabezpieczone przed nielegalnym poborem wody.

4. Charakterystyka przydatnosci gruntu dla celow budowlanych.
Podloze wzdtuz projektowanej trasy sieci wodociggowej 1 przytaczy w miejscowosci: Ossolin
reprezentowane jest przez:

- pyly w stanie poétzwartym, oraz twardoplastycznym

- namul organiczny w stanie pétzwartym
Podloze wzdhuz projektowanej trasy sieci wodociggowej 1 przytaczy w miejscowosci:
Sniekozy, Zakrzow, Gozlice reprezentowane jest przez:

- piaski Srednie w stanie luznym

- pyly w stanie poétzwartym, oraz twardoplastycznym

- namul organiczny w stanie twardoplastycznym

- pospotka gliniasta w stanie twardoplastycznym

- wietrzelina piaskowca w jednym z otworéw w formie warstwy gruntu skalistego

ktorego urabianie bedzie znacznie utrudnione

W trakcie wiercenia otworéw badawczych zwierciadlo wody gruntowej napotkano jedynie w
rejonie jednego otworu na glebokosci 0,7 m ppt.
Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii urabialnosci IT — III.
Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,0 m ppt.
W trakcie wiercenia otworow badawczych zwierciadlo wody gruntowej napotkano jedynie
w rejonie jednego otworu na glebokosci 1,0 m ppt.
Na badanym terenie wystepuja grunty kategorii urabialnosci I — I'V.
Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,0 m ppt.
Nalezy zwroci¢ uwage w czasie wykonawstwa na szczelno$¢ 1 doktadnos¢ potaczen rur,
gdyz kazda nieszczelno$¢ moze w pdzniejszym czasie spowodowac ostabienie nosnosci
podloza przez uplastycznienie si¢ gruntow spoistych przez wyptywajace wody w czasie
eksploatacji rurociggu co moze doprowadzi¢ do jego pekania.
Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkow prostych.
Podloze stwarza warunki do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej
z przylaczami.
Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie suszy, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia w dnie
wykopu wod pochodzenia opadowego.
W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwania przyja¢ pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustali¢ w trybie roboczym.

5. Lokalizacja.

Trasy sieci wodociggowej 1 przylaczy zostaly wybrane w sposob zapewniajacy
zminimalizowanie ich dtugosci, unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych
nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasadg maksymalnego wykorzystania terenow nie
wymagajacych naktadow finansowych przy ich czasowym zajeciu lub potrzeb budowy.
Zgodnie z PN-81/B-10725 1 PN-92/B-10735 sie¢ wodociggowa ukfada¢ na glgbokosci
minimum 1,4 m mierzonej od gory przewodu do terenu istniejacego.

Powierzchnia terenu w miejscach przebiegu trasy sieci wodociaggowej z przylaczami to
obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny upraw rolnych, taki, pastwiska, pasy drogowe drog
lokalnych. Na etapie budowy zostanie zajety pas szerokosci 0,9 m tylko w miejscach gdzie
beda montowane wezty na wodociggach. Pozostale odcinki bedg wykonywane metoda
bezwykopowa.



6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanej sieci wodociagowej z przylaczami nie koliduje z istniejacym
drzewostanem.

Projektowany uktad sieci wodociggowej z przytaczami stuzy¢ bedzie terenom
zagospodarowanym.

Realizacja sieci wodociaggowej z przylaczami winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi
planowanymi na terenie gminy inwestycjami tak, aby wyeliminowac i1 zminimalizowac
ucigzliwosci zwigzane z jej oddziatywaniem na Srodowisko, poprzez m.in. wlasciwag
organizacj¢ robot 1 rozlozenie w czasie prowadzonej inwestycji.

Na czas budowy nalezy przy zblizeniu zabezpieczy¢ systemy korzeniowe drzew 1 krzewow,
korony oraz pnie drzew. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew
lub krzewo6w na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom 1 krzewom. Nie nalezy stosowac sprz¢tu mechanicznego do
wykopow, ktore bytyby przyczyng okaleczenia drzewa np. poprzez odrywanie korzeni.
Korzenie, aby zapobiec ich nadmiernemu wysuszeniu bedg oslaniane matami ze stomy lub
tkanin workowatych.

Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ mozliwie dostgpne srodki do ograniczenia
ucigzliwos$ci dla mieszkancoOw nieruchomosci.

Prace zwigzane z uktadaniem rurociggu planuje si¢ wykonywac¢ w okresie suszy w celu
uniknigcia odpompowywania wody gruntowej z wykopow. Nie wystapig wigc zmiany stanu
wody na gruntach sasiednich.

Na terenach uzytkow rolnych prace prowadzone beda odcinkami, wierzchnia warstwa bedzie
zdejmowana r¢cznie 1 sktadowana osobno. Podczas zasypywania wykopdw zostanie
zachowana kolejno$¢ warstw ziemnych. Grunt niezanieczyszczony nalezy wykorzystac

do niwelacji terenu po zakonczonych pracach zwigzanych z wykonywaniem sieci, a jego
nadmiar zagospodarowac z uwzglednieniem ochrony cennych warto$ci przyrodniczych.
Przedsiewzigcie bedzie realizowane z uwzglednieniem termindw agrotechnicznych.

Po zakonczeniu prac ziemnych tereny zaj¢te na czas budowy pod sieci wodociggowe

z przylaczami zostang przywrocone do stanu sprzed budowy.

Przedsiewzigcie nie wplynie na trwale znieksztalcenie terenu.

Skala 1 rozmieszczenie przedsigwzigcia nie powoduje negatywnego oddzialywania na
srodowisko 1 jednocze$nie zostanie utrzymana zasada zrbwnowazonego rozwoju gminy.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia uktadu komunikacyjnego, zmiany drog
pozarowych, uksztaltowania terenu i zieleni, oraz zmiany zagospodarowania terenu na
poszczegbdlnych dziatkach.

Inwestycja nie ma bezposredniego oddziatywania na dzialki sgsiednie.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.

Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami znajdowac si¢ bedzie na terenach, na ktore
Inwestor posiada zgode wlascicieli poszczegdlnych dzialek.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu, warunki i szczegdtowe zasady

zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o

ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.

Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami nie ogranicza mozliwosci uzytkowania

nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy na dzialkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow podl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc



dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczone

rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych

poziomow halasu.

. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow

niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pylow

oraz gazow.

. Planowana inwestycja potozona jest:

- poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j

- poza obszarami wystepowania udokumentowanych z16z kopalin 1 wéd podziemnych

- poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych

- poza obszarami podlegajagcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142)

- poza obszarami, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566)

. Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia okreslonego w rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.71).

. Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkow,

o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad

zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187).

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski



