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w Scndomierzi: Sandomierz, 10. 06.2020r.
27600 SANDOMIERZ

SE.V-4430/13/20

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019r., poz. 59 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2019r., poz. 1065), PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu,

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu

po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym pn. ,,Sieé wodociagowa z przylaczami w miejscowodci:
Ossolin etap II, Sniekozy, Zakrzéw, Gozlice — gmina Klimontéw”; branze: projekt zagospodarowania
terenu, projekt budowlany (branza sanitarna),

opracowanym w firmie: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe »TECH-SET” Przemyslaw Janik,
28-100 Busko-Zdrdj, ul. Holidu Pruskiego 18; autorzy projektu: mgr inz. Zhigniew
Modzelowshi, wigr inz. Proemysdaw Jenik, mpr ins. Grazyna Jrladeha S‘iu:-.a;'c:%, termin
opracowania: pazdziernik Z019r.,

nadesfanym przy pismie: z dnia 13.05.2020r. (data wplywu: 15.05.2020r.),

przez: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,TECH-SET” Przemystaw Janik
28-100 Busko-Zdroj, ul. Holdu Pruskiego 18

uzgadnia
przedlozony projekt pod wzgledem wymagai higienicznych i zdrowotnych

Uzasadnienie:

Whnioskodawca w piémie z dnia 13.05.2020r. (data wplywu: 15.05.2020r.), zwrécil sie
o uzgodnienie projektu budowlanego pn. ,,Sieé wodociggowa z przylagczami w miejscowosci:
Ossolin etap II, $niekozy, Zakrzéw, Gozlice — gmina Klimontéw”. Dla powyzszej inwestycji Wojt
Gminy Klimontéw ustalit warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego — decyzja
znak: PG.6733.1.2018 z dnia 26.06.201 8r. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Klimontéw.

Analiza przedlozonych dokumentéw pozwolila na ustalenie, co nastepuje:

Projektowana sie¢ realizowana ma by¢ jako dalsza cze$¢ istniejacego wodociggu PE @160
w miejscowosci Gozlice (ujecie Wiostéw) i ma na celu doprowadzenie wody na potrzeby bytowe do
budynkéw istniejacych i projektowanych w miejscowosciach: Ossolin etap II, Sniekozy, Zakrzéw,
Gotzlice oraz do celéw p.poz w tym terenie. Wiaczenie projektowanego wodociggu Ossolin etap II
planowane jest na terenie miejscowosci Ossolin na dzialce nr 25, Wigczenie projektowanego
wodociggu Sniekozy do istniejgcego systemu wodociggowego planowane jest na terenie miejscowosci
Godlice na dziatce nr ew. 329/1 (droga powiatowa) na wprost dziatki nr 204, oraz na dzialce nr 222,
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Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej z przytaczami z rur PE 100 RC(Crack Resistance) SDR
17 PN 10 srednicy 160 mm i 40 mm. Sie¢ gidéwna z rur PE @ 160 o lacznej dhugosci ok. 8858,50m
(w msc. Ossolin etap II — ok. 2272,0m; w msc. Zakrzéw — ok. 796,0 m; w msc. Gozlice - ok.173,5m;
w msc. Sniekozy ok. 5338,0m. Przylacza z rur PE @ 40 mm o 1gcznej dhugosci ok. 1307,5m (W msc.
Zakrzdw - ok. 23,0m, w msc. Sniekozy — ok. 791,50m, w msc. Ossolin etap II ok. 493,0m).

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce i hydranty p.poz $rednicy 80 mm tacznie
42 kpl (w msc. Zakrz6éw - 5 kpl, w msc. GoZlice - 1 kpl, w msc. Sniekozy - 22 kpl, w msc. Ossolin
etap II - 14 kpl. Przylacza zostang podiaczone do instalacji wodociggowej z zastosowaniem zaworéw
antyskazeniowych (zgodnie z czgscig opisowa do projektu pkt. 7 ,,Sie¢ wodociggowa z przytaczami),

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie poprzez tereny dzialek prywatnych (tereny upraw
rolnych, 1gki, pastwiska) oraz w pasie drogowym drég gminnych i powiatowych. Na terenie
projektowanej sieci wodociggowej 1 przylaczy wystepuja: napowietrzne linie energetyczne na shupach,
kablowe linie energetyczne. W granicach dzialek zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji
zlokalizowane sg min. tereny drég publicznych: powiatowych, gminnych oraz tereny drég

wewnetrznych.

W czgsci opisowej projektu wniesiono, ze w przypadku zastosowania przytaczy z podiaczeniem do
istniejgcej instalacji wodociggowej, nalezy odcigé doplyw wody do ww. instalacji z ujeé
przydomowych.

W projekcie zawarto sposéb dezynfekeji nowo-wykonanego wodociagu, a takze wytyczne dotyczace
sposobu prowadzenia przewodow w przypedkach kolizji 7 uzbrojeniom techuicanym oraz snosobein

caierRewanig wodotispu,

Wskazano réwniez, iz materialy instalacyjne, stykajgce sie bezposrednio z woda, powinny mieé
Swiadectwo Panstwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Zadaniem projektowane] sieci wodociggowej bedzie dostarczanie wody pitnej do istniejacych
i planowanych budynkéw jednorodzinnych oraz do celéw p.poz. Zgodnie z zalozeniami projektu,
zapotrzebowanie wody dla budynkéw w miejscowosci: Zakrzéw, Sniekozy, Ossolin etap II wynosi
ok. 2,07 m’/h (woda uzywana do celow gospodarczo-bytowych i p.poz).

Po przeanalizowaniu przedstawionych materialéw Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
w Sandomierzu nie zglasza zastrzezen do zaproponowanych rozwiazan projektowych.

Pouczenie :

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolqczenia’ do niej kopii projektu pn. ,,Sie¢
wodociggowa z przylaczami w miejscowosci: Ossolin etap II, Sniekozy — gmina Klimontéw”, na
ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Frankowskiego 8.

zatacznik — dokumentacja projektowa (4 egz. zwrot) Z up. Pafistwowego Powi towego
Inspektora Sanitarnego
s o

alina Bakalarska
Otrzymujg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: )
1. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,TECH-SET” Przemystaw Janik
28-100 Busko-Zdr¢j, ul. Hotdu Pruskiego 18 (+ zat.)

Otrzymujg do wiadomosci:

1. ala.
Gl
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