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WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

Klimontowie podaje warunki

s provfacsami domowvmi

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

technicne  Jla projekiowania sieel wodociicone]

1. Wiaczenia projektowanego wodociggu 44 1stniejacego systemu wodociggowego
zaprojektowac z rur i ksztaltek P3VC. Wpigcie na terenie/miejscowosgi Ossolin dziatka
nr 1. Cisnienie wody w poblizu tego miejsca wodociggi wynosi . 7#7Z1.. Na
terenie wpiecia wybudowaé szczelna studzienke wodomierzows na wodomierz

glévmy. PE 71/
2. Wodociag zaprojektowac z rur P¥C o $re ostosowanej do iloéci zasilanych
obiektow. Lo,

3. Przylacza domowe wodociggowe zaprojektowaé z rur PE (D,B-’Q’fmn. Przed i za
wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce z zaworem zZwrotnym
antyskazeniowym. Wodomierz zamontowa¢ w pozycji poziomej (horyzontalnej) na
wysokosci 110 cm nad poziomem podlogi. Wodomierz przekazuje nieodplatnie
ZGKiM w Klimontowie. W przypadku braku na dziatce budynku, wodomierz
umiescié w szczelnej studzience wodomierzowej z tworzywa sztucznego.

4. W miejscach wiaczenia wodociagu i sieci rozdzielczej zaprojektowaé zasuwy
odcinajace zeliwne kolnierzowe z obudows, i skrzynka duza cigzka. Obudowy zasuwy
zabezpieczy¢ zawleczkami.

5. Rury biegnace pod ciekiem wodnym przeprowadzi¢ w rurze oslonowej, wyposazy¢ w
wentyle kontrolne na obu brzegach

6. Sie¢ wodociagows uzbroi¢ w hydranty przeciwpozarowe nadziemne z zasuwami
odcinajacymi o potaczeniach kolnierzowych.

7. Pozostale warunki zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Wigczenia pmjektowanego Wodocm,gu do 1 nejaccege systemu wodociggowego
zaprojektowaé z rur i ksztattek PW€. Wpiecie na terenie fhiejscowosci Zakrzé ]
dziatka nr 204. Ciénienie wody w poblizu tego miej sca/ odociagu wynosi . ,.? )
Na terenie wpigcia wybudowaé szczeln %@ mierzowg na wodomierz

cy

giéwny. 3
Wodociag zaprojektowaé z ru}Pc’ﬁ $re
obiektow.

Przytacza domowe wodociggowe zaprojektowaé z rur PE d}éifnm Przediza
wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce z zaworem Zwrotnym
antyskazeniowym. Wodomierz zamontowaé w pozycji poziomej (horyzontalnej) na
wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi. Wodomierz przekazuje nieodptatnie
ZGKiM w Klimontowie. W przypadku braku na dziatce budynku, wodomierz
umiesci¢ w szczelnej studzience wodomierzowe] z tworzywa sztucznego.

W miejscach wigczenia wodociggu i sieci rozdzielczej zaprojektowac zasuwy
odcinajace zeliwne kolierzowe z obudows i skrzynka duza cigzka. Obudowy zasuwy
zabezpieczy¢ zawleczkami.

Rury biegnace pod ciekiem wodnym przeprowadzi¢ w rurze ostonowej, wyposazy¢
w wentyle kontrolne na obu brzegach

Sie¢ wodociaggows uzbroi¢ w hydranty przeciwpozarowe nadziemne z zasuwami
odcinajacymi o potaczeniach kolierzowych.

Pozostate warunki zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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