
 r.o. dwudzielna 

 Ø110 L=3,00m

 r.o. dwudzielna 

 Ø110 L=3,00m
 r.o. dwudzielna 

 Ø110 L=3,00m

 r.o. dwudzielna 

 Ø110 L=3,00m

 PE Dz160x9,5

Odl.W3-HP3 L=43,80m

 PE Dz 40x2,4

 r.o.PE Dz 200x11,9

 L=4,00m

 PE Dz160x9,5

Odl.W4-W5 L=112,35m

 PE Dz 40x2,4

 L=37,80m

 PE Dz160x9,5

Odl.W5-HP5 L=4,40m

 PE Dz160x9,5

Odl.HP5-4 L=249,15m

 r.o. dwudzielna 

 Ø110 L=3,00m

r.o. Stal 273,0x7,1

L= 5,0 m

r.o. Stal 273,0x7,1

L= 10,0m

r.o. Stal 273,0x7,1

L= 6,0m

L= 11,60 m

r.o. Stal 273,0x7,1

L= 8,40 m

r.o. Stal 88,9x3,2

L= 10,0 m

 PE Dz160x9,5

Odl.4-HP7 L=101,3m

 PE Dz160x9,5

Odl.W7-W8 L=154,0m

 PE Dz160x9,5

Odl.HP8-W9 L=287,95m

 PE Dz160x9,5

Odl.HP9-5 L=321,30m

 PE Dz 40x2,4

 L=29,72m

 PE Dz 40x2,4

 L=12,40m

 PE Dz 40x2,4

 L=12,00m

 PE Dz 40x2,4

 L=50,40m

 r.o.PE Dz 90x5,4

 L=5,0m

 r.o.PE Dz 90x5,4

 L=9,0m

 PE Dz160x9,5

Odl.4-HP6 L=10,65m

 PE Dz 160x9,5

 L=32,10m

 PE Dz 40x2,4

 L=4,0m

 PE Dz160x9,5

Odl.HP7-W7 L=1,5m

r.o. Stal 273x7,1

 PE Dz160x9,5

Odl.W8-HP8 L=3,40m

 PE Dz160x9,5

Odl.W9-HP9 L=65,35m

 r.o.PE Dz 90x5,4

 L=8,50m


