
 r.o. dwudzielna 
 Ø110 L=3,00m

 PE Dz 40x2,4
 L=30,70m

 PE Dz 40x2,4
 L=16,85m

 PE Dz160x9,5
Odl.W55-W56 L=22,80m

 PE Dz160x9,5
Odl.W56-HP30 L=15,50m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP30-W57 L=21,50m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 12,0m

 PE Dz 40x2,4
 L=42,10m

 PE Dz160x9,5
Odl.W57-HP31 L=149,1m

 PE Dz 40x2,4
 L=23,0m

 PE Dz 40x2,4
 L=10,50m

 PE Dz 40x2,4
 L=10,50m

 PE Dz 40x2,4
 L=6,05m

 PE Dz 40x2,4
 L=37,90m

 PE Dz 40x2,4
 L=5,50m

 PE Dz 40x2,4
 L=9,60m

 PE Dz 40x2,4
 L=31,60m

 PE Dz160x9,5
Odl.W64-HP35 L=112,30m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP34-W64 L=19,65m

 PE Dz160x9,5
Odl.W63-HP34 L=97,60m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP33-17 L=29,10m

 PE Dz160x9,5
Odl.17-W63 L=23,60m

 PE Dz 160x9,5
 L=25,70m

 PE Dz 40x2,4
 L=13,25m

 PE Dz 40x2,4
 L=37,60m

 PE Dz 40x2,4
 L=39,20m

 PE Dz 40x2,4
 L=29,35m

 PE Dz 40x2,4
 L=16,80m

 PE Dz 40x2,4
 L=15,90m

 PE Dz 40x2,4
 L=46,0m

 PE Dz 40x2,4

 PE Dz160x9,5
Odl.W61-HP33 L=28,10m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP31-15 L=188,40m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP30-W57 L=21,50m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 6,0m

 PE Dz160x9,5
Odl.15-HP32 L=14,40m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP33-W59 L=33,10m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP33-W59 L=36,00m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 8,0m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 11,0m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 11,70m

r.o. PE 250x14,8
L= 17,0m

L= 11,30m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 6,90m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 8,0m

r.o. Stal 273,0x7,1
L= 5,0m

 PE Dz160x9,5
Odl.16-W60 L=19,80m

 PE Dz160x9,5
Odl.W60-W61 L=114,40m

 PE Dz160x9,5
Odl.16-HP36 L=40,10m

 PE Dz160x9,5
Odl.19-HP38 L=80,10m

 PE Dz160x9,5
Odl.18-W70 L=56,10m

 PE Dz160x9,5
Odl.W66-18 L=81,30m

 PE Dz160x9,5
Odl.18-HP37L=8,00m

 PE Dz 40x2,4
 L=11,75m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP36-W66 L=9,20m

 PE Dz160x9,5
Odl.19-W68 L=77,30m

 PE Dz160x9,5
Odl.20-HP40 L=40,80m

 PE Dz160x9,5
Odl.W68-20 L=23,0m

 PE Dz160x9,5
Odl.20-W69 L=2,0m

 PE Dz160x9,5
Odl.HP37-19 L=15,65m

 PE Dz160x9,5
Odl.W70-W71 L=42,70m

 PE Dz160x9,5
Odl.W71-W72 L=43,40m

 PE Dz160x9,5
Odl.W72-W73 L=62,80m

 PE Dz160x9,5
Odl.W73-HP41 L=17,30m

 PE Dz160x9,5
Odl.W95-HP47 L=24,20m

 PE Dz40x2,4
 L=10,30m

r.o. Stal 273x7,1

 PE Dz160x9,5
Odl.15-W58 L=19,50m

r.o. PE 90x5,4
L= 5,0m

 r.o. dwudzielna 
 Ø110 L=3,00m


