GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADAWIANIA

obiektow budowlanych, projektowanej
budowy sieci wodociggowej z przytgczami

w miejscowosci Adamczowice i Przybystawice.

Gmina Klimontow.
Powiat: sandomierski.

Wojewoédztwo: swietokrzyskie.

Opracowat:

inz. Pawet Florek

upr. geol.-inz. MS VII-1421
upr. geol. WM Nr XII-0050
upr. bud. Nr 220/Tbg/98

Tarnobrzeg, pazdziernik 2015 rok



Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych, projektowanej budowy sieci wodociggowej z przytaczami
w miejscowosci "Adamczowice i Przybystawice. Gmina Klimontéw. Powiat: sandomierski. Wojewddztwo: $wietokrzyskie.

SPIS TRESCI
I. OPINIA GEOTECHNICZINA ...ttt ettt ettt et e et e ekt emee e be e ebeesaeeemeeamteanbeeaseesseesneeanteanaeenseeas 3
L VS D e 3
2.  0OgoIna charakteryStyKa MEJONU PraC ........ccciiiicuuiiiiieeeeeiiiiiteeeeeeeeessstnteseeeeesssssstateeeeeaeessasntnteeeeeeeessannnnraneeeeenes 4
2.1 Lokalizacja i SPOSOD UZYtKOWANIA TEIENU ......couuiiiiiiiiiie ittt e sb e e e e e e annees 4
2.2 MoOrfologia i NYArOGIATia........ocueeieeiiiiie ittt sttt e s st e e s e s e e e 4
3 Prace i DAdANIA LEIENOWE ...ttt st e s e bt e s e bt e e e ab et e e e nb et e e e nbre e e e anneas 5
O A = ToT Yo [=ToTo (=74 1 L= PO P TP PPPPP 5
4.  Warunki geologiczne i hydrogeOIOGICZNE ..........uuiiiiiiiii ettt e et e e 6
I =10 T (o 11Vz= W o [=To [o o o7 o - PRSP 6
4.2 Warunki NYArOgEOIOGICZNE ... ... e s 7
B, WaATUNKI GIUNTOWE ... s 7
VAT 4 1o ] OO OUPR PP 8
. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ...........c.cciuiuieiuiececeieeeeeeeeeeeeeeeteeeeie e 9
L © ] 131 o= To F- 1 o 1R 9
2. WaArUNKi GEOIECNNICZNE .....ciiiiiiiie ittt e e bbbt e e skt e e s e st bt e e s anbb e e e e anbn e e e s annneee s 9
. PROJEKT GEOTECHNICZNY ..ottt ittt ettt sttt sttt b e be e sb e sbe e sbe e e sbe et e e nbeesbeesaeesnneenneenas 11
1. Prognoza zmian wtaSCiwOSCi QrUNTOW W CZASIE .........uueeiiiiiiii ittt ettt e e 11
2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechniCZNyCh ... 11
3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen ..., 11
4. Okreslenie oddziatyWan 00 GIUNTU ........oouiiiiiiiiiee ettt et e e e sbae e e 11
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoZa gruntOWEJO .......ccuiiiiiiiiiiiiiie et 11
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoZza gruNtOWEGO .........ceiiiiiiiiiiiiii e 11
7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentOw ..o 11
8. WyKonawstwo robOt ZIEMNYCR .........eiiiiiee e e e e e e s 11
9. Oddziatywanie wody gruntowej Na ODIEKL ............coiiiiiiii e 12
10. Monitoring projektowanego ODIEKLU ...........ccoivviiiiiiiii e 12
SPIS ZALACZNIKOW

1. FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ — LOKALIZACJA TERENU BADAN,
W SKALI 1 : 50 000,
2.1+2.6 MAPY DOKUMENTACYJNE (SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE) —
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH, W SKALI 1 : 1000,
3.1+3.6 PROFILE GEOTECHNICZNE OTWOROW BADAWCZYCH,

»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 2
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel.fax (15) 822 12 19, kom. 509 714 419.



Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych, projektowanej budowy sieci wodociggowej z przytaczami
w miejscowosci "Adamczowice i Przybystawice. Gmina Klimontéw. Powiat: sandomierski. Wojewddztwo: $wietokrzyskie.

I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejsza opinia opracowana zostata na zlecenie Przedsiebiorstwa
Instalacyjno — Budowlanego ,BCJ” Spétka Jawna w Tarnobrzegu, ul. Piekarska 12.

Opinia, zawiera okres$lenie  warunkéw  gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej budowy sieci wodociggowej z przytgczami w m. Adamczowice i
Przybystawice, gmina Klimontow, powiat sandomierski, wojewodztwo swietokrzyskie.

Teren objety planowang inwestycjg nie posiada sieci wodociggowe;.
W istniejgcych gospodarstwach domowych woda do celéw socjalno — bytowych
czerpana jest z lokalnych studni kopanych.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowane zostang rury ciSnieniowe
z PEHD PE100 SDR17 PN10, zeliwne ksztaltki przejsciowe oraz armature
i uzbrojenie.

Minimalne zagtebienie przewodéw w gruncie uwzglednia¢ bedzie strefe
przemarzania gruntu i wynosi h = 1,40 m. Wg PN-81/B-03020 strefa przemarzania
gruntu dla tego regionu wynosi hz = 1,00 m, z tym Ze jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu jest wieksze niz gtebokosS¢ przemarzania
gruntu dla srednic DN do 1000 mm o 0,40 m.

Przewiduje sie prowadzenie wykopdéw gtéwnie sprzetem mechanicznym.
W poblizu drzew, budynkéw, stupdw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne wykonane bedg sposobem recznym z umocnieniem
Scian wykopow.

Badania geotechniczne prowadzone byty zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogodlne,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne

gruntow.
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Pewne elementy prac terenowych i laboratoryjnych oraz sposob wyznaczenia
parametréw geotechnicznych zostaty przeprowadzone rowniez zgodnie z normami:
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
Zakres badan, tj.: ilos¢ i gtebokos¢ punktow badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawcy.
Ostateczng lokalizacje punktéw badawczych, dostosowano do zastanych

warunkow terenowych.

2. Ogoélna charakterystyka rejonu prac
2.1 Lokalizacja i sposéb uzytkowania terenu

Projektowane roboty = montazowe zlokalizowane sg miejscowosci
Adamczowice i Przybystawice gmina Klimontow. Trase projektowanej sieci
wodociggowej poprowadzono wzdtuz lokalnych drog, przez dziatki prywatne,
zachowujgc wymagane odlegtosci od obiektow budowlanych i zieleni. Przebieg trasy
podyktowany jest lokalnymi warunkami uksztattowania terenu, istniejgcg i planowang
zabudowg oraz istniejgcym i planowanym uzbrojeniem terenu.

Obecnie teren badan w wiekszosci stanowig dziatki prywatne, uzytkowane

rolniczo, zabudowane budynkami mieszkalno-gospodarczymi.

2.2 Morfologia i hydrografia

Omawiany obszar potozony jest na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej.
Krajobraz tutejszy to stosunkowo ptaska wyzyna lessowa, wyniesiona na wysokosc¢
190 + 290 m n.p.m., z bardzo gestg siecig dolin i wgwozow lessowych stanowigcych
dopetnienie doliny Koprzywianki.

Pod wzgledem geograficznym omawiany obszar znajduje sie na pograniczu
Wyzyny opatowskiej, Ptaskowyzu Szydtowieckiego i Wysoczyzny Potanieckiej.
Obszar ten jest plejstocenskg powierzchnig akumulacyjng — wysoczyzng lessowg
zbudowang z osadow lessowych. Rzeka Koprzywianka wyksztatcita taras zalewowy
tworzgc szerokg doline rzeki, ptaskodenng. Dolina rzeki jest wcieta w osadach
lessowych, a takze w podscielajgcych je osadach plejstocenskich i skatach starszego

podtoza. W korycie rzeki poza osadami lessowymi odkrywajg sie utwory starsze
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w postaci mutowcow, itowcow i piaskowcow. Jako skaty opierajg sie one dziatalnosSci
erozyjnej koryta rzeki.

Obszar badan zostat pokazany na mapie topograficznej
w skali 1 : 50 000 — zat. nr 1.

3 Pracei badaniaterenowe

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty w pazdzierniku 2015 roku.
Z rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, wyréznia sie nastepujgce
dane:
- rozpoznanie warstw gruntow nasypowych i rodzimych do maksymalnej
gtebokosci 2,0 m p.p.t.;
- okreslenie warunkéw wodnych;
- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntéw podtoza do gtebokosci 2,0 m
p.p.t.
taczny metraz odwierconych otworéw wyniést 24,0 mb. Podczas wiercen
dokonywano na biezgco analizy makroskopowe pobranych prob gruntow spoistych,
okredlajgc ich rodzaj i stan metodg wateczkowania oraz poprzez pomiar
wytrzymatodci gruntow na Scinanie przy uzyciu Scinarki obrotowej TV i pomiar
wytrzymatosci gruntow na sSciskanie jednoosiowe przy zastosowaniu penetrometru
ttoczkowego PP. Na podstawie uzyskanych z pomiaréw srednich wartosci Ty, i qu,
okreslono poprzez korelacje orientacyjny stopien plastycznos$ci gruntow spoistych.
Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwaciji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajgc sie zachowac

pierwotny profil zalegania warstw gruntow.

3.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o przekazane mapy do celdow projektowych w skali 1: 1000, w nawigzaniu
do stalych punktéw topograficznych. Rzedne wysokosciowe punktow badawczych,

okreslono poprzez korelacje rzednych, naniesionych na podktad mapowy.
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4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
4.1 Budowa geologiczna

Wyzyna Sandomierska, pod wzgledem geologicznym stanowi przedtuzenie
Gor Swietokrzyskich, réznigc sie jednak od nich wysokos$cig i wystepujgcym
tu krajobrazem. Wyzyna jest stosunkowo ptaska, zwlaszcza w obrebie wysoczyzn,
pokryta grubg warstwg lessu.

Podtoze tego obszaru tworzg utwory kambryjskie, tupkowe w postaci wyniostej
formy tzw. Gor Pieprzowych. Strop utworéw kambryjskich zalega w zaleznosci od
uksztattowania terenu na gtebokosci od kilkunastu do kilkudziesieciu metréw.

W obszarze badan na kambryjskim podtozu wystepujg utwory sarmatu
reprezentowane przez zlepience, piaskowce i piaski oraz wapienie detrytyczne.

Na utworach trzeciorzedowych zalegajg do powierzchni  utwory
czwartorzedowe, reprezentowane tutaj przez pyty eoliczne — lessy.

Dla terenéw pokrytych warstwg lessu bardzo charakterystyczng formg sag
suche dolinki, takie jak wgwozy i parowy. Powstajg one i rozwijajg sie na skutek
erozyjnej dziatalnosci woéd opadowych podczas ulewnych deszczy lub gwattownych
roztopow.

Na terenie badan wystepujg lessy =zaliczane do stadiatu gtéwnego
(maksymalnego) zlodowacenia battyckiego. Lessy te sg smugowane, warstwowane,
i wapniste barwy jasnozottej i zoéttej.

Na badanym terenie do gtebokosci rozpoznanej badaniami wystepuja:

— (gleby pylaste,
— grunty nasypowe, glebowo-lessowe w stanie twardoplastycznym,

— rodzime grunty mineralno-organiczne, wyksztatcone w postaci namutéw

gliniastych z domieszkg pytdw piaszczystych w stanie plastycznym,

— rodzime grunty mineralne, wyksztatlcone sg w postaci pytow lessowych
z domieszkg glin pylastych i piaskédw pylastych w stanie plastycznym

i twardoplastycznym.

Budowe podtoza gruntowego na terenie projektowanej modernizacji
wodociggu, uwidoczniono na zatgczonych profilach wykonanych wiercen (zat. nr 3.1
+ 3.6).
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4.2 Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie w wykonanym otworze badawczym O-11, stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowego, napietego poziomu wodonosnego.

Nawiercone zwierciadto wod gruntowych, w dniu wykonywania pomiarow
wystepowato na gtebokosci 1,0 metréw ponizej powierzchni terenu. Stabilizowato sie
na gtebokosci 0,5 m p.p.t.

Tabela Nr 1. Gteboko$¢ zalegania zwierciadta wody

) i Glebokos¢ do zwierciadia wody Rzedna
Orientacyjna S
w [mp.p.t] ustabilizowanego
Lp. | Nrotworu rzedna terenu ierciadt
[m n.p.m.] zwierciadto zwierciadto | Zwierciadta wody
nawiercone ustabilizowane [mn.p.m]
1. O-11 193,80 1,0 0,8 193,30

W okresie wykonywanych pomiarow, stan wod gruntowych, mozna uznaé za
Sredni.

W miejscach lokalnych zanizen terenu, stwierdza sie mozliwo$¢ wystepowania
okresowych, sezonowych sgczen wod z gruntéw pylasto-gliniastych.

Ewentualne odwadnianie, prowadzi¢ poprzez odpowiednio wyprofilowane
spadki wykopu z zastosowaniem rzgpi i pomp szlamowych.

Warunki wodne pod wzgledem robét ziemnych, okres$la sie jako dobre.

Wykonane wykopy, nalezy chroni¢ przed wodg opadowg oraz przemarzaniem.

Zaleca sie zwrdci¢ szczegblng uwage na szczelnoS¢ wykonanego rurociggu.
Grunty lessowe sg szczegolnie wrazliwe na dziatanie wody, ktéra powoduje ich

wymywanie oraz uplastycznianie.

5. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene
warunkéw gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotnos¢ stan
zageszczenia i konsystencje oraz wykonano opis zgodnie z PN-86/B-02480.

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane sg przez

serie pylasto-gliniastg o stopniu plastycznosci w zakresie: I, = 0,35 + 0,10.
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Whioski

. Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki
warunkéw gruntowo-wodnych, terenu objetego projektowang budowg sieci
wodociggu z przylgczami, w miejscowosci Adamczowice i Przybystawice gmina
Klimontow, powiat sandomierski, woj. swietokrzyskie.

. Na badanym terenie, do gtebokosci rozpoznanej badaniami wystepujg: gleby
pylaste, nasypy niekontrolowane oraz namuty gliniaste, pyty lessowe z domieszkg
glin pylastych i piaskéw pylastych. Grunty organiczno-mineralne — namuty
stwierdzono w stanie plastycznym (nie zaliczone do gruntéw budowlanych). Grunty
pylasto-gliniaste, stwierdzono w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

. W wykonanym otworze badawczym O-11 nawiercone zwierciadto wod gruntowych,
wystepowato na gtebokosci 1,0 metréw ponizej powierzchni terenu. Stabilizowato sie
na gtebokosci 0,5 m p.p.t. W miejscach lokalnych zanizen terenu, stwierdza sie
mozliwos¢ wystepowania okresowych, sezonowych sgczen wdd z gruntow pylasto-
gliniastych.  Ewentualne  odwadnianie, prowadzi¢ poprzez odpowiednio
wyprofilowane spadki wykopu z zastosowaniem rzgpi i pomp szlamowych.

. Warunki wodne pod wzgledem robdét ziemnych, okresla sie jako dobre.

5. Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia trudnosci, w zageszczeniu gruntdw pylastych,
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ czesciowej wymiany gruntow zasypowych wykopéw
montazowych.

. W sSwietle Rozporzadzenie MTBIGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
projektowanej budowy wodociggu, zostata zaliczona do I kategorii geotechnicznej
(wykopy ponizej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.

. Dla projektowanych robét ziemnych do kosztorysowania wg Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych: D- 02.00.00 — Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,
1998 r., dla rozpoznanych gruntéw nalezy przyjg¢é 2 i 3 kategorie urabialnosci
gruntow.

. Glebokos¢ przemarzania gruntéw podtoza tego obszaru wg PN — 81/B — 03020
wynosi h, = 1,0 m.

Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaé tacznie 2z postanowieniami normy
PN-81/B-03020.
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ll. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Opis badan
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:
- wytyczono miejsca zatozonych punktéw badawczych, tyczenie wykonano
wg. metody domiaréw prostokatnych,
- odwiercono 12 otworéw badawczych do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
- podczas prowadzonych wierceh pobierano préby gruntu, okreslajgc metodag
makroskopowg geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje gruntéw
pylasto-gliniastych.

- okreslono warunki wodne.
2. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
badan polowych, z zastosowaniem m.in. $cinarki recznej TV i penetrometru
ttoczkowego PP. Wiercenia wykonano recznie, zestawem penetrometrow i sond
badawczych.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, stwierdzonym gruntom
przydzielono warstwy geotechniczne, ktérych charakterystyka wyglgda nastepujgco:

Grunty rodzime — spoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna la — zaliczono do niej pyty lessowe z domieszkg glin pylastych i

piaskow pylastych, plastyczne. Grunty te nawiercono pod gruntami twardoplastycznymi.

Przyjeto dla nich nastepujgce srednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien plastycznosci Igr. = 0,35
wilgotnosc¢ naturalna W, =24 %
gestosé objetosciowa p™ =200 g/cm®
kat tarcia wewnetrznego o.M =12,4°
kohezja c.™ = 11,90 kPa

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej pyly lessowe z domieszkg glin pylastych,

twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod glebami i gruntami nasypowymi.

Przyjeto dla nich nastepujgce srednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien plastyczno$ci ILsr. = 0,10

wilgotnos¢ naturalna W, =20 %

gestosé objetosciowa p™ =210 g/cm®

kat tarcia wewnetrznego 2.V = 16,4°
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Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych, projektowanej budowy sieci wodociggowej z przytaczami
w miejscowosci "Adamczowice i Przybystawice. Gmina Klimontéw. Powiat: sandomierski. Wojewddztwo: $wietokrzyskie.

kohezja cW =22,11 kPa

Utworéw organiczno-mineralnych — namutéw nie zaliczone do gruntow
budowlanych. W przypadku ich stwierdzenia zaleca sie ich wybranie i zastgpienie
zageszczonymi gruntami mineralnymi.

Orientacyjne wartosci dopuszczalnego obcigzenia gruntéw wg Z. Wituna
,Zarys geotechniki” dla pylastych warstw geotechnicznych la, b zawiera sie
w zakresie Qgop = 170 + 280 kPa.

Podane wartosci dopuszczalnego obcigzenia podtoza, sg orientacyjne

I wymagajg sprawdzenia przez projektanta branzy konstrukcyjnej.

Ewentualne odwadnianie, prowadzi¢ poprzez odpowiednio wyprofilowane
spadki wykopu z zastosowaniem rzgpi i pomp szlamowych.

Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Zgodnie z zaleceniami norm: PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i sciekdw na zewnagtrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia
uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig, zaleca sie zageszczanie zasypek
wykonanego przewodu w zakresie:

- tereny zielone wskaznik zageszczenia Is = 0,95,
- zasypki w drogach i w pasie drogowym, wskaznik zageszczenia do gtebokosci

1,0 m p.p.t. Is = 1,00, ponizej 1,0 m Is = 0,97.

Ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia trudnosci, w zageszczeniu gruntow
pylastych, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ czesciowej wymiany gruntéw zasypowych
wykopow montazowych.

Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych stwierdzonych gruntow
zamieszczono w tabeli 2.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowano
w oparciu o badania terenowe i na podstawie norm PN — 81/B — 03020 oraz PN —
74/B — 04452 i PN-88/B-04481.
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Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych, projektowanej budowy sieci wodociggowej z przytaczami
w miejscowosci "Adamczowice i Przybystawice. Gmina Klimontéw. Powiat: sandomierski. Wojewddztwo: $wietokrzyskie.

[ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie
Jezeli grunty wystepujgce w podtozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.
2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych
Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 2. Podane parametry
geotechniczne nalezy skorelowac zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN 1997-1.
3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Czesciowe wspotczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie
z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1.
4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntdw na konstrukcje
betonowe, wykonane w ramach budowy sieci wodociggowe;.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg
EN 1997-1, nalezy rozpatrywac¢ w warunkach ,z odptywem”.
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego
Nosnos¢ i osiadania konstrukcji oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy
rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1.
7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentdéw obiektow podano w tabeli
nr 2.
8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 11
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9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

W miejscach lokalnych zanizeh terenu, stwierdza sie mozliwos¢ wystepowania
okresowych, sezonowych sgczen wod z gruntéw pylasto-gliniastych.

Ewentualne odwadnianie, prowadzi¢ poprzez odpowiednio wyprofilowane
spadki wykopu z zastosowaniem rzgpi i pomp szlamowych.

Warunki wodne pod wzgledem robét ziemnych, okres$la sie jako dobre.

Wykonane wykopy, nalezy chroni¢ przed wodg opadowg oraz przemarzaniem.

Zaleca sie zwroci¢ szczegoblng uwage na szczelnoS¢ wykonanego rurociggu.
Grunty lessowe sg szczegolnie wrazliwe na dziatanie wody, ktéra powoduje ich
wymywanie oraz uplastycznianie.

Fundamenty obiektow towarzyszgcych, nalezy standardowo zabezpieczyc¢

izolacjami przeciwwilgociowymi.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Typ oraz dtugo$¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢

okreslona przez Konstruktora projektowanej sieci wodociggowe;.

Wykonat i opracowat:
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Zat. 1.

FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1 : 50 000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
sieci wodociggowej z przytgczami w m. Adamczowice
i Przybystawice, gmina Klimontow,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:

- zakres projektowanego wodociggu

O-1

) - wykonany otwér badawczy
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Zat. nr 2.1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 :1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
sieci wodociggowej z przytagczami w m. Adamczowice
i Przybystawice, gmina Klimontéw,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.
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Zat. nr 2.2

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 :1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
sieci wodociggowej z przytagczami w m. Adamczowice
i Przybystawice, gmina Klimontéw,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:

0-3
242,5

- wykonany otwor badawczy/
. rzedna terenu
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Zat. nr 2.3

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 :1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
sieci wodociggowej z przytagczami w m. Adamczowice
i Przybystawice, gmina Klimontéw,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:
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- wykonany otwor badawczy/
. rzedna terenu
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Zat. nr 2.4

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 :1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
sieci wodociggowej z przytagczami w m. Adamczowice
i Przybystawice, gmina Klimontéw,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:

O-7
218,2

- wykonany otwor badawczy/
. rzedna terenu
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Zat. nr 2.5

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 :1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
sieci wodociggowej z przytagczami w m. Adamczowice
i Przybystawice, gmina Klimontéw,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:

0-9
219,9

- wykonany otwor badawczy/
. rzedna terenu
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Zat. nr 2.6

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 :1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
sieci wodociggowej z przytagczami w m. Adamczowice
i Przybystawice, gmina Klimontéw,
powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:

O-11
193,8

- wykonany otwor badawczy/
. rzedna terenu




"SIAL" B.UH. 0.8, - Pawel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal.Nr: 3.1

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: O-1 Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: Pechowiec Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowe;j. System wiercenia: Recznie

Miejscowos¢: Adamczowice Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg

Powiat: Sandomierz Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzgdna: 254.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-10-2015
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Profil numer: O-2 Rzedna: 249.50 m n.p.m. Data: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 10. 2015r.




"SIAL" B.UH. 0.8, - Pawel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal.r: 3.2

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: O-3 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: Pechowiec Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowe;. System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Adamczowice Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg
Powiat: Sandomierz Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzgdna: 242.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-10-2015
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Profil numer: O-4 Rzedna: 238.10 m n.p.m. Data: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 10. 2015r.




"SIAL" B.UH. 0.8, - Pawel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal.Nr: 3.3

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 : . S
9 Profil numer: O-5 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: Kroblice Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowe;. System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Adamczowice Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg
Powiat: Sandomierz Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzgdna: 233.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-10-2015
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Profil numer: O-6 Rzedna: 219.50 m n.p.m. Data: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 10. 2015r.



"SIAL" B.UH. 0.8, - Pawel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU ZalNr: 3.4

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 : . S
9 Profil numer: O-7 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: Przybystawice Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowe;. System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Adamczowice Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg
Powiat: Sandomierz Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzgdna: 218.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-10-2015
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Profil numer: O-8 Rzedna: 209.10 m n.p.m. Data: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 10. 2015r.



"SIAL" B.UH. 0.8, - Pawel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal.Nr: 3.5

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0O-9 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: Przybystawice Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowe;j. System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Adamczowice Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg
Powiat: Sandomierz Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzgdna: 219.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 10. 2015r.




"SIAL" B.U.H.i 0.S. - Pawet Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: O-11

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: Przybystawice
Miejscowos¢: Adamczowice
Powiat: Sandomierz

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowe;j. System wiercenia: Recznie

Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

Rzedna: 193.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 10. 2015r.




CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA WARSTW
Temat: Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych, projektowanej budowy sieci wodociggowej z przytaczami
w m. Adamczowice i Przybystawice, gm. Klimontéw, powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.

Tabela Nr 2.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03020 — Metoda B i C)
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GRUNTY RODZIME — MINERALNE
o | Pyly lessowe z domieszka glin M.+GM+ 200 [1190 | 124
@ | pylastych i piaskow pylastych, la P ol C - 0,35 24 0,9 0,9 0,9 21284 35480 14899 - - -
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ylastych, y p 1,84 | 19,89 | 14,76




~ OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany-niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt prochniczny 2%< 1 om<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< | om
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina
ng zwietrzelina gliniasta _%
KR rumosz -g
KRg rumosz gliniasty g
KO otoczaki
V4 Zwir 2
Zg zwir gliniasty E
Po pospéika E
Pog  pospsika giiniasta 5
Pr piasek gruby g
PS’ piasek $redni lg o
Pd piasek drobny 'g 'é
PH piasek pylasty § .é
Pg piasek gliniasty
Hp pyt piaszczysty
11 pyt
Gp glina piaszczysta .§
G glina %
GH glina pylasta :'3
sz glina piaszczysta zwiezta _E
GZ glina zwiezta E
GHZ glina pylasta zwiezta -g
| P it piaszczysty
| it
|H it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
+ domieszki
I przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu
0 W nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczgce: sktadu

nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

0-1 numer otworu/sondy dynamicznej

254,50 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

! probka o naturalnej strukturze

probka o naturalnej wilgotnosci

y prébka wody gruntowe;j

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wvw wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
1y5t w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m p.p.t.

nawiercony poziom wody gruntowej i gt. w m p.p.t.

1,8
grunt nawodniony

} sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

:| sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-weciskana

SC-ciezka wbijana

Io
I

ST-wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

=0,50 stopien zageszczenia
=0,20 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

Ia nr warstwy geotechnicznej

G1 grupa nosnosci podtoza

projektowany poziom posadowienia

—_— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

Q

wykonane otwory wiertnicze
czwartorzed

plejstocen

holocen

utwory fluwialne

@ ~ o O

utwory lodowcowe
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