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I.    OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
1.    Wstęp 
 

Niniejsza opinia opracowana została na zlecenie Przedsiębiorstwa 

Instalacyjno – Budowlanego „BCJ” Spółka Jawna w Tarnobrzegu, ul. Piekarska 12. 

Opinia, zawiera określenie warunków gruntowo-wodnych, terenu 

projektowanej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Adamczowice i 

Przybysławice, gmina Klimontów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie. 

Teren objęty planowaną inwestycją nie posiada sieci wodociągowej.  

W istniejących gospodarstwach domowych woda do celów socjalno – bytowych 

czerpana jest z lokalnych studni kopanych. 

Do budowy sieci wodociągowej zastosowane zostaną rury ciśnieniowe  

z PEHD PE100 SDR17 PN10, żeliwne kształtki przejściowe oraz armaturę  

i uzbrojenie.  

Minimalne zagłębienie przewodów w gruncie uwzględniać będzie strefę 

przemarzania gruntu i wynosi h = 1,40 m. Wg PN-81/B-03020 strefa przemarzania 

gruntu dla tego regionu wynosi hz = 1,00 m, z tym że jego przykrycie mierzone od 

powierzchni przewodu do rzędnej terenu jest większe niż głębokość przemarzania 

gruntu dla średnic DN do 1000 mm o 0,40 m. 

Przewiduje się prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym.  

W pobliżu drzew, budynków, słupów oraz przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem 

podziemnym, roboty ziemne wykonane będą sposobem ręcznym z umocnieniem 

ścian wykopów.  

Badania geotechniczne prowadzone były zgodnie z poniższymi wytycznymi 

normowymi: 

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, 

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis, 

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania, 

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 

gruntów. 
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Pewne elementy prac terenowych i laboratoryjnych oraz sposób wyznaczenia 

parametrów geotechnicznych zostały przeprowadzone również zgodnie z normami: 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

Zakres badań, tj.: ilość i głębokość punktów badawczych, został uzgodniony 

ze Zleceniodawcą. 

Ostateczną lokalizację punktów badawczych, dostosowano do zastanych 

warunków terenowych. 

 
2.    Ogólna charakterystyka rejonu prac 
2.1  Lokalizacja i sposób użytkowania terenu 
 

Projektowane roboty montażowe zlokalizowane są miejscowości 

Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów. Trasę projektowanej sieci 

wodociągowej poprowadzono wzdłuż lokalnych dróg, przez działki prywatne, 

zachowując wymagane odległości od obiektów budowlanych i zieleni. Przebieg trasy 

podyktowany jest lokalnymi warunkami ukształtowania terenu, istniejącą i planowaną 

zabudową oraz istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu. 

Obecnie teren badań w większości stanowią działki prywatne, użytkowane 

rolniczo, zabudowane budynkami mieszkalno-gospodarczymi. 

 
2.2  Morfologia i hydrografia 
 

Omawiany obszar położony jest na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej. 

Krajobraz tutejszy to stosunkowo płaska wyżyna lessowa, wyniesiona na wysokość 

190 ÷ 290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów lessowych stanowiących 

dopełnienie doliny Koprzywianki.  

Pod względem geograficznym omawiany obszar znajduje się na pograniczu 

Wyżyny opatowskiej, Płaskowyżu Szydłowieckiego i Wysoczyzny Połanieckiej. 

Obszar ten jest plejstoceńską powierzchnią akumulacyjną – wysoczyzną lessową 

zbudowaną z osadów lessowych. Rzeka Koprzywianka wykształciła taras zalewowy 

tworząc szeroką dolinę rzeki, płaskodenną. Dolina rzeki jest wcięta w osadach 

lessowych, a także w podścielających je osadach plejstoceńskich i skałach starszego 

podłoża. W korycie rzeki poza osadami lessowymi odkrywają się utwory starsze  
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w postaci mułowców, iłowców i piaskowców. Jako skały opierają się one działalności 

erozyjnej koryta rzeki. 

Obszar badań został pokazany na mapie topograficznej  

w skali 1 : 50 000 – zał. nr 1. 

 
3    Prace i badania terenowe 
 

Badania geotechniczne przeprowadzone zostały w październiku 2015 roku. 

Z rozpoznanych warunków gruntowo-wodnych, wyróżnia się następujące 

dane: 

- rozpoznanie warstw gruntów nasypowych i rodzimych do maksymalnej 

głębokości 2,0 m p.p.t.; 

- określenie warunków wodnych; 

- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntów podłoża do głębokości 2,0 m 

p.p.t. 

Łączny metraż odwierconych otworów wyniósł 24,0 mb. Podczas wierceń 

dokonywano na bieżąco analizy makroskopowe pobranych prób gruntów spoistych, 

określając ich rodzaj i stan metodą wałeczkowania oraz poprzez pomiar 

wytrzymałości gruntów na ścinanie przy użyciu ścinarki obrotowej TV i pomiar 

wytrzymałości gruntów na ściskanie jednoosiowe przy zastosowaniu penetrometru 

tłoczkowego PP. Na podstawie uzyskanych z pomiarów średnich wartości Tfu i qu, 

określono poprzez korelację orientacyjny stopień plastyczności gruntów spoistych. 

Po osiągnięciu planowanej głębokości, wykonaniu niezbędnych badań  

i obserwacji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starając się zachować 

pierwotny profil zalegania warstw gruntów. 

 
3.1  Prace geodezyjne 
 

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych  

w oparciu o przekazane mapy do celów projektowych w skali 1: 1000, w nawiązaniu 

do stałych punktów topograficznych. Rzędne wysokościowe punktów badawczych, 

określono poprzez korelację rzędnych, naniesionych na podkład mapowy. 
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4.    Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 
4.1  Budowa geologiczna 
 

Wyżyna Sandomierska, pod względem geologicznym stanowi przedłużenie 

Gór Świętokrzyskich, różniąc się jednak od nich wysokością i występującym  

tu krajobrazem. Wyżyna jest stosunkowo płaska, zwłaszcza w obrębie wysoczyzn, 

pokryta grubą warstwą lessu.  

Podłoże tego obszaru tworzą utwory kambryjskie, łupkowe w postaci wyniosłej 

formy tzw. Gór Pieprzowych. Strop utworów kambryjskich zalega w zależności od 

ukształtowania terenu na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.  

W obszarze badań na kambryjskim podłożu występują utwory sarmatu 

reprezentowane przez zlepieńce, piaskowce i piaski oraz wapienie detrytyczne.  

Na utworach trzeciorzędowych zalegają do powierzchni utwory 

czwartorzędowe, reprezentowane tutaj przez pyły eoliczne – lessy.  

Dla terenów pokrytych warstwą lessu bardzo charakterystyczną formą są 

suche dolinki, takie jak wąwozy i parowy. Powstają one i rozwijają się na skutek 

erozyjnej działalności wód opadowych podczas ulewnych deszczy lub gwałtownych 

roztopów.  

Na terenie badań występują lessy zaliczane do stadiału głównego 

(maksymalnego) zlodowacenia bałtyckiego. Lessy te są smugowane, warstwowane,  

i wapniste barwy jasnożółtej i żółtej. 

Na badanym terenie do głębokości rozpoznanej badaniami występują:  

 gleby pylaste, 

 grunty nasypowe, glebowo-lessowe w stanie twardoplastycznym, 

 rodzime grunty mineralno-organiczne, wykształcone w postaci namułów 

gliniastych z domieszką pyłów piaszczystych w stanie plastycznym, 

 rodzime grunty mineralne, wykształcone są w postaci pyłów lessowych  

z domieszką glin pylastych i piasków pylastych w stanie plastycznym  

i twardoplastycznym. 

Budowę podłoża gruntowego na terenie projektowanej modernizacji 

wodociągu, uwidoczniono na załączonych profilach wykonanych wierceń (zał. nr 3.1 

÷ 3.6). 
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4.2  Warunki hydrogeologiczne 
 

Na badanym terenie w wykonanym otworze badawczym O-11, stwierdzono 

występowanie czwartorzędowego, napiętego poziomu wodonośnego. 

Nawiercone zwierciadło wód gruntowych, w dniu wykonywania pomiarów 

występowało na głębokości 1,0 metrów poniżej powierzchni terenu. Stabilizowało się 

na głębokości 0,5 m p.p.t.  

Tabela Nr 1. Głębokość zalegania zwierciadła wody 

Lp. Nr otworu 
Orientacyjna 
rzędna terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość do zwierciadła wody  
w [m p.p.t.] 

Rzędna 
ustabilizowanego 
zwierciadła wody 

[m n.p.m.] 
zwierciadło 
nawiercone 

zwierciadło 
ustabilizowane 

1. O-11 193,80 1,0 0,8 193,30 

 

W okresie wykonywanych pomiarów, stan wód gruntowych, można uznać za 

średni. 

W miejscach lokalnych zaniżeń terenu, stwierdza się możliwość występowania 

okresowych, sezonowych sączeń wód z gruntów pylasto-gliniastych. 

Ewentualne odwadnianie, prowadzić poprzez odpowiednio wyprofilowane 

spadki wykopu z zastosowaniem rząpi i pomp szlamowych. 

Warunki wodne pod względem robót ziemnych, określa się jako dobre. 

Wykonane wykopy, należy chronić przed wodą opadową oraz przemarzaniem.  

Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na szczelność wykonanego rurociągu. 

Grunty lessowe są szczególnie wrażliwe na działanie wody, która powoduje ich 

wymywanie oraz uplastycznianie. 

 
5.    Warunki gruntowe 
 

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę 

warunków gruntowych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę rodzaj, wilgotność stan 

zagęszczenia i konsystencję oraz wykonano opis zgodnie z PN-86/B-02480. 

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane są przez 

serię pylasto-gliniastą o stopniu plastyczności w zakresie: IL = 0,35 ÷ 0,10. 
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6.    Wnioski 
 
1. Wykonane badania geotechniczne, pozwoliły na sporządzenie charakterystyki 

warunków gruntowo-wodnych, terenu objętego projektowaną budową sieci 

wodociągu z przyłączami, w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina 

Klimontów, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie. 

2. Na badanym terenie, do głębokości rozpoznanej badaniami występują: gleby 

pylaste, nasypy niekontrolowane oraz namuły gliniaste, pyły lessowe z domieszką 

glin pylastych i piasków pylastych. Grunty organiczno-mineralne – namuły 

stwierdzono w stanie plastycznym (nie zaliczone do gruntów budowlanych). Grunty 

pylasto-gliniaste, stwierdzono w stanie plastycznym i twardoplastycznym. 

3. W wykonanym otworze badawczym O-11 nawiercone zwierciadło wód gruntowych, 

występowało na głębokości 1,0 metrów poniżej powierzchni terenu. Stabilizowało się 

na głębokości 0,5 m p.p.t. W miejscach lokalnych zaniżeń terenu, stwierdza się 

możliwość występowania okresowych, sezonowych sączeń wód z gruntów pylasto-

gliniastych. Ewentualne odwadnianie, prowadzić poprzez odpowiednio 

wyprofilowane spadki wykopu z zastosowaniem rząpi i pomp szlamowych. 

4. Warunki wodne pod względem robót ziemnych, określa się jako dobre. 

5. Wykopy montażowe należy zabezpieczyć szalunkami. 

6. Ze względu na możliwość wystąpienia trudności, w zagęszczeniu gruntów pylastych, 

należy przewidzieć konieczność częściowej wymiany gruntów zasypowych wykopów 

montażowych. 

7. W świetle Rozporządzenie MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

projektowanej budowy wodociągu, została zaliczona do II kategorii geotechnicznej 

(wykopy poniżej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych. 

8. Dla projektowanych robót ziemnych do kosztorysowania wg Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych: D- 02.00.00 – Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 

1998 r., dla rozpoznanych gruntów należy przyjąć 2 i 3 kategorię urabialności 

gruntów. 

9. Głębokość przemarzania gruntów podłoża tego obszaru wg PN – 81/B – 03020 

wynosi hz = 1,0 m. 

Projekt niniejszy należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami normy  

PN-81/B-03020. 
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II.    DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
1.    Opis badań 
 

Zadanie rozwiązano wykonując następujące prace: 

- wytyczono miejsca założonych punktów badawczych, tyczenie wykonano  

wg. metody domiarów prostokątnych, 

- odwiercono 12 otworów badawczych do maksymalnej głębokości 2,0 m p.p.t., 

- podczas prowadzonych wierceń pobierano próby gruntu, określając metodą 

makroskopową genezę, rodzaj, wilgotność, stan i konsystencję gruntów 

pylasto-gliniastych. 

- określono warunki wodne. 
 
2.    Warunki geotechniczne 
 

Warunki geotechniczne terenu objętego badaniami, rozpoznano przy pomocy 

badań polowych, z zastosowaniem m.in. ścinarki ręcznej TV i penetrometru 

tłoczkowego PP. Wiercenia wykonano ręcznie, zestawem penetrometrów i sond 

badawczych. 

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, stwierdzonym gruntom 

przydzielono warstwy geotechniczne, których charakterystyka wygląda następująco: 

Grunty rodzime – spoiste, mineralne: 

Warstwa geotechniczna Ia – zaliczono do niej pyły lessowe z domieszką glin pylastych i 

piasków pylastych, plastyczne. Grunty te nawiercono pod gruntami twardoplastycznymi.  

Przyjęto dla nich następujące średnie wartości parametrów geotechnicznych: 

stopień plastyczności  ILśr. = 0,35 

wilgotność naturalna  Wn = 24 % 

gęstość objętościowa  ρ(n) = 2,00 g/cm3 

kąt tarcia wewnętrznego  øu
(n) = 12,4° 

kohezja    cu
(n) = 11,90 kPa 

 
Warstwa geotechniczna Ib – zaliczono do niej pyły lessowe z domieszką glin pylastych, 

twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod glebami i gruntami nasypowymi. 

Przyjęto dla nich następujące średnie wartości parametrów geotechnicznych: 

stopień plastyczności  ILśr. = 0,10 

wilgotność naturalna  Wn = 20 % 

gęstość objętościowa  ρ(n) = 2,10 g/cm3 

kąt tarcia wewnętrznego  øu
(n) = 16,4° 
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kohezja    cu
(n) = 22,11 kPa 

 

Utworów organiczno-mineralnych – namułów nie zaliczone do gruntów 

budowlanych. W przypadku ich stwierdzenia zaleca się ich wybranie i zastąpienie 

zagęszczonymi gruntami mineralnymi. 

Orientacyjne wartości dopuszczalnego obciążenia gruntów wg Z. Wiłuna 

„Zarys geotechniki” dla pylastych warstw geotechnicznych Ia, Ib zawiera się  

w zakresie qdop = 170 ÷ 280 kPa. 

Podane wartości dopuszczalnego obciążenia podłoża, są orientacyjne  

i wymagają sprawdzenia przez projektanta branży konstrukcyjnej. 

 
Ewentualne odwadnianie, prowadzić poprzez odpowiednio wyprofilowane 

spadki wykopu z zastosowaniem rząpi i pomp szlamowych. 

Wykopy montażowe należy zabezpieczyć szalunkami. 

Zgodnie z zaleceniami norm: PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli – Praktyczne zalecenia 

układania przewodów pod ziemią i nad ziemią, zaleca się zagęszczanie zasypek 

wykonanego przewodu w zakresie: 

- tereny zielone wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,95,  

- zasypki w drogach i w pasie drogowym, wskaźnik zagęszczenia do głębokości 

1,0 m p.p.t. IS ≥ 1,00, poniżej 1,0 m IS ≥ 0,97. 

Ze względu na możliwość wystąpienia trudności, w zagęszczeniu gruntów 

pylastych, należy przewidzieć konieczność częściowej wymiany gruntów zasypowych 

wykopów montażowych. 

Zbiorcze zestawienie parametrów geotechnicznych stwierdzonych gruntów 

zamieszczono w tabeli 2. 

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowano  

w oparciu o badania terenowe i na podstawie norm PN – 81/B – 03020 oraz PN – 

74/B – 04452 i PN-88/B-04481. 
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III.    PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 
1.    Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie 
 

Jeżeli grunty występujące w podłożu nie będą dodatkowo nawadniane, to nie 

przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie. 

 
2.    Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 
 

Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 2. Podane parametry 

geotechniczne należy skorelować zgodnie z załącznikiem A do normy EN 1997-1. 

 
3.    Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń 
 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie  

z załącznikiem B do normy EN 1997-1. 

 
4.    Określenie oddziaływań od gruntu 
 

Nie zakłada się negatywnego oddziaływania gruntów na konstrukcje 

betonowe, wykonane w ramach budowy sieci wodociągowej. 

 
5.    Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 
 

Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego podłoża wg  

EN 1997-1, należy rozpatrywać w warunkach „z odpływem”. 

 
6.    Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego 
 

Nośność i osiadania konstrukcji oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania należy 

rozpatrywać zgodnie z Załącznikiem F do normy EN 1997-1. 

 
7.    Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów 
 

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów obiektów podano w tabeli 

nr 2. 

 
8.    Wykonawstwo robót ziemnych 
 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-B-06050. 
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9.    Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt 
 

W miejscach lokalnych zaniżeń terenu, stwierdza się możliwość występowania 

okresowych, sezonowych sączeń wód z gruntów pylasto-gliniastych. 

Ewentualne odwadnianie, prowadzić poprzez odpowiednio wyprofilowane 

spadki wykopu z zastosowaniem rząpi i pomp szlamowych.  

Warunki wodne pod względem robót ziemnych, określa się jako dobre. 

Wykonane wykopy, należy chronić przed wodą opadową oraz przemarzaniem.  

Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na szczelność wykonanego rurociągu. 

Grunty lessowe są szczególnie wrażliwe na działanie wody, która powoduje ich 

wymywanie oraz uplastycznianie. 

Fundamenty obiektów towarzyszących, należy standardowo zabezpieczyć 

izolacjami przeciwwilgociowymi.  

 
10.  Monitoring projektowanego obiektu 
 

Typ oraz długość ewentualnego okresu monitorowania powinna zostać 

określona przez Konstruktora projektowanej sieci wodociągowej. 

 
Wykonał i opracował: 
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Profil numer: O-2    Rz dna: 249.50 m n.p.m.   Data: 23-10-2015

"SiAL" B.U.H.i O.�. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: O-1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: P�chowiec

Miejscowo��: Adamczowice

Powiat: Sandomierz

Województwo: �wi�tokrzyskie

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodoci�gowej.

Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: R�cznie

Rz�dna: 254.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-10-2015
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Profil numer: O-4    Rz dna: 238.10 m n.p.m.   Data: 23-10-2015

"SiAL" B.U.H.i O.�. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: O-3

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: P�chowiec

Miejscowo��: Adamczowice

Powiat: Sandomierz

Województwo: �wi�tokrzyskie

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodoci�gowej.

Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: R�cznie

Rz�dna: 242.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kart  opracował: Paweł Florek  Data 10. 2015 r.



Profil numer: O-6    Rz dna: 219.50 m n.p.m.   Data: 23-10-2015

"SiAL" B.U.H.i O.�. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: O-5

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: Kroblice

Miejscowo��: Adamczowice

Powiat: Sandomierz

Województwo: �wi�tokrzyskie

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodoci�gowej.

Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: R�cznie

Rz�dna: 233.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-10-2015
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Profil numer: O-8    Rz dna: 209.10 m n.p.m.   Data: 23-10-2015

"SiAL" B.U.H.i O.�. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: O-7

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: Przybysławice

Miejscowo��: Adamczowice

Powiat: Sandomierz

Województwo: �wi�tokrzyskie

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodoci�gowej.

Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: R�cznie

Rz�dna: 218.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-10-2015
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Profil numer: O-10    Rz dna: 207.00 m n.p.m.   Data: 23-10-2015

"SiAL" B.U.H.i O.�. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: O-9

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: Przybysławice

Miejscowo��: Adamczowice

Powiat: Sandomierz

Województwo: �wi�tokrzyskie

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodoci�gowej.

Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: R�cznie

Rz�dna: 219.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kart  opracował: Paweł Florek  Data 10. 2015 r.



Profil numer: O-12    Rz dna: 200.50 m n.p.m.   Data: 23-10-2015

"SiAL" B.U.H.i O.�. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer: O-11

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: Przybysławice

Miejscowo��: Adamczowice

Powiat: Sandomierz

Województwo: �wi�tokrzyskie

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodoci�gowej.

Zleceniodawca: PiB BCJ Sp. J., Tarnobrzeg

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: R�cznie

Rz�dna: 193.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 23-10-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kart  opracował: Paweł Florek  Data 10. 2015 r.



 

 
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA WARSTW  

Temat: Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy sieci wodociągowej z przyłączami  
w m. Adamczowice i Przybysławice, gm. Klimontów, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie. 

 
Tabela Nr 2. 

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03020 – Metoda B i C) 
Wartość charakterystyczna – x

n
 

Współczynnik materiałowy – γm 0,81 ÷ 0,9 
Wartość obliczeniowa – x
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C - 0,35 24 
2,00 
0,9 
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11,88 
21284 35480 14899 - - - 
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OBJAŒNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW
U¯YTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntów wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany

nasyp niebudowlany-niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

GRUNTY SKALISTE

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJÊTE NORM¥

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ¥CE
OPISÓW GRUNTÓW

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

OZNACZENIE RODZAJU
BADAÑ I SONDOWAÑ

OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE OZNACZENIA

grunt próchniczny

namu³

torf

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

¿wir

¿wir gliniasty

pospó³ka

pospó³ka gliniasta

piasek gruby

piasek œredni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

py³ piaszczysty

py³

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiêz³a

glina zwiêz³a

glina pylasta zwiêz³a

i³ piaszczysty

i³

i³ pylasty

ska³a twarda

ska³a miêkka

kreda

gytia

wêgiel brunatny

wêgiel kamienny

kreda pisz¹ca

domieszki

przewarstwienia (wk³adki)

na pograniczu

w nawiasie okreœlenia uzupe³niaj¹ce dotycz¹ce: sk³adu
nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii ska³

numer otworu/sondy dynamicznej

rzêdna wiercenia

próbka o naturalnej strukturze

próbka o naturalnej wilgotnoœci

próbka wody gruntowej

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i g³êbokoœæ w m p.p.t.

nawiercony poziom wody gruntowej i g³. w m p.p.t.

grunt nawodniony

s¹czenie wody

penetrometr t³oczkowy (PP)

œcinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda œcinaj¹ca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sond¹:

ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-ciê¿ka wbijana

ST-wkrêcana

stopieñ zagêszczenia

stopieñ plastycznoœci

nr warstwy geotechnicznej

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

wykonane otwory wiertnicze

czwartorzêd

plejstocen

holocen

utwory fluwialne

utwory lodowcowe 
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