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CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 STADIUM OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany
1.2 INWESTOR

Gmina Klimontéw
ul. Zysmana 1; 27-640 Klimontéw

1.3 OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej
w migjscowosci Pechow gmina Klimontéw. Ujecie wody we Wiostowie gmina Lipnik. Ujecie
zlokalizowane jest w znacznej odleglosci od wskazanego punktu wigczenia wiec nie narusza stref
ochronnych i nie jest usytuowane w ich zasiegu. Projektowany wodocigg bedzie dostarczat wode
nowym odbiorcom dla potrzeb gospodarczych i bytowych a takze bedzie sluzyt do celéw
przeciwpozarowych.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg w ukiadzie rozgateznym z rur PE 160, zeliwne ksztattki przejsciowe
oraz armature i uzbrojenie. Przyfgcza do budynkow zaprojektowano z rur PE 40.

Trase projektowanej sieci poprowadzono wzdiuz drogi powiatowej nr 0797T relacji Pechéw —
Pechowiec, nr 0782T relacji Klimontéw — Adamczowice, nr 0796T w miejscowosci Przybystawice, w
drogach gminnych, pod rowami melioracyjnymi przez dziaki prywatne i uzytki i nieuzytki rolne.
Projektowana inwestycija jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej powierzchni
dziatek, nie powoduje zmniejszenia terendw zielonych.

1.3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych obliczono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lania przecigtnych norm zuzycia wody Dz.U.2002 nr 8 poz.70.

Zatozono :

llo$¢ mieszkancéw Mk = 400

Wspéiczynnik uwzgledniajgcy perspektywe rozwoju n=1,05

Jednostkowe zuzycie wody g=100dm3/d

Wspdiczynniki nieréwnomiernosci rozbioru: dobowego Nd = 1,3
godzinowego Nh=2,0

Qur. =400 x 100 = 40 000 [Vdl]=40m3/d

Qavax. = Qasr X Nd Qamax. =40 x 1,3=52 [ms;d]
Qmiax. = Qavae X Nh Qrmax, =33,8 x2,0 = 4,34[m3/h]
Qrax =434 [m3/h

Qumax = 1.205 [dm3/s]

1.3.2 Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p. pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraci w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009r (Dz.U.2009
nr124.poz.1030) zapotrzebowanie wody p.poz. wynosi minimum 10 dm3/s i ciénieniu 0,2 MPa.

Do obliczer zatozono korzystanie z dwach hydrantéw jednoczesnie.

Wydatek z jednego hydrantu Dn 80mm- Q=10 dm3/s

Qp poz = 20 [dm3/s
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1.4 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI
1.41 Przewody sieci wodociggowej.

Zaprojektowano wykonanie sieci wodociggowej rozgateznej z rur PE 160, klasy PE 100 szereg SDR 17
PN10 diugosci L= 8 080mb.

Projektowana sie¢ wodociagowg bedzie stuzy¢ zaopatrzeniu w wode pitng o gwarantowanej jakosci
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i normami sanitarno — higienicznymi. Woda dostarczona
powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61 poz.417).

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci
Wodociagowych. Po zamontowaniu odcinka sieci o diugosci ok. 200mb nalezy dokona¢ préby
szczelno$ci rurociggu zgodnie z normag PN-70/B10715.

1.4.2 Armatura
Uzbrojenie sieci wodociggowe] stanowig :

e Zasuwy zelwne, miekkouszczelniajgace, kotnierzowe z obudowga teleskopowg i skrzynka uliczng
sztywng montowane na sieci i w weztach o Srednicach Dn150. Zasuwy nalezy posadowié na
blokach podporowych.

Na odgatezieniach do hydrantéw zaprojektowano zasuwy Dn80  kolierzowe,
miekkouszczelniajgce z gladkim i wolnym przelotem oraz z obudowg i skrzynka do zasuw.

e Hydranty zeliwne, nadziemne, sztywne Dn80. Przez hydranty przewidziano odpowietrzenie
i odwodnienie sieci wodociagowej. Ze wzgledu na rozproszong zabudowe na terenie objetym
inwestycja rozmieszczenie hydrantéw dostosowano do gestoéci istniejacej i planowanej
zabudowy. Hydranty powinny by¢ przynajmniej raz w roku poddane konsemwacji i przegladom
przez wiasciciela sieci wodociggowe;.

1.4.3 Bloki oporowe i podporowe.

Dla trojnikdw, tukdw, kolan z PE i zeliwnych oraz potaczen o réznym materiale wykonaé bloki
oporowe z betonu B10. W celu zabezpieczenia ksztattki przed uszkodzeniem przez beton nalezy
oddzieli¢ elementy grubg folig Iub tasma z tworzywa sztucznego. Bloki nalezy wspieraé o nienaruszony
grunt. Bloki oporowe stosowa¢ dla $rednic DN110 i wigkszych. Bloki oporowe i podporowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05.

1.5 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1.5.1 Przewody przyfaczy wodociggowych.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe z rur PE 40 klasy PE 100 szereg SDR 17 PN10
99 szt. o tacznej diugosci L=2190 m.

Przylacza domowe do przewodu rozdzielczego beda przytaczane za pomocy opaski do
nawiercania z zasuwg odcinajgca, obudowa i skrzynkg uliczng lub poprzez ksztattki PE z zasuwg
przytgczeniowa, obudowa i skrzynkg uliczna.

Przytacz nalezy zakoriczy¢é w budynku. Zaprojektowano do pomiaru ilosci zuzytej wody
wodomierz domowy facznie z odpowiednig armatura, tworzacg razem zestaw wodomierzowy, zgodnie
z wymaganiami PN-ISO 4064-2+Ad1 i PN-B-10720.

1.5.2 Zestaw wodomierzowy
Zapmojektowano na kazdym przytaczu zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z :

o Wodomierz typ JS 2,5 Dn 20 Q=2,5m3/h
s Zawor antyskazeniowy Dn20 typ EA
e Zawory odcinajgce kulowe Dn20

Projektbudowlany sieci wodociagowe| z przylgczami w miejscowosci Adamczowice i Przybystawice gmina Kimontéw.
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Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w budynku, w miejscu fatwo dostepnym dla montazu,
demontazu, obslugi i konserwacji oraz odczytu wskazari wodomierza. Pomieszczenie powinno byé
suche, odpowiednio o$wietlone, a temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

Zestaw wodomierzowy nalezy montowaé na wysokosci 0,7 m nad posadzka.

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 za ukfadem pomiarowym a przed pierwszym punktem
czerpalnym, nalezy zastosowa¢ zespét zabezpieczajacy przed wtérnym skazeniem wody, w skfad
ktdrego wchodzi zawdr zwrotny antyskazeniowy z zaworami odcinajgcymi. Zaprojektowano zawér
antyskazeniowy Dn 20 typ EA, wersja standardowa.

1.6 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie protokotem narady
koordynacyjnej ZUDP,

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,
PN-92/B-10735 oraz wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trase rurociagu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic: odpowiedniego wiasciciela, ktéremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela
i jezeli to jest wymagane zakoriczy¢ protokofem.

Roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie. W rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego do czasu zZiokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia wykopy i zasypke
prowadzi¢ rgcznie. Po zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako
wasko-przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Ziemie sktadowaé na odkiad, wzdiuz
wykopow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciagly eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodéw
podziemnych nalezy ten fakt zgtosié odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem
kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodnié ich obejscie lub przefozenie.

Przewody ci$nieniowe zaprojektowano ponizej warstwy przemarzania gruntu (tj. na gtebokosci
1,40 m), zgodnie z czescig rysunkowa. Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosié min. 0,40 m plus
zewnetrzna $rednica rury i nie moze byé mniejsza od 0,50 m. Na dnie wykopu zostawié ok. 10 cm
warstwy ziemi, ktdry zdjaé bezposrednio przed utozeniem rurociggu.

Maksymalne gtebokosci wykopdéw pod elementy sieci wodociggowej wynoszg do ok. 2.5 m

Roboty montazowe musza by¢ prowadzone w wykopach o podiozu odwodnionym, przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w obrebie
prowadzonych robGt ziemnych, nalezy podjaé czynnosci majace na celu odwodnienie wykopu przy
pomocy iglofiltrow.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zataczonym profilem
podiuznym i wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdiuz catej swej diugosci i na % swego ocbwodu
opierata sie na podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowaé podsypke z piachu lub ziemi bez
kamieni | korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywad
tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgnieceri, peknie¢, oraz rys). Rurociag montowad na powierzehni
terenu wzdtuz projektowanej trasy przebiegu a nastepnie opuscié na dno wykopu. Montaz wezidw
z armaturg wykonaé oddzielnie, a nastepnie pofaczy¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewoddw i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montazu i probie szczelnosci, wykonac obsypke piaskowa nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagescié: pod droga do 95% zmodyfikowane] wartosci Proctora, poza do
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wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki — grunt rodzimy bez kamieni.
Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Przed zasypaniem wykopu frase wodociagu na cafej diugosci nalezy oznaczyé tasma
lokalizacyjno — ostrzegawcza z PE koloru niebieskiego z whkiadka magnetyczng, oraz wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggu. Taséme prowadzié¢ na wysokosci 30cm nad gérna
krawedzig rury z odpowiednim wprowadzeniem koricéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantdw.

Obudowy zasuw nalezy zabezpieczy¢ skrzynkami zelwnymi do armatury wodociagowei.
Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10cm, a
na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzié betonem B-15 grubosci 15em o promieniu 0,5m.
Po wykonaniu prac montazowych wodociag nalezy oznakowaé w terenie za pomoca tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy mocowaé na trwalym ogrodzeniu lub
stupkach zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10m i wysoko$ci okoto 1,5m. Na tabliczkach informacyjnych
nalezy oznaczy¢ zmiany kierunku wodociagu, zamontowane zasuwy, hydranty p.poz.

Po zakoriczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego, tj. odtworzy¢ nawierzchnie zielone i utwardzone. Na terenach zielonych wykopy
zasypywa¢ gruntem rodzimym z odiworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej Z uwagi na
dokonywanie obsypek kanatow gruntem piaszczystym, wystapia nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt
z wykopéw moze by¢ czeéciowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi
powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez
nalezy odwiez¢é go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanowaé w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.

Z uwagi na przebieg sieci przez tereny uzytkowe rolniczo — po gruntach omych i w ogrodach
zaleca sie realizacje sieci wodociggowej poza sezonem wegetacyjnym.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowaé.

Po zakoriczeniu budowy elementy uzbrojenia wodociggu (zasuwy, hydrant} nalezy oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).

1.7 KOLIZJE, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA | UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Trasa sieci wodociggowej przebiega przez dziaki prywatne, drogi gminne, drogi wewnetrzne
omijajac zielen wysoka i niskg. Wykonujgc kanat nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad:

- przed przystagpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sig z protokotem narady koordynacyjnej
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,

~ przed przystapieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie krzyzujgce sig lub przebiegajace réwnolegle z projektowana siecig wodociggows

- przed przystapieniem do realizowania powiadomi¢ wiascicieli/uzytkownikéw sieci, a prace przy
zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢c w obecnosci przedstawiciela i jezeli to jest wymagane
zakonczy¢ protokotem.

Utozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementdw uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgledniajac minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej $cianki wodociagu do
zewnetrznej powierzchni innych rodzajéw sieci, odstepy te wynosza:

» dla przewodu kanalizacyjnego 1,5m

> od zbiornikéw na nieczystosci(szamba)- 5.0m

» dla przewodu energetycznego 0,75 -1,25m

» dla przewodu teletechnicznego 1,0m

» dla przewoddéw wodociggowych 1,0m

» od stupow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 1,0m

W miejscu zblizenia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem przewody wodociggowe nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
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Ponadto wodocigg powinien byé usytuowany od innych obiektéw zagospodarowania terenu w
nastepujacych minimalnych odlegfosciach:
> od pomnikéw przyrody 15,0m
> od krawedzi jezdni 1,5m
> od drzew 2,5m
Zgodnie z Instrukcjg producenta rur projektowany przewéd prowadzony w pasie jezdni nie wymaga
przeprowadzenia obliczeri wytrzymalosciowych zwigzanych z mozliwoscig jego odksztalcenia
w przypadku spelnienia nastepujgcych warunkéw:
» maksymalne przykrycie przewodéw nie wigksze niz 6m
e minimalne przykrycie przewodu 1 m, przy obciazeniu ruchem drogowym
*  wykonanie warstwy wyréwnujgcej i zasypki z piasku lub zwiru z ziamami mniejszymi niz
0.075 mm w ilosci nie wigkszej niz 15% i zagescié: pod drogg do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora, Stopieri zageszczenia zasypki winien wynosic Is=1,0 dla rur pofozonych pod jezdnia,
Is>0,9 dla rur polozonych w poboczach i drogach gruntowych.
* Rury sg gladkie i bez uszkodzen mechanicznych i deformaciji ksztattu przekroju poprzecznego

1.7.1 Kolizje z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczyé poprzez
zafozenie rur ostonowych @110 dwudzielnych na kablach o dtugosci 3,0m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzic w odleglo$ci min. 1.0 m.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykonagé recznie i pod nadzorem.

1.7.2 Kolizje z drogami wewnetrznymi

W przypadku umieszczania elementéw sieci wodociggowej w pasie drogowym, nalezy zgodnie
z decyzjg Zarzadoy drogi zaprojektowa¢ odtworzenie elementdw pasa drogowego, zapewniajgce
uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed wejsciem na teren budowy. Przejécia pod drogami gminnymi o
nawierzchni ziemnej lub ttuczniowej nalezy wykona¢ wykopami otwartymi w rurach ochronnych
stalowych.

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkaricéw na czas prowadzenia
robot Szczegdtowe rozwigzania i glebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogami sg
pokazane na zataczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

1.7.3 Kolizje z droga powiatowa.

Z uwagi na kolizjg projektowanej sieci wodociagowej z droga powiatowa;

= nr 0797T relacji Pechéw — Pechowiec w miejscowosci Pechéw dziatka drogowa nr ewid. 86
i dz.nr ewid.87

= nr 0782T relacji Klimontéw — Adamczowice w miejscowosci Adamczowice dziatka drogowa nr
ewid. 180 i dz.nr ewid.236

= nr 0796T relacji Dziewkéw — Przybystawice w miejscowosci Przybystawice dziatka drogowa nr

ewid. 72/1,
zaprojektowano przekroczenia w/w drogi, metoda przewiertu zgodnie z Decyzjg wydana przez Zarzad
Drég Powiatowych znak ZDP.2211.20.Ech.2015 z dnia 03.04.2015r.,, oraz decyzjg znak
ZDP.2211.27.Ech.2015 z dnia 15.04.2015r.

Zastosowanie tej metody pozwala unikngé niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje
ruchu. Ze wzgledu na duze réznice trenu, przejscie nr 7 przez droge powiatowg w miejscowosci
Przybystawice zaprojektowano metoda przewiertu sterowanego. W technologii przewiertu sterowanego
zazwyczaj nie wykonuje sie wykopéw poczatkowych ani docelowych. Urzadzenie do wbudowywania
rurociagow ta metoda- wiertnice- umieszcza sie na poziomie terenu. Zaprojektowany przewiert pozwala
unikng ¢ niszczenia pasa drogowego oraz nawierzchni asfattowej.
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Zestawienie sieci

Materiati $rednica Materiati $rednica Diugosc¢ rury
Obiekt rury rury przewiertowej
przewodowej przewierowej
Przejscie nr1 — Dr. powiatowa nr0797T w msc. PE160x9,5mm S&l273,0%7,1mm L=13,0m
Pechéw dz. nr86
Przejscie nr2 — Dr. powiatowa nr 0797T w msc PE 160x9,5mm Stal273,0%7,1mm L=1050m
Pechdw dz. nr87
Przejscie nr 3 — Dr. powiatowa nr 0782T w msc PE 160x9,5mm Stal273,0x7,1mm L=13,10m
Adamczowice dz nr 180
Przejscie nr4 — Dr. powiatowa nr 0782T w msc PE 160x9,5mm Stal273,0%7,1mm L=20,00m
Adamczowice dz nr 236
Przejscie nr5 - Dr. powiatowa nr 0796T w msc PE 160x9,5mm Stal273,0%7,1mm L=1100m
Przybystawice dz nr72/1
Przejscie nr6 — Dr. powiatowa nr 0796 T w msc PE 160x9,5mm Stal273,0%7,1mm L=11,70m
Przybystawice dz nr72/1
Przejscie nr7 — Dr. powiatowa nr 0796T w msc PE 160x9,5mm PE 250x148 L=17,00m
Przybystawice dz nr72/1
Przejscie nr 8 — Dr. powiatowa nr 0796T w msc PE 160x9,5mm Stal273,0%7,1mm L=1400m
Przybystawice dz nr72/1
Gieboko$¢ od nawierzehni jezdni do gérnej krawedzi rury przewiertowej wynosi:
Zaglebienie pod Zagfebienie pod Zagfebienie pod Zagtebienie pod
Nr przejscia krawedzig jezdni* osig jezdni* krawedzig jezdni* rowem*
[m] [m] [m] [m]
1 2,08 2,04 2,00
2 2,26 2,22 2,18
3 1,70 1,64 1,59 ---
4 1,77 1,87 1,97 1,58
5 1,77 1,78 1,80 ---
6 1,88 1,88 1,88
7 1,66 1,71 1,76
8 1,70 1,76 1,82

*- zagtebienie podane do gérnej krawedzi rury przewiertowej

Rury przewiertowe wyprowadzone zastang poza krawedzie pasa drogowege min. 1,0 m. W
miejscach zblizen do pasa drogowego wykop nalezy zabezpieczyé przed osiadaniem nawierzchni. Po
obu stronach przej§¢ nalezy wykonaé komory przewiertowe. Pierwszg startows, druga kontrolna.
Wymiary komory startowej umozliwiajg montaz i demontaz rur i mieszcza urzgdzenia do wykonywania
przewiertu. Komory przewiertowe umieszczone zostang poza granicami ewidencyjnymi drogi.
Przecigganie rury przewodowej w rurze ostonowej nalezy wykona¢, poprzez zamontowanie piéz
dystansowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m, montowane na calym obwodzie rury. Korice rury
przewiertowej uszczelni¢ za pomoca manszet uszczelniajacych typu N.

Po wykonaniu przekroczenia pod droga teren zostanie oznakowany i przywrécony do stanu
pierwotnego.

Szczegotowe rozwigzania i glebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogg sg
pokazane na zatgczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Powierzchnia zajmowana przez sie¢ wodociggows.

A=Lx B [m2]
gdzie: L- diugosc¢ rury przewiertowej w granicach dziafki

B- §rednica zewnetrzna rury przewiertowej
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1. Przejscie nr 1 - powierzchnia sieci wodociggowej w granicach dzxa+k| nrewid. 24, wynosi :
A=10,15m x 0,273 m = 2,770 [m?

2. Przejscie nr 2 - powierzchnia sieci wodociggowej w granlcach dziatki nr ewid. 517, wynosi :
A= 8,50 m x 0,273 m = 2,320 [m?]

3. Przejscie nr 3 - powierzchnia sieci wodociggowej w granicach dzraikl nr ewid. 517, wynosi:
A= 10,00 m x 0,273 m = 2,730 [m?]

4. Przejscie nr 4 - powierzchnia sieci wodociggowej w granicach dziatki nr ewid. 517, wynosi:
A= 12,65 m x 0,273 m = 3,453 [m?]

5. Przej$cie nr 5 - powierzchnia sieci wodociggowej w gramcach dziatki nr ewid. 72/1, wynosi :
A=7,95mx 0,273 m = 2,170 [m?]

6. Przejécie nr 6 - powierzchnia sieci wodociagowej w gramcach dziafki nr ewid. 72/1, wynosi :
A=8,10m x 0,273 m = 2,211 [m?]

7. Przejscie nr 7 - powierzchnia sieci wodociggowej w granicach dzua{kl nrewid. 72/1, wynosi :
A= 13,50 m x 0,250 m = 3,375 [m?]

8. Przejscie nr 8 - powierzchnia sieci wodociagowej w granicach dziaki nr ewid. 72/1, wynosi :

A=10,95 m x 0,273 m = 2,989 [m?]

1.7.4 Kolizje z drogami gminnymi
Przejscie przez drogi gminne wykona¢ zgodnie z Decyzia Wéjta Gminy Klimontdw znak

D.7230.1.10.1.2015 =z dnia 24.032015r. oraz Decyzjg znak D.7230.1.8.1.2015 z dnia
24.03.2015r.,dotyczaca lokalizacji sieci wodociggowej w pasach drég gminnych.

Z uwagi na kolizije projektowanej sieci wodociagowej z drogami gminnymi zaprojektowano
przekroczenia metoda przewiertu:

* PrzejScia droga Nr 331034T relacji Pechéw - Adamczowice w dziatka drogowa nr ewid. 88 obreb
Pechowiec, nr ewid. dz.231 obreb Kroblice Pechowskie.

e Przejscia droga Nr 331012T relacji Adamczowice Kolonia dziatka drogowa nr ewid. 483 obreb
Adamczowice

o Przejscia droga Nr 331044T relacji Adamczowice — Kolonia Pechowiec dziatka drogowa nr ewid.
210/2 obreb Adamczowice

e Przejscia droga Nr 331010T relacji Przybystawice ~ Adamczowice - Gule dziatka drogowa nr ewid.
481/1 obreb Adamczowice

e Przejscia droga Nr 331010T relacji Przybystawice — Adamczowice - Gule dziatka drogowa nr ewid.
40 obreb Przybystawice

Zastosowanie tej metody pozwala unikngé niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje ruchu.
Zestawienie sieci

Materati $rednica Materiati $rednica Diugosé rury
Obiekt rury rury przewiertowej
przewodowej przewiertowej
L=10,00m
Przejscia Dr. gminna nr 3310347 PE160x9,5mm Stal273,067,1mm L=1160m
w dz. nr 88
L=8,40m
Przejscie Dr. Gminna Nr 331034T wdz nr231 PE 40x2,4mm Stal 88,9x3,2mm L=10,00m
PE160x9,5mm Stal 273,0x7,1mm L=6,40m
L=7,00m
Przejscia Dr. Gminna Nr 331012T wdz nr483
PE 40x2,4mm Stal88,9x3,2mm L=7,10m
L=11,00m
L=1160m
Przejécia droga Nr331044T w dznr 210/2 PE10.d St SHI2T30. mm L=1130m
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L=10,00m
L=620m
L=7,00m
Przejécia droga Nr331010T w dz.nr 481/1 L=720m

PE160x9,5mm Stal 273,0x7,1mm

L=620m
L=7,60m
L=12,00m

PE 40x2,4mm Stal88,9x3,2mm

PE160x9,5mm Stal273,0x7 1 mm L=6,00m
L=8,00m

Przejécia droga Nr331010T wdznr 40

Rury przewiertowe wyprowadzone zastang poza krawedzie pasa drogowego min. 1,0 m. W
miejscach zblizer do pasa drogowego wykop nalezy zabezpieczyé przed osiadaniem nawierzchni.

Po obu stronach przejscia nalezy wykona¢ komory, pierwsza przewiertowg, drugg kontrolna.
Wymiary komory umozliwiajg montaz i demontaz rur i mieszczg urzadzenia do wykonywania przewiertu.
Komory umieszczone zostang poza granicami ewidencyjnymi drogi. Przeciaganie rury przewodowej w
rurze osfonowej nalezy wykonaé, poprzez zamontowanie pféz dystansowych rozmieszczonych co ok.
1,50 m, montowane na calym obwodzie rury. Korice rury przewiertowej uszczelnié za pomoca manszet
uszczelniajgcych typu N.

Po wykonaniu przekroczenia pod drogg teren zostanie oznakowany i przywrécony do stanu
pierwotnego.

Szczegdtowe rozwigzania i gtebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sieé pod droga sa
pokazane na zatgczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

1.7.5 Kolizje zrowem melioracyjnym

Z uwagi na kolizje projektowanej sieci wodociggowej z rowem melioracyjnym:
- dz.nr ewid. 233 w miejscowosci Adamczowice
- dz.nr ewid. 234 w miejscowoéci Adamczowice
— dz.nr ewid. 336/1 w miejscowosci Adamczowice
— dz.nr ewid. 352 w miejscowoséci Adamczowice
- dz.nrewid. 485 w miejscowosci Adamczowice
dz.nr ewid. 165 w miejscowosci Przybystawice
zaprojektowano przekroczenie rowu metoda przewiertu. Zastosowanie tej metody pozwala nie
narusza¢ dna rowu oraz skarp, nie wplywa na stan wéd. Posadowienie rury osfonowej na gteboko$ci
min. 1,50 m ponizej dna cieku.
Zestawienie sieci

Materiati srednica Materiati $érednica Diugosé rury
Obigkt rury rury przewiertowej
przewodowej przewiertowej

Przejécie pod rowem w dz nr233 PE160x9,5mm Stal273,0x%7,1mm L=640m
Przsiécie pod rowem w dz. nr 234 PE160x9,5mm Sal273,0x7,1mm L=6,10m
Przejécie pod rowem w dz nr 336/1 PE160x9,5mm S@l273,0x7,1mm L=8,00m
Przejscie pod rowem w dz nr 352 PE160x9,5mm Stal273,067 ,1mm L=8,20m
Przsjscie pod rowem w dz nr 485 PE160x9,5mm Stal273,0x7,1mm L=7,00m
Przejécie pod rowem w dz nr 165 PE160x9,5mm Stal273,0X7 ,1mm L=8,00m

Po obu stronach przejécia nalezy wykona¢ komory, pierwsza przewiertowa, drugg kontrolna.
Wymiary komory umozliwiajg montaz i demontaz rur i mieszczg urzadzenia do wykonywania przewiertu.
Rury przewiertowe wyprowadzone zastang poza krawedzie skarp min. 1,0 m. W miejscach zblizeri do
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skarpy wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem. Przecigganie rury przewodowej w rurze
ostonowej nalezy wykonag, poprzez zamontowanie ptéz dystansowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m,
montowane na calym obwodzie rury. Korice rury przewiertowej uszczehié za pomoca manszet
uszczelniajgcych typu N.

Szczegdtowe rozwigzania i glebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogg sq
pokazane na zatgczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Po wykonaniu przekroczenia pod rowem teren zostanie oznakowany i przywrécony do stanu
pierwotnego.

1.8 PROBA CISNIENIOWA

Po zamontowaniu odcinka o diugosci okoto 200m wodociag nalezy podda¢ prébie cisnieniowej
w celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu. Sposéb przeprowadzania i petny
zakres wymagar zwigzanych z prébami szczelnoéci podane sg w normie PN-EN 805:2002, PN-B-
10725:1997.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Nalezy
rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Cisnienie prébne powinno byé 1,5 krotnie
wyzsze od cisnienia roboczego na danym odcinku sieci wodociagowej lecz nie mniejsze niz 1MPa.
Przewody nalezy odpowietrzy¢, przeptuka¢ z ewentualnych zanieczyszczen i pozostawié rurociag bez
cisnienia i dostgpu powietrza na co najmniej godzing w celu stabilizacji. Nastepnie nalezy podnosié
ciénienie do poziomu roboczego przez 30 minut, a potem do ci$nienia prébnego i utrzymaé to ci$nienie
kolejne 30 minut. Spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 30kPa. W przypadku wystapienia przeciekéw,
nieszczelnosci nalezy je usunaé, a cafg prébe wykonaé od poczatku.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegad nastepujacych
warunkéw:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

° napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punkiu,

® temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

° po cakowitym napetnieniu wodg | odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

° caly przewéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikow préb szczelnoéci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem

miejsc fgczenia odcinkdw.

Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien by ¢ oprézniony z wody.

1.9 DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci sie¢ wodociggows nalezy poddac
plukaniu i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan wykonanych
w laboratorium posiadajgcym tzw. nadzér SANEPIDU.

Dezynfekcje przewoddw nalezy wykonaé wodg chlorowana, o maksymalnej konsystencji 50 mg
Cldm3, w czasie kontaktu wynoszacym min.24 godz. a nastepnie przewdd nalezy poddad
intensywnemu ptukaniu. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobraé probki
wody z wodociggu i dokona¢ badar bakteriologicznych w zaktadzie sanitarno-epidemiologicznym.

Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.

Pobrana woda po ptukaniu musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20.04 2010 r. w sprawie wymagarn dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466).

1.10 ROBOTY ODTWARZAJACE

Wykonawca po zakoriczeniu rob6t zobowigzany jest przywrdcié teren do stanu pierwotnego, t.
odbudowa¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewnié

dojazdy, dojécia do gospodarstw, posesjii instytucji w czasie realizacji robot.
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Na terenach zielonych i w ogrédkach wykopy zasypywaé gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki
ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach pofozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiezé go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

1.11 ANALIZA PRZEDSIEWZIECIA

Analiza przedsigwzigcia p.n: ,Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci
Adamczowice i Przybystawice gmina Klimontéw” w zakresie:

Przewéd wodociagowy @160 PEHD 8080m
Przewdd wodociggowy @ 40PEHD 2190 m
Hydrant nadziemny p.poz Dn80mm 50 szt.
Zasuwy odcinajace przy hydrancie Dn 80mm 50szt.
Zasuwy odcinajace Dn150, Dn32 49szt.
Przytacza 99 szt.

Jednostka ewidencyjna: Klimontow

Obreb: Pechéw 260903_2.0022 Nr dziatki: 86, 88, 89, 96, 85, 87

Obreb: Pechowiec 260903_2.0023 Nr dziatki:73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 78/2, 79, 80, 81, 82/1, 82/2,
82/3, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 100, 140/1, 140/2

Kroblice :Obrgb 260903_2.0016 Nr dziatki:202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 216, 231,
232,233, 234, 236,

Adamczowice: Obrgb 260903_2.0001: Nr dziaki:157, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173,174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 195, 196, 197, 198/1, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210/2, 225, 240/1, 241, 242/1, 243 , 244, 246/1, 246/2, 248/2, 249/2, 249/3, 250, 253, 254,
255/1, 256, 257, 258/1, 259/1, 260, 261, 262, 263, 264/1, 265/1, 267/1, 268, 270, 269, 271, 272, 275,
276/1, 277, 281, 282, 283, 284, 285/1, 286/1, 287, 288, 290/1, 291/1, 292/1, 293, 294/1, 295, 297,
308/1, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 320, 321, 322, 323, 324, 333, 334/1, 336/1, 348,
352, 353, 355, 376, 381/1, 430/1, 433, 481/1, 483, 485, 498/1, 504/1, 518,

Przybystawice: Obrgb 260903_2.0026: Nr dziatki:9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 31, 33/1, 34/2,
34/3, 34/4, 34/5, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/4, 48, 49, 50, 72/1, 72/2, 73/,
73/3, 73/4, 83, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 251/1, 252, 299, 326, 327, 328, 333, 335, 339, 341, 343, 344, 345, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 570, 575, 612, 641, 647,

pod katem ochrony gatunkowej dziko wystepujacych zwierzat, roslin oraz grzybéw objetych
ochrona.

Projektowane przedsigwzigcie znajduje sie na terenach miejscowo$ci Adamczowice
i Przybystawice na terenach istniejacej zabudowy mieszkaniowej. W wyniku przeprowadzonej analizy
i wizji lokalnej w terenie majac na uwadze rodzaj inwestycjii jej lokalizacje stwierdza sie ze, zamierzona
inwestycja nie bedzie potencjalnie oddziatywac¢ na obszar Natura 2000, nie stwierdzono wystepowania
siedlisk przyrodniczych i fauny o ktdrych mowa w n/ w rozporzadzeniach oraz nie spowoduje
zagrozenia $rodowiska naturalnego dla chronionych gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat w zasiegu

oddzialywania przedsiewziecia w szczegdlnosci objete :
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> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko wystepujgcych zwierzat
objetych ochrona( Dz.U.220 poz.2237 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr 237, poz. 1419)

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1764 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roslin(Dz.U. nr 151 poz.81)

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych grzybdw
objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1765)

1.12 UWAGI KONCOWE

Cafo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét montazowych branzy sanitarne;.

Montaz wodociggu z PEHD nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcja Wykonania i Odbioru Instalaciji
Rurociggowych z polietylenu (PE).

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997, PN-92/B-

10735.
Cafo$¢ robét instalacyjno-montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitame i przemystowe”.
Do budowy wodociggu nalezy uzy¢ materiatéw, kiére posiadaja deklaracje zgodnosci z PN i
odpowiednig Aprobatg Techniczng oraz $wiadectwa i atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Projektant dopuszcza mozliwosé zamiany dobranych materiatéw i urzadzen na inne, pod
warunkiem spetnienia parametréw i wymogéw stawianych zaprojektowanym materiatom i urzadzeniom.

Po zakoriczeniu robét montazowych i sprawdzeniu prawidfowosci ich wykonania, nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji i odbioru robét zgodnie z norma PN-EN 805:2002.

Opracowat:

mgr inz. Anna Glowacka
upr. nr PDK/0229/PO0OS/14
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1.13 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rury ci$nieniowe wodociagowe PE-HD PE100 SDR17 PN10 Dz160x9,5 mm — L=8080 m;
Rury cisnieniowe wodociaggowe PE-HD PE100 SDR17 PN10 Dz40x2,4 mm — L=2190 m;
Tuleja koinierzowa PE100 SDR17 Dn 160/ 50 z koinierz stalowym Dn150 — 166 szt.
Trojnik zeliwny kotnierzowy: Domex nr kat. 901 — Dn150/150 PN10 — 22 szt.

Trojnik zeliwny kotnierzowy: Domex nr kat. 901 - Dn150/80 PN10 - 50 szt

Zasuwa zeliwna kofierzowa typ F4 Domex nr kat. 101a — Dn150 PN10 — 35 szt.

Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ F4 Domex nr kat. 101a — Dn80 PN10 ~ 50 szt

Kréciec dwukotierzowy zeliwny FF Domex nr kat 908 Dn80 PN10, L= 1000mm - 50 szt.
tuk kolnierzowy 90° za stopka Domex nr kat 903 Dn80 PN10 — 50 szt.

10. Hydrant nadziemny antywfamaniowy Domex nr kat.604 Dn80 PN16 RD1500 — 50 szt.

11. Obudowa teleskopowa do zasuw Domex nr kat 810 Dn 150-100 — 85szt.

12. Skrzynka uliczna do zasuw — 85 szt.

13. Plyta podktadowa do skrzynki ulicznej — 85 szt.

14, Opaska do nawiercania z odejsciem 1 %” Domex nr kat.211 — 96 szt.

15. Zasuwa do przytaczy domowych Domex nr kat 202 Dn 11/4" — 96 szt.

16. Wodomierz typu JS2,5 Dn20 Powogaz — 99 szt.

17. Zawdr antyskazeniowy typ EA 1300 JAFAR Dn 20 — 99 szt.

18. Zawor kulowy odcinajagcy Dn20 — 198 szt.

19. Obudowa teleskopowa do zasuw Domex nr kat 809 Dn25-32 — 96 szt.

20. Skrzynka uliczna do zasuw — 96 szt.

21, Plyta podktadowa do skrzynki ulicznej — 96 szt.

22. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z wkiadem metalowym do wody (niebieska) — 10 270m

0o~ O A g
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2. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

1.1. SPIS RYSUNKOW

’?ZNACZENIE SKALA
RYSUNKU HAZWILBYSUNKY RYSUNKU
1 Mapa orientacji przejsé i
2 Mapa orientacji przejsé
3 Przejscie nr 1 nr 2 pod droga powiatowg - PZT 1:1000
4 Przejécie nr 3inr 4 pod drogg powiatowg - PZT 1:1000
5 Przejscie nr 5, nr 6, nr 7 pod droga powiatowa - PZT 1:1000
6 Przejécie nr 8 pod drogg powiatowg - PZT 1:1000
7 Profil podtuzny przejscia pod droga powiatowa przejécie nr 1 1:100/100
8 Profil podtuzny przejécia pod drogg powiatowg przejscie nr 2 1:100/100
9 Profil podfuzny przejscia pod droga powiatowa przejécie nr 3 1:100/100
10 Profil podiuzny przejécia pod droga powiatowg przejicie nr 4 1:100/100
11 Profil podiuzny przejscia pod drogg powiatowa przejscie nr 5 1:100/100
12 Profil podiuzny przejécia pod droga powiatowg przejscie nr 6 1:100/100
13 Profil podtuzny przejscia pod drogg powiatowg przejscie nr 7 1:100/100
14 Profil podiuzny przej$cia pod droga powiatowa przejécie nr 8 1:100/100
15 Profil podtuzny sieci wod ociggowej WH -2; 2-HP1; 2-HP2 1:100/500
16 Profil podiuzny sieci wodociggowe] W2-W6; W4-4: 4-HP6 1:100/500
17 Profil podtuzny sieci wodociggowej 4-HP9;HMP9-6;6-HP10;W7-W7.1 1:100/500
18 Profile podiuzne sieci wodociggowej 6-HP11; 7-HP15; 1:100/500
19 Profile podtuzne sieci wodociggowej 5-10;9-HP16; 10-HP19; 10-11 1:100/500
20 fg?:ﬁ27;p1om;;e4 sieci  wodociagowej 11-HP25; 12-HP22: 1:100/500
21 Profile podiuzne sieci wodociggowej 11-W54; W54-15 1:100/500
22 Profile podiuzne sieci wodociggowej 15-HP35; 15-W58; 17-W62 1:100/500
23 ;(;(_)lf_ilipesgodhm‘ne sieci wodociggowej 16-HP41; 18-HP38: 19-HP40; 1:100/500

[
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Profile podiuzne sieci wodociggowej HP41-22; 21-HP49; 21-HP48;

24 20.HP42 1:100/500
25 Profile podtuzne sieci wodociggowe| 22-HP47;: HP43-HP44 1:100/500
26 Profile podiuzne przyigczy wodociagowych W1-W18 1:100/500
27 Profile podiuzne przylgczy wodociggowych W19-W36 1:100/500
28 Profile podiuzne przylgczy wodociagowych W37-W56 1:100/500
29 Profile podiuzne przylaczy wodociggowych W57-W74 1:100/500
30 Profile podiuzne przytaczy wodociagowych W75-W95 1:100/500
31 Profil przej$cia pod rowem melioracyjnym dz. nr 233 1:100/500
32 Profil przej$cia pod rowem melioracyjnym dz. nr 234 i dz.nr 336/1 1:100/500
33 Profil przej$cia pod rowem melioracyjnym dz. nr 348 i dz.nr 485 1:100/500
34 Profil przej$cia pod rowem melioracyjnym dz. nr 165 1:100/100
35 Schematwezta 9; wezla 2,4, 5,6, 7, 11, 22 1:20
36 Schemat wezta 8,12,13,14,16,18,19 ; wezla 21 1:20
37 Schemat podtaczenia hydrantu nadziemnego DN8O 1:20
38 Schemat podtgczenia hydrantu 1:20
39 Schemat przyfgcza domowego, Schemat zestaw wodomierzowy 1:20
40 Schemat kolizji z uzbrojeniem podziemnym --

41 Schemat rury ochronnej przy przejsciu pod drogg --

42 Bloki oporowe —
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